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1.1.- Demoliciones y desmontaje 

1.1.1 M³ Demolición de muro de mampostería de piedra arenisca, en seco, con medios manuales, y 
carga mecánica sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muro piedra barranco 1 21,000 0,600 1,500     18,900   
              18,900 18,900 

Total m³  ......: 18,900 85,07 1.607,82 

1.1.2 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, 
y carga mecánica sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso Tenencía Alcaldía 1 43,170         43,170   
Rampa 1 170,620         170,620   
              213,790 213,790 

Total m²  ......: 213,790 2,00 427,58 

1.1.3 M² Demolición de  fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con 
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Escalera Parking Tenencia 1 4,000   1,000     4,000   
              4,000 4,000 

Total m²  ......: 4,000 6,96 27,84 

1.1.4 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor.   

Total Ud  ......: 2,000 2,45 4,90 

1.1.5 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y carga manual sobre camión 
o contenedor.   

Total Ud  ......: 2,000 2,12 4,24 

1.1.6 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.   

Total Ud  ......: 1,000 14,70 14,70 

1.1.7 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor.   

Total Ud  ......: 1,000 2,12 2,12 

1.1.8 Ud Desmontaje de estatua de acero, de 210 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

  

Total Ud  ......: 1,000 75,20 75,20 

Total subcapítulo 1.1.- Demoliciones y desmontaje: 2.164,40 

1.2.- Movimiento de tierras 

1.2.1 M³ Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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Zona peatonal 1 3.750,000   0,400     1.500,000   
Zona petonal lateral al muro 1 295,000   0,400     118,000   
  1 187,000   0,600     112,200   
Laterales del barranco 1 91,740 0,500 1,600     73,392   
  1 92,180 0,500 1,600     73,744   
              1.877,336 1.877,336 

Total m³  ......: 1.877,336 2,38 4.468,06 

1.2.2 M³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en 
el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 68,000   0,600     40,800   
              40,800 40,800 

Total m³  ......: 40,800 10,30 420,24 

1.2.3 M³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 
30 cm de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 92,000 0,500 1,700     156,400   
                  
              156,400 156,400 

Total m³  ......: 156,400 31,83 4.978,21 

Total subcapítulo 1.2.- Movimiento de tierras: 9.866,51 

1.3.- Acera existente 

1.3.1 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acera existente 1 249,680         249,680   
              249,680 249,680 

Total m²  ......: 249,680 3,54 883,87 

1.3.2 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acera existente 1 249,680         249,680   
              249,680 249,680 

Total m²  ......: 249,680 6,20 1.548,02 
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1.3.3 M² Solera de hormigón en masa de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 249,680         249,680   
              249,680 249,680 

Total m²  ......: 249,680 18,03 4.501,73 

1.3.4 M Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% 
del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acera existente 1 164,680         164,680   
              164,680 164,680 

Total m  ......: 164,680 2,08 342,53 

1.3.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Vulcano" de Breinco o similar y en 
calidad equivalente, resistencia a flexión U, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 
600x400x50 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. Acabado  
color ceniza, según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, 
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando 
entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, 
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes 
en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 241,150         241,150   
              241,150 241,150 

Total m²  ......: 241,150 39,90 9.621,89 

1.3.6 M Bordillo prefabricado de hormigón, 100x12x20 cm. "Bordillo recto T1 Breinco" o similar y en 
calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural. Totalmente colocado.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 164,680         164,680   
              164,680 164,680 

Total m  ......: 164,680 22,26 3.665,78 

1.3.7 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona 
de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado 
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde 
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 5,000 0,500       2,500   
              2,500 2,500 

Total m²  ......: 2,500 50,74 126,85 
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1.3.8 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG Medio central, 40x57x10 cm, sobre base de 
hormigón no estructural, color gris.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  16           16,000   
              16,000 16,000 

Total Ud  ......: 16,000 37,61 601,76 

1.3.9 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG "Breinco" Lateral Izq/Dcho, 40x57x25 cm, 
sobre base de hormigón no estructural, color gris.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 78,81 315,24 

Total subcapítulo 1.3.- Acera existente: 21.607,67 

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y acondicionamiento del terreno : 33.638,58 
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2.1.- Estructura 

2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Losas de hormigón armado  
y soleras armadas  zona 
peatonal 

1 896,488         896,488 

  

              896,488 896,488 

Total m²  ......: 896,488 4,80 4.303,14 

2.1.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación 
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, 
escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 116,402         116,402   
              116,402 116,402 

Total m³  ......: 116,402 263,46 30.667,27 

2.1.3 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 162,107         162,107   
              162,107 162,107 

Total m²  ......: 162,107 29,79 4.829,17 

2.1.4 M² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 142,717         142,717   
              142,717 142,717 

Total m²  ......: 142,717 21,62 3.085,54 

Total subcapítulo 2.1.- Estructura: 42.885,12 

2.2.- Impermeabilizaciones y drenajes 

2.2.1 M² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 18,0 
kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, colocado sobre el terreno.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Jardineras 1 15,530         15,530   
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  1 14,880         14,880   
  1 13,850         13,850   
  1 50,400         50,400   
  1 33,500         33,500   
  1 23,300         23,300   
  1 38,600         38,600   
  1 34,000         34,000   
  1 65,100         65,100   
  1 31,450         31,450   
  1 56,350         56,350   
  1 46,000         46,000   
  1 78,930         78,930   
              501,890 501,890 

Total m²  ......: 501,890 0,74 371,40 

2.2.2 M² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con 
emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos 
manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Canalización barranco 2 92,000   1,700     312,800   
              312,800 312,800 

Total m²  ......: 312,800 8,80 2.752,64 

Total subcapítulo 2.2.- Impermeabilizaciones y drenajes: 3.124,04 

2.3.- Rampa y muro en  zona Tenencia y muros zona norte junto a cancha 

2.3.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muros Rampa Tenencia 1 27,800 0,700       19,460   
Muros zona cancha 1 51,700 0,700       36,190   
              55,650 55,650 

Total m²  ......: 55,650 9,60 534,24 

2.3.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares 
u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muros rampa Tenencia 1 27,800 0,500 0,400     5,560   
Muros zona cancha 1 51,700 0,500 0,400     10,340   
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              15,900 15,900 

Total m³  ......: 15,900 318,07 5.057,31 

2.3.3 M³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
Incluso alambre de atar y separadores. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muros zona cancha 1 51,700 0,250 1,600     20,680   
Muros rampa Tenencia 1 27,850 0,250 2,500     17,406   
                  
              38,086 38,086 

Total m³  ......: 38,086 213,40 8.127,55 

2.3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación 
de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras. Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muros zona cancha 1 51,700   1,600     82,720   
Muros rampa Tenencia 1 27,850   2,500     69,625   
                  
              152,345 152,345 

Total m²  ......: 152,345 22,19 3.380,54 

2.3.5 M² Drenaje en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 
0,5 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada para la 
posterior impermeabilización de la solera. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muros cancha 1 51,700 1,700       87,890   
  1 51,700 1,600       82,720   
Muros rampa Tenencia 1 27,800 1,700       47,260   
  1 27,800 1,200       33,360   
                  
              251,230 251,230 

Total m²  ......: 251,230 3,48 874,28 

2.3.6 M² Impermeabilización de losas en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes 
en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del 
mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, preparada para recibir 
directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución 
del perímetro. 
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  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muros zona cancha 1 51,700 1,700       87,890   
  1 51,700 1,600       82,720   
Muros rampa Tenencia 1 27,800 1,700       47,260   
  1 27,800 1,200       33,360   
                  
              251,230 251,230 

Total m²  ......: 251,230 15,33 3.851,36 

2.3.7 M² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, 
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de 
madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera 
de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acceso a parking Tenencia 1 1,800 0,900       1,620   
                  
              1,620 1,620 

Total m²  ......: 1,620 121,12 196,21 

2.3.8 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona 
de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado 
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde 
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Peldaños escalera acceso 
parking Tenencia 

3 1,800 0,300       1,620 
  

              1,620 1,620 

Total m²  ......: 1,620 50,74 82,20 

2.3.9 M² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de 
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 
10), compuesto por base flexible de picón, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado 
al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad 
del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la 
UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre 
una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una 
junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y 
seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado 
manual. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Rampa acceso parking 
Tenencia 

1 14,800 7,750       114,700 
  

              114,700 114,700 

Total m²  ......: 114,700 28,17 3.231,10 
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2.3.10 M Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, 
formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, 
respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de perfil rectangular de 
40x10 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes macizos 
horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil circular de 42 
mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Rampa Tenencia Alcaldía 1 14,800         14,800   
              14,800 14,800 

Total m  ......: 14,800 197,43 2.921,96 

Total subcapítulo 2.3.- Rampa y muro en  zona Tenencia y muros zona norte junto a cancha: 28.256,75 

2.4.- Canalización barranco 

2.4.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 1200 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 92,000         92,000   
              92,000 92,000 

Total m  ......: 92,000 480,87 44.240,04 

2.4.2 M³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de muro.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería 1 92,000 1,800       165,600   
Alas 2 5,030 0,300       3,018   
              168,618 168,618 

Total m³  ......: 168,618 108,81 18.347,32 

2.4.3 Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en muro. Incluso alambre de atar y separadores.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería 50 165,600         8.280,000   
Alas 50 10,060         503,000   
              8.783,000 8.783,000 

Total kg  ......: 8.783,000 2,49 21.869,67 

2.4.4 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 
usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, 
para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 92,000   1,700     312,800   
              312,800 312,800 
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Total m²  ......: 312,800 15,67 4.901,58 

Total subcapítulo 2.4.- Canalización barranco: 89.358,61 

2.5.- Acondicionamiento del firme 

2.5.1 M² Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado, con medios 
mecánicos. Contemplan los trabajos de compactación del firme una vez hecha la excavación, 
hasta conseguir la cota del replanteo apta para recepción de la siguiente capa de zahorra. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 4.258,000         4.258,000   
              4.258,000 4.258,000 

Total m²  ......: 4.258,000 3,88 16.521,04 

2.5.2 M³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona peatonal bajo 
pavimento 

1 3.212,844   0,270     867,468 
  

Zona peatonal bajo bordillo 1 367,326   0,270     99,178   
              966,646 966,646 

Total m³  ......: 966,646 41,12 39.748,48 

2.5.3 M³ Subbase granular de arena ofítica (0 a 3 mm de grano) espesor uniforme de la capa de 5 cm de 
espesor, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos,  hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona peatonal bajo 
pavimento 

1 3.212,844   0,050     160,642 
  

                  
              160,642 160,642 

Total m³  ......: 160,642 28,01 4.499,58 

2.5.4 M² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sobre losas de hormigón, 
zona peatonal  

1 896,376         896,376 
  

              896,376 896,376 

Total m²  ......: 896,376 10,61 9.510,55 

Total subcapítulo 2.5.- Acondicionamiento del firme: 70.279,65 

2.6.- Señalización en el suelo 
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2.6.1 M² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e 
inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante 
en seco. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 14,654         14,654   
              14,654 14,654 

Total m²  ......: 14,654 6,65 97,45 

2.6.2 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal 
discontinua, de 10 cm de anchura, para bordes de calzada. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 625,330         625,330   
              625,330 625,330 

Total m  ......: 625,330 0,95 594,06 

2.6.3 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal 
continua, de 40 cm de anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 93,500         93,500   
              93,500 93,500 

Total m  ......: 93,500 2,51 234,69 

Total subcapítulo 2.6.- Señalización en el suelo: 926,20 

2.7.- Señalización vertical 

2.7.1 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

Total Ud  ......: 1,000 69,44 69,44 

2.7.2 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

Total Ud  ......: 1,000 70,13 70,13 

2.7.3 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

Total Ud  ......: 1,000 65,67 65,67 

Total subcapítulo 2.7.- Señalización vertical: 205,24 

Total presupuesto parcial nº 2 Obra Civil : 235.035,61 
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3.1.- Losas pequeño formato 

3.1.1.- Losa 400x200x80 

3.1.1.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 196,681         196,681   
                  
              196,681 196,681 

Total m²  ......: 196,681 55,61 10.937,43 

3.1.1.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 242,283         242,283   
              242,283 242,283 

Total m²  ......: 242,283 55,61 13.473,36 

3.1.1.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 318,621         318,621   
              318,621 318,621 

Total m²  ......: 318,621 61,79 19.687,59 
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3.1.1.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 282,286         282,286   
              282,286 282,286 

Total m²  ......: 282,286 61,79 17.442,45 

3.1.1.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 102,190         102,190   
              102,190 102,190 

Total m²  ......: 102,190 55,61 5.682,79 

Total subcapítulo 3.1.1.- Losa 400x200x80: 67.223,62 

3.1.2.- Losa 600x400x80 

3.1.2.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 365,090         365,090   
              365,090 365,090 

Total m²  ......: 365,090 53,55 19.550,57 
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3.1.2.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 13,149         13,149   
              13,149 13,149 

Total m²  ......: 13,149 53,55 704,13 

3.1.2.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 100,400         100,400   
              100,400 100,400 

Total m²  ......: 100,400 59,73 5.996,89 

3.1.2.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 140,580         140,580   
              140,580 140,580 

Total m²  ......: 140,580 59,73 8.396,84 

Total subcapítulo 3.1.2.- Losa 600x400x80: 34.648,43 

3.1.3.- Losa 400x400x80 
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3.1.3.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 143,465         143,465   
              143,465 143,465 

Total m²  ......: 143,465 57,67 8.273,63 

3.1.3.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 291,794         291,794   
              291,794 291,794 

Total m²  ......: 291,794 57,67 16.827,76 

3.1.3.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 350,242         350,242   
              350,242 350,242 

Total m²  ......: 350,242 63,85 22.362,95 

3.1.3.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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  1 331,800         331,800   
              331,800 331,800 

Total m²  ......: 331,800 63,85 21.185,43 

3.1.3.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 146,825         146,825   
              146,825 146,825 

Total m²  ......: 146,825 57,67 8.467,40 

Total subcapítulo 3.1.3.- Losa 400x400x80: 77.117,17 

3.1.4.- Losa 300x200x80 

3.1.4.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 49,858         49,858   
              49,858 49,858 

Total m²  ......: 49,858 53,55 2.669,90 

3.1.4.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 186,291         186,291   
              186,291 186,291 

Total m²  ......: 186,291 53,55 9.975,88 
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3.1.4.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 206,723         206,723   
              206,723 206,723 

Total m²  ......: 206,723 59,73 12.347,56 

3.1.4.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 223,894         223,894   
              223,894 223,894 

Total m²  ......: 223,894 59,73 13.373,19 

3.1.4.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada 
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 62,219         62,219   
              62,219 62,219 

Total m²  ......: 62,219 53,55 3.331,83 

Total subcapítulo 3.1.4.- Losa 300x200x80: 41.698,36 

Total subcapítulo 3.1.- Losas pequeño formato: 220.687,58 

3.2.- Pavimentos direccionales 
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3.2.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil acanalada, modelo Losa "Pavimentos 
de Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según 
UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido 
sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una 
junta de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 75,621         75,621   
              75,621 75,621 

Total m²  ......: 75,621 53,55 4.049,50 

3.2.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil botonera, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según 
UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido 
sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una 
junta de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 22,316         22,316   
              22,316 22,316 

Total m²  ......: 22,316 53,55 1.195,02 

Total subcapítulo 3.2.- Pavimentos direccionales: 5.244,52 

3.3.- Bordillos 

3.3.1 M Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" 
o similar y en calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural, acabado veteado 
color mica. Totalmente colocado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 2.340,330         2.340,330   
              2.340,330 2.340,330 

Total m  ......: 2.340,330 42,24 98.855,54 

3.3.2 M Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" 
o similar y en calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural, acabado veteado 
color óxido. Totalmente colocado. 

  

Total m  ......: 472,510 42,24 19.958,82 

Total subcapítulo 3.3.- Bordillos: 118.814,36 

3.4.- Rígola 
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3.4.1 M Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 cm o similar y en calidad equivalente acabado 
veteado en color, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, 
vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 814,250         814,250   
              814,250 814,250 

Total m  ......: 814,250 65,03 52.950,68 

Total subcapítulo 3.4.- Rígola: 52.950,68 

Total presupuesto parcial nº 3 Pavimentos : 397.697,14 
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4.1.- Pérgolas 

4.1.1 Ud Suministro de pórtico SISTEMA U  de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, de 
medidas 300x15x300 cm,  estructura en acero galvanizado en caliente por inmersión según 
Norma UNE 37-508, tubo 150x150x3mm calidad S235JR. Totalmente instalada. Incluso caja 
conexión con 4 fusibles para instalación de luminaria. 

  

Total Ud  ......: 16,000 3.484,44 55.751,04 

4.1.2 Ud Pérgola SISTEMA U recta de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en acero 
galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm 
calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

Total Ud  ......: 1,000 11.778,10 11.778,10 

4.1.3 Ud Pérgola SISTEMA U curva de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en acero 
galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm 
calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

Total Ud  ......: 6,000 13.065,60 78.393,60 

4.1.4 Ud Pérgola SISTEMA U doble curva de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en 
acero galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 
mm calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones 
de madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-
86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). 
Tiene certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles 
UPN80.Totalmente instalada. 

  

Total Ud  ......: 2,000 22.994,80 45.989,60 

Total subcapítulo 4.1.- Pérgolas: 191.912,34 

4.2.- Bancos 

4.2.1 Ud Banco angular de 253x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, fijado a 
una superficie soporte (no incluida en este precio). Silla mural con reposa-brazos, instalación 
sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, laterales y reposabrazos de fundición 
de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera tropical jatoba con 
tratamiento de aceite de teca. 

  

Total Ud  ......: 7,000 1.597,43 11.182,01 

4.2.2 Ud Banco angular de 258x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, fijado a 
una superficie soporte (no incluida en este precio).Silla mural con reposa-brazos, instalación 
sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, laterales y reposabrazos de fundición 
de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera tropical jatoba con 
tratamiento de aceite de teca. 

  

Total Ud  ......: 6,000 1.787,98 10.727,88 

4.2.3 Ud Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, fijado a 
una superficie soporte (no incluida en este precio). Silla mural con reposa-brazos, instalación 
sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, laterales y reposabrazos de fundición 
de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera tropical jatoba con 
tratamiento de aceite de teca. 

  

Total Ud  ......: 13,000 1.381,13 17.954,69 

Total subcapítulo 4.2.- Bancos: 39.864,58 

4.3.- Pivotes  antibandalicos 



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

 

Presupuesto parcial nº 4 Mobiliario 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

VIARIO D5 MODIFICADO Página  22 
 

4.3.1 Ud Bolardo fijo fabricado en acero marca Dalia o similar y en calidad equivalente , cilíndrico, de 
100 cm de altura y 9 cm de diámetro, fijado a una superficie soporte (no incluida en este 
precio) con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos 
específicos, de fraguado rápido. Acabado imprimación y pintura negro forja, embellecedor 
superior de acero inoxidable, empotrable 200 mm 

  

Total Ud  ......: 2,000 51,69 103,38 

Total subcapítulo 4.3.- Pivotes  antibandalicos: 103,38 

4.4.- Papeleras 

4.4.1 Ud Papelera fabricada en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto rugoso marca 
Kube Nin o similar y en calidad equivalente. Anclada a una base de hormigón sobre terreno 
compactado mediante varillas roscadas M12, no incluído en este precio. 

  

Total Ud  ......: 10,000 319,33 3.193,30 

Total subcapítulo 4.4.- Papeleras: 3.193,30 

4.5.- Aparcabicis 

4.5.1 Ud Aparca bicicletas de 905x100 mm, fabricado en acero zincado marca Omega 2 o similar y en 
calidad equivalente, Acabado en imprimación epoxy y pintura poliester en polvo color gris RAL 
9006, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

  

Total Ud  ......: 10,000 154,10 1.541,00 

Total subcapítulo 4.5.- Aparcabicis: 1.541,00 

Total presupuesto parcial nº 4 Mobiliario : 236.614,60 
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5.1.- Alumbrado público 

5.1.1 Ud Alumbrado público según proyecto eléctrico anexo   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 118.631,05 118.631,05 

Total subcapítulo 5.1.- Alumbrado público: 118.631,05 

5.2.- Pluviales 

5.2.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40cm y altura 
variable, sobre solera de hormigón en masa, previa excavación con medios mecánicos y 
posterior relleno del trasdós con material granular. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5           5,000   
                  
              5,000 5,000 

Total Ud  ......: 5,000 93,78 468,90 

5.2.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 95,000         95,000   
                  
              95,000 95,000 

Total m  ......: 95,000 37,95 3.605,25 

5.2.3 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  5 0,500         2,500   
  6 2,500         15,000   
  6 0,500         3,000   
                  
              20,500 20,500 

Total m  ......: 20,500 30,25 620,13 

Total subcapítulo 5.2.- Pluviales: 4.694,28 

5.3.- Riego 
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5.3.1 Ud Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en 
masa "in situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de 
la válvula; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material 
granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 usos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  19           19,000   
              19,000 19,000 

Total Ud  ......: 19,000 101,48 1.928,12 

5.3.2 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  19           19,000   
              19,000 19,000 

Total Ud  ......: 19,000 7,64 145,16 

5.3.3 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
40 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 513,149         513,149   
              513,149 513,149 

Total m  ......: 513,149 11,07 5.680,56 

5.3.4 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados de amplio caudal de 8 a 70 l/h, situados cada 30 cm.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 25,780         25,780   
  1 14,600         14,600   
  1 12,900         12,900   
  1 15,500         15,500   
  1 19,250         19,250   
  1 6,250         6,250   
  1 8,000         8,000   
  1 12,120         12,120   
  1 11,950         11,950   
  1 14,850         14,850   
  1 8,150         8,150   
  1 10,800         10,800   
  1 14,100         14,100   
  1 14,080         14,080   
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  1 14,500         14,500   
              202,830 202,830 

Total m  ......: 202,830 2,13 432,03 

5.3.5 Ud Programador electrónico para riego automático, para 15 estaciones, con 3 programas y 4 
arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.   

Total Ud  ......: 1,000 527,59 527,59 

5.3.6 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar.   

Total Ud  ......: 1,000 27,68 27,68 

Total subcapítulo 5.3.- Riego: 8.741,14 

5.4.- Abastecimiento 

5.4.1 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro. La tapa 
se revestirá con el pavimento   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  16           16,000   
              16,000 16,000 

Total Ud  ......: 16,000 149,14 2.386,24 

5.4.2 M Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 
exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 266,224         266,224   
              266,224 266,224 

Total m  ......: 266,224 9,74 2.593,02 

5.4.3 M Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro 
exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.   

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  16 0,500         8,000   
              8,000 8,000 

Total m  ......: 8,000 4,64 37,12 

5.4.4 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".   
Total Ud  ......: 16,000 7,64 122,24 

Total subcapítulo 5.4.- Abastecimiento: 5.138,62 

Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 137.205,09 
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6.1 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios 
manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 
60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. 

  

Total Ud  ......: 124,000 10,51 1.303,24 

6.2 M³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios manuales.   
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Jardineras 1 5,200   0,500     2,600   
  1 6,000   0,500     3,000   
  1 8,000   0,500     4,000   
  1 14,600   0,500     7,300   
  1 13,500   0,500     6,750   
  1 7,250   0,500     3,625   
  1 18,550   0,500     9,275   
  1 17,200   0,500     8,600   
  1 23,900   0,500     11,950   
  1 4,300   0,500     2,150   
  1 32,300   0,500     16,150   
  1 16,550   0,500     8,275   
  1 107,600   0,500     53,800   
              137,475 137,475 

Total m³  ......: 137,475 63,58 8.740,66 

6.3 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 
tejido tipo "Deep Root" o similar y en calidad equivalente, de 150 mm/s de permeabilidad al 
agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función 
antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de 
diámetro; y extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y 12 
mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor 
mínimo. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Jardineras 1 5,200         5,200   
  1 6,000         6,000   
  1 8,000         8,000   
  1 14,600         14,600   
  1 13,500         13,500   
  1 7,250         7,250   
  1 18,550         18,550   
  1 17,200         17,200   
  1 23,900         23,900   
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  1 4,300         4,300   
  1 32,300         32,300   
  1 16,550         16,550   
  1 107,600         107,600   
              274,950 274,950 

Total m²  ......: 274,950 4,51 1.240,02 

6.4 Ud Olivo (Olea europaea); Es un árbol pequeño perennifolio, longevo, que ancha y tronco grueso, 
de aspecto retorcido. Su corteza es finamente fisurada, de color gris o plateado. Tiene las 
hojas opuestas, d lanceoladas con el ápice ligeramente puntiagudo, enteras, coriáceas, 
glabras y verdes grises oscuras. 

  

Total Ud  ......: 3,000 247,20 741,60 

6.5 Ud Yucca Aloifolia; Yucca es un género de plantas suculentas? de la subfamilia Agavoideae 
nativas de Norte y Centroamérica, caracterizadas por sus rosetas de hojas con forma de 
espada y por sus racimos de flores blancas. 

  

Total Ud  ......: 13,000 7,07 91,91 

6.6 Ud Ceropegia Fusca (Cardoncillo).Planta perenne, endémica de Las Islas Canarias. Es una especie 
de tallos redondos con forma de cilindros, carnosos y de color verdoso grisáceo, que se hacen 
más finos en las juntas de un tallo con otro. 

  

Total Ud  ......: 16,000 7,07 113,12 

6.7 Ud Euphorbia Handiensis (Cardón de Jandía). Especie de cardón endémico de las Islas Canarias, 
en concreto de Fuerteventura donde está considerado símbolo vegetal. Se trata de una 
pequeña planta arbustiva de aspecto similar al cactus que habita exclusivamente la península 
de Jandía y se encuentra en peligro de extinción. 

  

Total Ud  ......: 7,000 7,07 49,49 

6.8 Ud Euphorbia Canariensis (Cardón). Es un arbusto endémico del Archipiélago Canario. Es alto y 
Robusto, sus tallos cuadrados o pentangolanes forman una especie de candelabro y están 
provistos de espinas cortas situadas en doble fila a lo largo del tallo. 

  

Total Ud  ......: 10,000 15,45 154,50 

6.9 Ud Strelizia Reginae. Los pecíolos de la Strelitzia reginae son grandes, ovalados y tienen un matiz 
verde grisáceo. Es una planta perenne que no tiene tronco, sino varios tallos herbáceos de 
considerable grosor que nacen verticalmente de un rizoma grande y subterráneo 

  

Total Ud  ......: 8,000 9,27 74,16 

6.10 Ud Strelizia Augusta. Planta perenne de hojas lanceoladas de color ligeramente glauco y 
dispuestas en forma de abanico. Sus flores vlancas a partir de espatas algo moradas florecen 
en primavera. Se multiplica por división de brotes lateras y requiere un cluma cálido que 
soportan temperaturas de frñias en períodos cortos. 

  

Total Ud  ......: 14,000 77,25 1.081,50 

6.11 Ud Kleinia Neriifolia (Verol). Es un endemismo canario presente en todas las islas y es de las 
formaciones vegetales más comunes. Se trata de un arbusto de hoja perenne de hojas con 
forma de lanzas, carnosas y tallos suculentos con una altura de 1 a 2 metros. 

  

Total Ud  ......: 20,000 15,45 309,00 

6.12 Ud Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga). Se trata de y una especie arbustiva muy abundante 
en el área oriental del Archipiélago Canario y Costa Atlántica de África. Se diferencia de otras 
especies por sus inflorescencias pedunculadas, umbeliformes y normalemente compuestas 
que presentan un color amarillo-verdoso. 

  

Total Ud  ......: 12,000 15,45 185,40 
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6.13 Ud Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce). Arbusto nativo de las Islas canarias y Norte de África. 
Pertenece al grupo de especies arbustivas que se encuentran en zonas costeras expuestas al 
viento. Es un arbusto con tallos nudosos de color grisáceo. Las hojas que forman círculos en 
las puntas de las ramas son de color verde claro. 

  

Total Ud  ......: 7,000 15,45 108,15 

6.14 Ud Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba Majorera). Arbusto nativo de las Islas canarias y Norte de 
África. Tiene hojas largas de color verde azualdo, formando una roseta ene el extremo de las 
ramas. Las flores tienen brácteas de color rojo oscuro. Esta planta requiere pocos cuidados 
pero necesita calor y cierto grado de humedad ambiental. 

  

Total Ud  ......: 14,000 15,45 216,30 

Total presupuesto parcial nº 6 Vegetación : 14.409,05 
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7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2           2,000   
              2,000 2,000 

Total Ud  ......: 2,000 143,48 286,96 

7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  4           4,000   
              4,000 4,000 

Total Ud  ......: 4,000 95,15 380,60 

7.3 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en 
laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de 
Los Ángeles; coeficiente de limpieza; índice de lajas; caras de fractura; Proctor Modificado. 
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total Ud  ......: 1,000 904,05 904,05 

7.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para comprobar el correcto funcionamiento 
de las siguientes instalaciones: electricidad y fontanería.   

Total Ud  ......: 1,000 123,69 123,69 

Total presupuesto parcial nº 7 Plan de Control de Calidad : 1.695,30 
 



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

 

Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

VIARIO D5 MODIFICADO Página  30 
 

8.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza 
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.   

Total Ud  ......: 5,000 0,30 1,50 

8.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en 
una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.   

Total Ud  ......: 5,000 3,31 16,55 

8.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable 
en 4 usos. 

  

Total Ud  ......: 5,000 4,27 21,35 

8.4 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión 
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica 
de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

  

Total Ud  ......: 5,000 1,27 6,35 

8.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

  

Total Ud  ......: 5,000 26,20 131,00 

8.6 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara 
completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un 
filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

  

Total Ud  ......: 5,000 28,45 142,25 

8.7 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 126,91 126,91 

8.8 M Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de 
madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, 
amortizables en 5 usos. 

  

Total m  ......: 921,000 13,71 12.626,91 

8.9 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, 
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de 
ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

  

Total Ud  ......: 5,000 205,36 1.026,80 

8.10 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 
de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

  

Total Ud  ......: 5,000 128,60 643,00 
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8.11 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 
de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

  

Total Ud  ......: 5,000 234,54 1.172,70 

8.12 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de 
aglomerado hidrófugo. 

  

Total Ud  ......: 5,000 109,73 548,65 

8.13 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno 
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

  

Total Ud  ......: 5,000 157,64 788,20 

8.14 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Total Ud  ......: 1,000 103,00 103,00 

8.15 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas.   

Total Ud  ......: 2,000 8,81 17,62 

Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud : 17.372,79 
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9.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

  

Total Ud  ......: 5,000 183,00 915,00 

9.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

  

Total Ud  ......: 5,000 120,61 603,05 

9.3 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia no limitada. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona peatonal 1 3.750,000   0,400     1.500,000   
Zona petonal lateral al muro 1 295,000   0,400     118,000   
  1 187,000   0,600     112,200   
Fondo  barranco 1 565,734   0,300     169,720   
Laterales del barranco 1 91,740 0,500 1,600     73,392   
  1 92,180 0,500 1,600     73,744   
                  
              2.047,056 2.047,056 

Total m³  ......: 2.047,056 6,07 12.425,63 

9.4 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zona peatonal 1 3.750,000   0,400     1.500,000   
Zona petonal lateral al muro 1 295,000   0,400     118,000   
  1 187,000   0,600     112,200   
Fondo  barranco 1 565,734   0,300     169,720   
Laterales del barranco 1 91,740 0,500 1,600     73,392   
  1 92,180 0,500 1,600     73,744   
                  
              2.047,056 2.047,056 

Total m³  ......: 2.047,056 2,35 4.810,58 

Total presupuesto parcial nº 9 Gestión de residuos : 18.754,26 
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Presupuesto de ejecución material   

1 Demoliciones y acondicionamiento del terreno 33.638,58   

  1.1.- Demoliciones y desmontaje 2.164,40   

  1.2.- Movimiento de tierras 9.866,51   

  1.3.- Acera existente 21.607,67   
2 Obra Civil 235.035,61   

  2.1.- Estructura 42.885,12   

  2.2.- Impermeabilizaciones y drenajes 3.124,04   

  2.3.- Rampa y muro en  zona Tenencia y muros zona norte junto a cancha 28.256,75   

  2.4.- Canalización barranco 89.358,61   

  2.5.- Acondicionamiento del firme 70.279,65   

  2.6.- Señalización en el suelo 926,20   

  2.7.- Señalización vertical 205,24   
3 Pavimentos 397.697,14   

  3.1.- Losas pequeño formato 220.687,58   

  3.1.1.- Losa 400x200x80 67.223,62   

  3.1.2.- Losa 600x400x80 34.648,43   

  3.1.3.- Losa 400x400x80 77.117,17   

  3.1.4.- Losa 300x200x80 41.698,36   

  3.2.- Pavimentos direccionales 5.244,52   

  3.3.- Bordillos 118.814,36   

  3.4.- Rígola 52.950,68   
4 Mobiliario 236.614,60   

  4.1.- Pérgolas 191.912,34   

  4.2.- Bancos 39.864,58   

  4.3.- Pivotes  antibandalicos 103,38   

  4.4.- Papeleras 3.193,30   

  4.5.- Aparcabicis 1.541,00   
5 Instalaciones 137.205,09   

  5.1.- Alumbrado público 118.631,05   

  5.2.- Pluviales 4.694,28   

  5.3.- Riego 8.741,14   

  5.4.- Abastecimiento 5.138,62   
6 Vegetación 14.409,05   
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7 Plan de Control de Calidad 1.695,30   
8 Seguridad y salud 17.372,79   
9 Gestión de residuos 18.754,26   

              Total .........: 1.092.422,42   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.   

      
 

 

 

  

En Pájara, a 15 de ABRIL de 2021   

Fdo: Sebastián Enrique García.  Javier Gutiérrez Hernández 
 

Arquitecto, colegiado   nº 4.012 del COAF 
 

 Arquitecto, colegiado   nº 3.581 del COAF 
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  Proyecto: VIARIO D5 MODIFICADO   

  Capítulo Importe   
 
  Capítulo 1 Demoliciones y acondicionamiento del terreno 33.638,58   

  Capítulo 1.1 Demoliciones y desmontaje 2.164,40   

  Capítulo 1.2 Movimiento de tierras 9.866,51   

  Capítulo 1.3 Acera existente 21.607,67   

  Capítulo 2 Obra Civil 235.035,61   

  Capítulo 2.1 Estructura 42.885,12   

  Capítulo 2.2 Impermeabilizaciones y drenajes 3.124,04   

  
Capítulo 2.3 Rampa y muro en  zona Tenencia y muros zona norte junto a 

cancha 

28.256,75 

  

  Capítulo 2.4 Canalización barranco 89.358,61   

  Capítulo 2.5 Acondicionamiento del firme 70.279,65   

  Capítulo 2.6 Señalización en el suelo 926,20   

  Capítulo 2.7 Señalización vertical 205,24   

  Capítulo 3 Pavimentos 397.697,14   

  Capítulo 3.1 Losas pequeño formato 220.687,58   

  Capítulo 3.1.1 Losa 400x200x80 67.223,62   

  Capítulo 3.1.2 Losa 600x400x80 34.648,43   

  Capítulo 3.1.3 Losa 400x400x80 77.117,17   

  Capítulo 3.1.4 Losa 300x200x80 41.698,36   

  Capítulo 3.2 Pavimentos direccionales 5.244,52   

  Capítulo 3.3 Bordillos 118.814,36   

  Capítulo 3.4 Rígola 52.950,68   

  Capítulo 4 Mobiliario 236.614,60   

  Capítulo 4.1 Pérgolas 191.912,34   

  Capítulo 4.2 Bancos 39.864,58   

  Capítulo 4.3 Pivotes  antibandalicos 103,38   

  Capítulo 4.4 Papeleras 3.193,30   

  Capítulo 4.5 Aparcabicis 1.541,00   

  Capítulo 5 Instalaciones 137.205,09   

  Capítulo 5.1 Alumbrado público 118.631,05   

  Capítulo 5.2 Pluviales 4.694,28   

  Capítulo 5.3 Riego 8.741,14   

  Capítulo 5.4 Abastecimiento 5.138,62   

  Capítulo 6 Vegetación 14.409,05   

  Capítulo 7 Plan de Control de Calidad 1.695,30   

  Capítulo 8 Seguridad y salud 17.372,79   
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  Proyecto: VIARIO D5 MODIFICADO   

  Capítulo Importe   
 
  Capítulo 9 Gestión de residuos 18.754,26   

  Presupuesto de ejecución material 1.092.422,42   

  13% de gastos generales 142.014,91   

  6% de beneficio industrial 65.545,35   

  Suma 1.299.982,68   

  7% IGIC 90.998,79   

  Presupuesto de ejecución por contrata 1.390.981,47   

          

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.   
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1.1.- Demoliciones y desmontaje 

1.1.1 M³ Demolición de muro de mampostería de piedra arenisca, en seco, con medios manuales, y 
carga mecánica sobre camión o contenedor.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muro piedra barranco 1 21,000 0,600 1,500 18,900   

            18,900 18,900 

                              Total m³  ......: 18,900 

1.1.2 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, 
y carga mecánica sobre camión o contenedor.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acceso Tenencía Alcaldía 1 43,170     43,170   

  Rampa 1 170,620     170,620   

            213,790 213,790 

                              Total m²  ......: 213,790 

1.1.3 M² Demolición de  fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con 
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Escalera Parking Tenencia 1 4,000   1,000 4,000   

            4,000 4,000 

                              Total m²  ......: 4,000 

1.1.4 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor.   

                              Total Ud  ......: 2,000 

1.1.5 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y carga manual sobre camión 
o contenedor.   

                              Total Ud  ......: 2,000 

1.1.6 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

1.1.7 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

1.1.8 Ud Desmontaje de estatua de acero, de 210 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

1.2.- Movimiento de tierras 

1.2.1 M³ Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona peatonal 1 3.750,000   0,400 1.500,000   
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  Zona petonal lateral al muro 1 295,000   0,400 118,000   

    1 187,000   0,600 112,200   

  Laterales del barranco 1 91,740 0,500 1,600 73,392   

    1 92,180 0,500 1,600 73,744   

            1.877,336 1.877,336 

                              Total m³  ......: 1.877,336 

1.2.2 M³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en 
el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 68,000   0,600 40,800   

            40,800 40,800 

                              Total m³  ......: 40,800 

1.2.3 M³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 
cm de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 92,000 0,500 1,700 156,400   

                

            156,400 156,400 

                              Total m³  ......: 156,400 

1.3.- Acera existente 

1.3.1 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera existente 1 249,680     249,680   

            249,680 249,680 

                              Total m²  ......: 249,680 

1.3.2 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera existente 1 249,680     249,680   

            249,680 249,680 

                              Total m²  ......: 249,680 
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1.3.3 M² Solera de hormigón en masa de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 249,680     249,680   

            249,680 249,680 

                              Total m²  ......: 249,680 

1.3.4 M Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% 
del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acera existente 1 164,680     164,680   

            164,680 164,680 

                              Total m  ......: 164,680 

1.3.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Vulcano" de Breinco o similar y en 
calidad equivalente, resistencia a flexión U, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 
600x400x50 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. Acabado  
color ceniza, según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, 
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando 
entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes 
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 241,150     241,150   

            241,150 241,150 

                              Total m²  ......: 241,150 

1.3.6 M Bordillo prefabricado de hormigón, 100x12x20 cm. "Bordillo recto T1 Breinco" o similar y en 
calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural. Totalmente colocado.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 164,680     164,680   

            164,680 164,680 

                              Total m  ......: 164,680 

1.3.7 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona 
de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado 
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde 
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 5,000 0,500   2,500   

            2,500 2,500 

                              Total m²  ......: 2,500 
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1.3.8 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG Medio central, 40x57x10 cm, sobre base de 
hormigón no estructural, color gris.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    16       16,000   

            16,000 16,000 

                              Total Ud  ......: 16,000 

1.3.9 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG "Breinco" Lateral Izq/Dcho, 40x57x25 cm, 
sobre base de hormigón no estructural, color gris.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   

            4,000 4,000 

                              Total Ud  ......: 4,000 
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2.1.- Estructura 

2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Losas de hormigón armado  y 
soleras armadas  zona peatonal 

1 896,488     896,488 
  

            896,488 896,488 

                              Total m²  ......: 896,488 

2.1.2 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de 
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y 
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 116,402     116,402   

            116,402 116,402 

                              Total m³  ......: 116,402 

2.1.3 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 162,107     162,107   

            162,107 162,107 

                              Total m²  ......: 162,107 

2.1.4 M² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 142,717     142,717   

            142,717 142,717 

                              Total m²  ......: 142,717 

2.2.- Impermeabilizaciones y drenajes 

2.2.1 M² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 18,0 
kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, colocado sobre el terreno.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Jardineras 1 15,530     15,530   

    1 14,880     14,880   

    1 13,850     13,850   

    1 50,400     50,400   

    1 33,500     33,500   

    1 23,300     23,300   

    1 38,600     38,600   
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    1 34,000     34,000   

    1 65,100     65,100   

    1 31,450     31,450   

    1 56,350     56,350   

    1 46,000     46,000   

    1 78,930     78,930   

            501,890 501,890 

                              Total m²  ......: 501,890 

2.2.2 M² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con 
emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en dos 
manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Canalización barranco 2 92,000   1,700 312,800   

            312,800 312,800 

                              Total m²  ......: 312,800 

2.3.- Rampa y muro en  zona Tenencia y muros zona norte junto a cancha 

2.3.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muros Rampa Tenencia 1 27,800 0,700   19,460   

  Muros zona cancha 1 51,700 0,700   36,190   

            55,650 55,650 

                              Total m²  ......: 55,650 

2.3.2 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u 
otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de instalaciones. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muros rampa Tenencia 1 27,800 0,500 0,400 5,560   

  Muros zona cancha 1 51,700 0,500 0,400 10,340   

            15,900 15,900 

                              Total m³  ......: 15,900 

2.3.3 M³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
Incluso alambre de atar y separadores. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muros zona cancha 1 51,700 0,250 1,600 20,680   

  Muros rampa Tenencia 1 27,850 0,250 2,500 17,406   

                

            38,086 38,086 

                              Total m³  ......: 38,086 
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2.3.4 M² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación 
de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de 
tierras. Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y 
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muros zona cancha 1 51,700   1,600 82,720   

  Muros rampa Tenencia 1 27,850   2,500 69,625   

                

            152,345 152,345 

                              Total m²  ......: 152,345 

2.3.5 M² Drenaje en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 
0,5 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada para la 
posterior impermeabilización de la solera. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muros cancha 1 51,700 1,700   87,890   

    1 51,700 1,600   82,720   

  Muros rampa Tenencia 1 27,800 1,700   47,260   

    1 27,800 1,200   33,360   

                

            251,230 251,230 

                              Total m²  ......: 251,230 

2.3.6 M² Impermeabilización de losas en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la 
base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación del mismo con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, preparada para recibir directamente el 
hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del perímetro. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Muros zona cancha 1 51,700 1,700   87,890   

    1 51,700 1,600   82,720   

  Muros rampa Tenencia 1 27,800 1,700   47,260   

    1 27,800 1,200   33,360   

                

            251,230 251,230 

                              Total m²  ......: 251,230 

2.3.7 M² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, 
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de 
madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera 
de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acceso a parking Tenencia 1 1,800 0,900   1,620   
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            1,620 1,620 

                              Total m²  ......: 1,620 

2.3.8 M² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona 
de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado 
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde 
camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Peldaños escalera acceso parking 
Tenencia 

3 1,800 0,300   1,620 
  

            1,620 1,620 

                              Total m²  ......: 1,620 

2.3.9 M² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de 
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 
10), compuesto por base flexible de picón, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado 
al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad 
del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la 
UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre 
una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una 
junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y 
seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado 
manual. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Rampa acceso parking Tenencia 1 14,800 7,750   114,700   

            114,700 114,700 

                              Total m²  ......: 114,700 

2.3.10 M Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, 
formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el interior, 
respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de perfil rectangular de 
40x10 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes macizos 
horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil circular de 42 
mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Rampa Tenencia Alcaldía 1 14,800     14,800   

            14,800 14,800 

                              Total m  ......: 14,800 

2.4.- Canalización barranco 

2.4.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 1200 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 92,000     92,000   

            92,000 92,000 

                              Total m  ......: 92,000 

2.4.2 M³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de muro.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería 1 92,000 1,800   165,600   

  Alas 2 5,030 0,300   3,018   

            168,618 168,618 
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                              Total m³  ......: 168,618 

2.4.3 Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en muro. Incluso alambre de atar y separadores.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería 50 165,600     8.280,000   

  Alas 50 10,060     503,000   

            8.783,000 8.783,000 

                              Total kg  ......: 8.783,000 

2.4.4 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 
usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, 
para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2 92,000   1,700 312,800   

            312,800 312,800 

                              Total m²  ......: 312,800 

2.5.- Acondicionamiento del firme 

2.5.1 M² Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado, con medios 
mecánicos. Contemplan los trabajos de compactación del firme una vez hecha la excavación, 
hasta conseguir la cota del replanteo apta para recepción de la siguiente capa de zahorra. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 4.258,000     4.258,000   

            4.258,000 4.258,000 

                              Total m²  ......: 4.258,000 

2.5.2 M³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado con 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona peatonal bajo pavimento 1 3.212,844   0,270 867,468   

  Zona peatonal bajo bordillo 1 367,326   0,270 99,178   

            966,646 966,646 

                              Total m³  ......: 966,646 

2.5.3 M³ Subbase granular de arena ofítica (0 a 3 mm de grano) espesor uniforme de la capa de 5 cm de 
espesor, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos,  hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona peatonal bajo pavimento 1 3.212,844   0,050 160,642   

                

            160,642 160,642 

                              Total m³  ......: 160,642 
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2.5.4 M² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Sobre losas de hormigón, zona 
peatonal  

1 896,376     896,376 
  

            896,376 896,376 

                              Total m²  ......: 896,376 

2.6.- Señalización en el suelo 

2.6.1 M² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e 
inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante 
en seco. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 14,654     14,654   

            14,654 14,654 

                              Total m²  ......: 14,654 

2.6.2 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal 
discontinua, de 10 cm de anchura, para bordes de calzada. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 625,330     625,330   

            625,330 625,330 

                              Total m  ......: 625,330 

2.6.3 M Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base de 
resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal 
continua, de 40 cm de anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 93,500     93,500   

            93,500 93,500 

                              Total m  ......: 93,500 

2.7.- Señalización vertical 

2.7.1 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

                              Total Ud  ......: 1,000 

2.7.2 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

                              Total Ud  ......: 1,000 

2.7.3 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

                              Total Ud  ......: 1,000 
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3.1.- Losas pequeño formato 

3.1.1.- Losa 400x200x80 

3.1.1.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 196,681     196,681   

                

            196,681 196,681 

                              Total m²  ......: 196,681 

3.1.1.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 242,283     242,283   

            242,283 242,283 

                              Total m²  ......: 242,283 

3.1.1.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 318,621     318,621   

            318,621 318,621 

                              Total m²  ......: 318,621 

3.1.1.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 282,286     282,286   
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            282,286 282,286 

                              Total m²  ......: 282,286 

3.1.1.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 102,190     102,190   

            102,190 102,190 

                              Total m²  ......: 102,190 

3.1.2.- Losa 600x400x80 

3.1.2.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 365,090     365,090   

            365,090 365,090 

                              Total m²  ......: 365,090 

3.1.2.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 13,149     13,149   

            13,149 13,149 

                              Total m²  ......: 13,149 

3.1.2.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 100,400     100,400   
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            100,400 100,400 

                              Total m²  ......: 100,400 

3.1.2.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 140,580     140,580   

            140,580 140,580 

                              Total m²  ......: 140,580 

3.1.3.- Losa 400x400x80 

3.1.3.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 143,465     143,465   

            143,465 143,465 

                              Total m²  ......: 143,465 

3.1.3.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 291,794     291,794   

            291,794 291,794 

                              Total m²  ......: 291,794 

3.1.3.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 350,242     350,242   
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            350,242 350,242 

                              Total m²  ......: 350,242 

3.1.3.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 331,800     331,800   

            331,800 331,800 

                              Total m²  ......: 331,800 

3.1.3.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 146,825     146,825   

            146,825 146,825 

                              Total m²  ......: 146,825 

3.1.4.- Losa 300x200x80 

3.1.4.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 49,858     49,858   

            49,858 49,858 

                              Total m²  ......: 49,858 

3.1.4.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 186,291     186,291   
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            186,291 186,291 

                              Total m²  ......: 186,291 

3.1.4.3 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 206,723     206,723   

            206,723 206,723 

                              Total m²  ......: 206,723 

3.1.4.4 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 223,894     223,894   

            223,894 223,894 

                              Total m²  ......: 223,894 

3.1.4.5 M² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. 
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del 
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de 
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 62,219     62,219   

            62,219 62,219 

                              Total m²  ......: 62,219 

3.2.- Pavimentos direccionales 

3.2.1 M² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil acanalada, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según 
UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido 
sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta 
de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1 75,621     75,621   

            75,621 75,621 

                              Total m²  ......: 75,621 

3.2.2 M² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil botonera, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según 
UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido 
sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta 
de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 22,316     22,316   

            22,316 22,316 

                              Total m²  ......: 22,316 

3.3.- Bordillos 

3.3.1 M Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 
similar y en calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural, acabado veteado color 
mica. Totalmente colocado. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 2.340,330     2.340,330   

            2.340,330 2.340,330 

                              Total m  ......: 2.340,330 

3.3.2 M Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 
similar y en calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural, acabado veteado color 
óxido. Totalmente colocado. 

  

                              Total m  ......: 472,510 

3.4.- Rígola 

3.4.1 M Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 cm o similar y en calidad equivalente acabado veteado 
en color, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido 
desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, 
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 814,250     814,250   

            814,250 814,250 

                              Total m  ......: 814,250 
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4.1.- Pérgolas 

4.1.1 Ud Suministro de pórtico SISTEMA U  de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, de medidas 
300x15x300 cm,  estructura en acero galvanizado en caliente por inmersión según Norma UNE 
37-508, tubo 150x150x3mm calidad S235JR. Totalmente instalada. Incluso caja conexión con 4 
fusibles para instalación de luminaria. 

  

                              Total Ud  ......: 16,000 

4.1.2 Ud Pérgola SISTEMA U recta de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en acero 
galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm 
calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.1.3 Ud Pérgola SISTEMA U curva de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en acero 
galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm 
calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

                              Total Ud  ......: 6,000 

4.1.4 Ud Pérgola SISTEMA U doble curva de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en 
acero galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 
mm calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

                              Total Ud  ......: 2,000 

4.2.- Bancos 

4.2.1 Ud Banco angular de 253x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, fijado a 
una superficie soporte (no incluida en este precio). Silla mural con reposa-brazos, instalación 
sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos de fundición 
de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera tropical jatoba con 
tratamiento de aceite de teca. 

  

                              Total Ud  ......: 7,000 

4.2.2 Ud Banco angular de 258x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, fijado a 
una superficie soporte (no incluida en este precio).Silla mural con reposa-brazos, instalación 
sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos de fundición 
de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera tropical jatoba con 
tratamiento de aceite de teca. 

  

                              Total Ud  ......: 6,000 

4.2.3 Ud Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). Silla mural con reposa-brazos, instalación sobre 
banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos de fundición de 
aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera tropical jatoba con 
tratamiento de aceite de teca. 

  

                              Total Ud  ......: 13,000 

4.3.- Pivotes  antibandalicos 

4.3.1 Ud Bolardo fijo fabricado en acero marca Dalia o similar y en calidad equivalente , cilíndrico, de 
100 cm de altura y 9 cm de diámetro, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio) 
con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, 
de fraguado rápido. Acabado imprimación y pintura negro forja, embellecedor superior de 
acero inoxidable, empotrable 200 mm 

  

                              Total Ud  ......: 2,000 

4.4.- Papeleras 

4.4.1 Ud Papelera fabricada en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto rugoso marca 
Kube Nin o similar y en calidad equivalente. Anclada a una base de hormigón sobre terreno 
compactado mediante varillas roscadas M12, no incluído en este precio. 
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                              Total Ud  ......: 10,000 

4.5.- Aparcabicis 

4.5.1 Ud Aparca bicicletas de 905x100 mm, fabricado en acero zincado marca Omega 2 o similar y en 
calidad equivalente, Acabado en imprimación epoxy y pintura poliester en polvo color gris RAL 
9006, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

  

                              Total Ud  ......: 10,000 
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5.1.- Alumbrado público 

5.1.1 Ud Alumbrado público según proyecto eléctrico anexo   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.2.- Pluviales 

5.2.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40cm y altura 
variable, sobre solera de hormigón en masa, previa excavación con medios mecánicos y 
posterior relleno del trasdós con material granular. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    5       5,000   

                

            5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

5.2.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 95,000     95,000   

                

            95,000 95,000 

                              Total m  ......: 95,000 

5.2.3 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior 
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    5 0,500     2,500   

    6 2,500     15,000   

    6 0,500     3,000   

                

            20,500 20,500 

                              Total m  ......: 20,500 

5.3.- Riego 

5.3.1 Ud Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en masa 
"in situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la 
válvula; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material 
granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    19       19,000   

            19,000 19,000 

                              Total Ud  ......: 19,000 

5.3.2 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".   
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    19       19,000   

            19,000 19,000 

                              Total Ud  ......: 19,000 

5.3.3 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 
40 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 513,149     513,149   

            513,149 513,149 

                              Total m  ......: 513,149 

5.3.4 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados de amplio caudal de 8 a 70 l/h, situados cada 30 cm.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 25,780     25,780   

    1 14,600     14,600   

    1 12,900     12,900   

    1 15,500     15,500   

    1 19,250     19,250   

    1 6,250     6,250   

    1 8,000     8,000   

    1 12,120     12,120   

    1 11,950     11,950   

    1 14,850     14,850   

    1 8,150     8,150   

    1 10,800     10,800   

    1 14,100     14,100   

    1 14,080     14,080   

    1 14,500     14,500   

            202,830 202,830 

                              Total m  ......: 202,830 

5.3.5 Ud Programador electrónico para riego automático, para 15 estaciones, con 3 programas y 4 
arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.3.6 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.4.- Abastecimiento 

5.4.1 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro. La tapa 
se revestirá con el pavimento   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    16       16,000   

            16,000 16,000 
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                              Total Ud  ......: 16,000 

5.4.2 M Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 
exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 266,224     266,224   

            266,224 266,224 

                              Total m  ......: 266,224 

5.4.3 M Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro 
exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    16 0,500     8,000   

            8,000 8,000 

                              Total m  ......: 8,000 

5.4.4 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".   

                              Total Ud  ......: 16,000 
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6.1 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios 
manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 
60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. 

  

                              Total Ud  ......: 124,000 

6.2 M³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios manuales.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Jardineras 1 5,200   0,500 2,600   

    1 6,000   0,500 3,000   

    1 8,000   0,500 4,000   

    1 14,600   0,500 7,300   

    1 13,500   0,500 6,750   

    1 7,250   0,500 3,625   

    1 18,550   0,500 9,275   

    1 17,200   0,500 8,600   

    1 23,900   0,500 11,950   

    1 4,300   0,500 2,150   

    1 32,300   0,500 16,150   

    1 16,550   0,500 8,275   

    1 107,600   0,500 53,800   

            137,475 137,475 

                              Total m³  ......: 137,475 

6.3 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido 
tipo "Deep Root" o similar y en calidad equivalente, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, 
expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, 
fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y 
extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm, color 
rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Jardineras 1 5,200     5,200   

    1 6,000     6,000   

    1 8,000     8,000   

    1 14,600     14,600   

    1 13,500     13,500   

    1 7,250     7,250   

    1 18,550     18,550   

    1 17,200     17,200   

    1 23,900     23,900   

    1 4,300     4,300   

    1 32,300     32,300   

    1 16,550     16,550   

    1 107,600     107,600   

            274,950 274,950 
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                              Total m²  ......: 274,950 

6.4 Ud Olivo (Olea europaea); Es un árbol pequeño perennifolio, longevo, que ancha y tronco grueso, 
de aspecto retorcido. Su corteza es finamente fisurada, de color gris o plateado. Tiene las hojas 
opuestas, d lanceoladas con el ápice ligeramente puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y 
verdes grises oscuras. 

  

                              Total Ud  ......: 3,000 

6.5 Ud Yucca Aloifolia; Yucca es un género de plantas suculentas? de la subfamilia Agavoideae 
nativas de Norte y Centroamérica, caracterizadas por sus rosetas de hojas con forma de 
espada y por sus racimos de flores blancas. 

  

                              Total Ud  ......: 13,000 

6.6 Ud Ceropegia Fusca (Cardoncillo).Planta perenne, endémica de Las Islas Canarias. Es una especie 
de tallos redondos con forma de cilindros, carnosos y de color verdoso grisáceo, que se hacen 
más finos en las juntas de un tallo con otro. 

  

                              Total Ud  ......: 16,000 

6.7 Ud Euphorbia Handiensis (Cardón de Jandía). Especie de cardón endémico de las Islas Canarias, 
en concreto de Fuerteventura donde está considerado símbolo vegetal. Se trata de una 
pequeña planta arbustiva de aspecto similar al cactus que habita exclusivamente la península 
de Jandía y se encuentra en peligro de extinción. 

  

                              Total Ud  ......: 7,000 

6.8 Ud Euphorbia Canariensis (Cardón). Es un arbusto endémico del Archipiélago Canario. Es alto y 
Robusto, sus tallos cuadrados o pentangolanes forman una especie de candelabro y están 
provistos de espinas cortas situadas en doble fila a lo largo del tallo. 

  

                              Total Ud  ......: 10,000 

6.9 Ud Strelizia Reginae. Los pecíolos de la Strelitzia reginae son grandes, ovalados y tienen un matiz 
verde grisáceo. Es una planta perenne que no tiene tronco, sino varios tallos herbáceos de 
considerable grosor que nacen verticalmente de un rizoma grande y subterráneo 

  

                              Total Ud  ......: 8,000 

6.10 Ud Strelizia Augusta. Planta perenne de hojas lanceoladas de color ligeramente glauco y 
dispuestas en forma de abanico. Sus flores vlancas a partir de espatas algo moradas florecen 
en primavera. Se multiplica por división de brotes lateras y requiere un cluma cálido que 
soportan temperaturas de frñias en períodos cortos. 

  

                              Total Ud  ......: 14,000 

6.11 Ud Kleinia Neriifolia (Verol). Es un endemismo canario presente en todas las islas y es de las 
formaciones vegetales más comunes. Se trata de un arbusto de hoja perenne de hojas con 
forma de lanzas, carnosas y tallos suculentos con una altura de 1 a 2 metros. 

  

                              Total Ud  ......: 20,000 

6.12 Ud Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga). Se trata de y una especie arbustiva muy abundante 
en el área oriental del Archipiélago Canario y Costa Atlántica de África. Se diferencia de otras 
especies por sus inflorescencias pedunculadas, umbeliformes y normalemente compuestas 
que presentan un color amarillo-verdoso. 

  

                              Total Ud  ......: 12,000 

6.13 Ud Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce). Arbusto nativo de las Islas canarias y Norte de África. 
Pertenece al grupo de especies arbustivas que se encuentran en zonas costeras expuestas al 
viento. Es un arbusto con tallos nudosos de color grisáceo. Las hojas que forman círculos en 
las puntas de las ramas son de color verde claro. 

  

                              Total Ud  ......: 7,000 

6.14 Ud Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba Majorera). Arbusto nativo de las Islas canarias y Norte de 
África. Tiene hojas largas de color verde azualdo, formando una roseta ene el extremo de las 
ramas. Las flores tienen brácteas de color rojo oscuro. Esta planta requiere pocos cuidados 
pero necesita calor y cierto grado de humedad ambiental. 

  

                              Total Ud  ......: 14,000 
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7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    4       4,000   

            4,000 4,000 

                              Total Ud  ......: 4,000 

7.3 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en 
laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de 
Los Ángeles; coeficiente de limpieza; índice de lajas; caras de fractura; Proctor Modificado. 
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para comprobar el correcto funcionamiento 
de las siguientes instalaciones: electricidad y fontanería.   

                              Total Ud  ......: 1,000 
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8.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza 
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.   

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en una 
montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.   

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable 
en 4 usos. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.4 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre 
la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 
dB, amortizable en 10 usos. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.6 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara 
completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un 
filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.7 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

8.8 M Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos de 
madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, 
amortizables en 5 usos. 

  

                              Total m  ......: 921,000 

8.9 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio 
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de 
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.10 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 
de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.11 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m 
(18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 
de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.12 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta 
de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 
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                              Total Ud  ......: 5,000 

8.13 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno 
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

8.14 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

8.15 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas.   

                              Total Ud  ......: 2,000 
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9.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

9.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

  

                              Total Ud  ......: 5,000 

9.3 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia no limitada. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona peatonal 1 3.750,000   0,400 1.500,000   

  Zona petonal lateral al muro 1 295,000   0,400 118,000   

    1 187,000   0,600 112,200   

  Fondo  barranco 1 565,734   0,300 169,720   

  Laterales del barranco 1 91,740 0,500 1,600 73,392   

    1 92,180 0,500 1,600 73,744   

                

            2.047,056 2.047,056 

                              Total m³  ......: 2.047,056 

9.4 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zona peatonal 1 3.750,000   0,400 1.500,000   

  Zona petonal lateral al muro 1 295,000   0,400 118,000   

    1 187,000   0,600 112,200   

  Fondo  barranco 1 565,734   0,300 169,720   

  Laterales del barranco 1 91,740 0,500 1,600 73,392   

    1 92,180 0,500 1,600 73,744   

                

            2.047,056 2.047,056 

                              Total m³  ......: 2.047,056 
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1.3. Acera existente 22/09/21 29/09/21 5
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5.2. Pluviales 14/09/21 23/12/21 68

5.3. Riego 15/09/21 01/01/22 74

5.4. Abastecimiento 14/09/21 01/01/22 75

6. Vegetación 12/01/22 26/01/22 10

7. Plan de Control de Calidad 04/10/21 28/01/22 80

8. Seguridad y salud 01/09/21 28/01/22 103

9. Gestión de residuos 01/09/21 28/01/22 103
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Cuadro de mano de obra 

Nº Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(Euros) 

 
1 Oficial 1ª electricista. 18,17 2,345 h 42,61  

2 Oficial 1ª fontanero. 18,17 63,913 h 1163,12  

3 Oficial 1ª cerrajero. 17,89 24,308 h 434,81  

4 Oficial 1ª construcción. 17,66 149,145 h 2630,51  

5 Oficial 1ª solador. 17,66 1,381 h 24,39  

6 
Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
17,66 67,833 h 1198,36  

7 
Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
17,66 37,849 h 669,39  

8 Oficial 1ª jardinero. 17,66 56,918 h 1005,76  

9 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,66 2.539,14 h 44848,01  

10 Oficial 1ª ferrallista. 18,41 182,21 h 3332,42  

11 Oficial 1ª encofrador. 18,41 164,256 h 3022,83  

12 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,41 60,886 h 1118,66  

13 Ayudante cerrajero. 16,9 15,298 h 258,6  

14 Ayudante solador. 16,85 1,381 h 23,24  

15 
Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,85 67,833 h 1143,09  

16 
Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
16,85 37,849 h 638,11  

17 Ayudante construcción. 16,85 27,655 h 466,98  

18 Ayudante jardinero. 16,85 259,556 h 4372,35  

19 Ayudante construcción de obra civil. 16,85 3.353,85 h 56517,87  

20 Ayudante ferrallista. 17,57 236,423 h 4167,86  

21 Ayudante encofrador. 17,57 180,624 h 3174,16  

22 
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,57 245,129 h 4305,06  

23 Ayudante electricista. 16,83 2,233 h 37,58  

24 Ayudante fontanero. 16,83 33,014 h 554,86  

25 Peón especializado construcción. 16,93 130,694 h 2216,6  

26 Peón ordinario construcción. 16,69 707,423 h 11803,46  

27 Peón jardinero. 16,69 31,124 h 519,56  

28 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,66 108,678 h 1915,68  

29 Peón Seguridad y Salud. 16,69 109,373 h 1825,97  

    Importe total: 153.431,90  
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Cuadro de maquinaria 

Nº Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(Euros) 

 
2 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,37 95,254 h 3.848,12  

3 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 41,1 4,891 h 201,01  

4 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,65 31,826 h 1.167,20  

5 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,18 117,898 h 4.715,93  

6 
Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de 

trabajo 50 cm, reversible. 
4,26 38,31 h 162,87  

7 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 

30x30 cm, tipo rana. 
3,51 31,053 h 108,83  

8 
Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, 

anchura de trabajo 168 cm. 
41,1 142,489 h 5.853,62  

9 
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 

129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 
62,45 84,515 h 5.292,53  

10 Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 33,53 2,081 h 69,77  

11 Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,96 280,447 h 12.057,16  

12 Camión con grúa de hasta 6 t. 49,59 24,24 h 1.202,01  

13 Camión con grúa de hasta 10 t. 56,16 38,891 h 2.183,77  

14 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,3 179,015 h 1.657,99  

15 

Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de 

mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a 

pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 

158,21 5,615 Ud 888,35  

16 

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con 

mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

104,27 5,615 Ud 585,50  

17 

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 

excavación, en vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de residuos. 

2,03 2.298,84 m³ 4.667,29  

18 Martillo neumático. 4,09 68,295 h 279,02  

19 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,82 41,697 h 159,80  

20 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,94 26,598 h 185,24  

21 
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 

hormigón. 
170 4,889 h 831,11  

22 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,64 50,162 h 484,98  

23 Hormigonera. 1,68 25,099 h 44,82  

24 Regla vibrante de 3 m. 4,67 164,777 h 771,87  

25 
Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de 

altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima. 
19,05 0,567 h 10,80  

26 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,26 1,672 h 5,48  

27 
Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre 

la calzada. 
40,12 0,734 h 29,34  

28 Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,33 0,734 h 7,34  

 
  Importe total: 47.596,86  
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1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 18,69 48,749 m³ 913,41 

2 
Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, 

exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos. 
0,45 114,7 kg 51,62 

3 

Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, no 

conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla. 

Se tendrá en cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre 

la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la resistencia a 

la fragmentación de la arena. 

30,52 6,309 m³ 192,7 

4 Tierra seleccionada de la propia excavación. 5,29 4,85 m³ 25,58 

5 Arena ofítica 8,48 337,348 t 2861,03 

6 Arena para relleno. 18,75 37,282 m³ 699,11 

7 Picón de compactar, todo en uno, para subbases. 8,51 22,94 m³ 194,99 

8 Zahorra natural caliza. 10,72 344,08 t 3687,91 

9 Zahorra artificial caliza. 13,69 2.126,62 t 29115,38 

10 

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios 

diámetros. 

1,97 10.402,16 kg 20492,26 

11 

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 

diámetros. 

1,46 12.034,44 kg 17570,05 

12 Separador homologado para cimentaciones. 0,18 693,31 Ud 124,79 

13 Separador homologado para muros. 0,07 304,688 Ud 21,33 

14 Separador homologado para soleras. 0,06 609,648 Ud 36,58 

15 Separador homologado para losas de escalera. 0,1 4,86 Ud 0,49 

16 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080. 
1,96 171,26 m² 335,38 

17 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-

EN 10080. 
3,39 2.118,30 m² 7183,8 

18 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080. 
5,34 194,528 m² 1039,11 

19 

Pórtico SISTEMA U  de Urbidermis o similar y en calidad 

equivalente, de medidas 300x15x300 cm,  estructura en 

acero galvanizado en caliente por inmersión según Norma 

UNE 37-508, tubo 150x150x3mm calidad S235JR. 

3336 16 Ud 53376 

20 Caja de conexión con 4 fusibles 11,9 16 Ud 190,4 
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21 

Pérgola recta SISTEMA U  de Urbidermis o similar y en 

calidad equivalente, estructura en acero galvanizado en 

caliente por inmersión según Norma UNE 37-508, tubo 

150x150x3mm calidad S235JR,  y emparrillado para 

umbráculo con listones de 117 x 42 en madera de pino con 

tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma 

UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos 

de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 

certificado de origen PEFC. 

11400 1 Ud 11400 

22 

Pérgola curva SISTEMA U  de Urbidermis o similar y en 

calidad equivalente, estructura en acero galvanizado en 

caliente por inmersión según Norma UNE 37-508, tubo 

150x150x3mm calidad S235JR,  y emparrillado para 

umbráculo con listones de 117 x 42 en madera de pino con 

tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma 

UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos 

de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 

certificado de origen PEFC. 

12650 6 Ud 75900 

23 

Pérgola doble curva SISTEMA U  de Urbidermis o similar y 

en calidad equivalente, estructura en acero galvanizado 

en caliente por inmersión según Norma UNE 37-508, tubo 

150x150x3mm calidad S235JR,  y emparrillado para 

umbráculo con listones de 117 x 42 en madera de pino con 

tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma 

UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos 

de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 

certificado de origen PEFC. 

22290 2 Ud 44580 

24 
Separador homologado de plástico, para armaduras de 

muros de varios diámetros. 
0,06 1.405,28 Ud 87,83 

25 Agua. 1,54 30,56 m³ 50,98 

26 
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 

sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,12 4.097,60 kg 491,71 

27 Madera de pino. 243,59 0,005 m³ 1,18 

28 

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 

emulsionable en agua para encofrados metálicos, 

fenólicos o de madera. 

2,24 14,003 l 32,67 

29 
Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de 

hormigón de hasta 3 m de altura. 
204,56 3,256 m² 665,15 

30 

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 

para muros de hormigón a una cara, de hasta 3 m de 

altura, formada por escuadras metálicas para 

estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 

409,12 0,762 Ud 312,31 

31 

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 

para muros de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 

altura, formada por tornapuntas metálicos para 

estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 

282,26 2,19 Ud 619,34 

32 

Molde reutilizable para formación de arquetas de sección 

cuadrada de 40x40x50 cm, de chapa metálica, incluso 

accesorios de montaje. 

187,69 0,95 Ud 178,22 
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33 

Sistema de encofrado para formación de peldañeado en 

losas inclinadas de escalera de hormigón armado, con 

puntales y tableros de madera. 

12,18 0,324 m² 3,95 

34 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,1 186,42 kg 177,45 

35 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,16 0,065 kg 0,47 

36 
Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 

encofrado, de varios diámetros y longitudes. 
0,95 186,058 Ud 176,75 

37 
Aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta 

resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. 
0,82 0,4 kg 0,32 

38 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 144,81 4,098 m³ 573,68 

39 

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 

Portland CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, 

confeccionado en obra. 

72,41 131,124 m³ 9506,44 

40 

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

35,11 44,077 t 1561,76 

41 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 

confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/4. 

149,3 35,855 m³ 5351,36 

42 
Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de 

endurecimiento rápido, para relleno de anclajes. 
6,03 9,2 kg 55,66 

43 Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 88,28 223,297 m³ 19711,94 

44 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, fabricado en central. 85,91 0,392 m³ 33,68 

45 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 77,1 177,049 m³ 13651,31 

46 Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 86,06 31,46 m³ 2706,53 

47 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 112,38 0,49 m³ 55,05 

48 
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 

cemento SR. 
156,21 1,406 m³ 219,64 

49 
Hormigón HM-35/P/20/I+Qb, fabricado en central, con 

cemento SR. 
129,94 2,375 m³ 308,56 

50 
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en 

central. 
90,23 289,397 m³ 26116,56 

51 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 84,28 53,357 m³ 4499,8 

52 

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 

diámetro nominal 160 mm, diámetro exterior 160 mm, 

diámetro interior 146 mm, rigidez anular nominal 8 

kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia 

inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM. 

14,02 21,525 m 301,76 
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53 

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 

diámetro nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, 

diámetro interior 182 mm, rigidez anular nominal 8 

kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia 

inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM. 

19,16 99,75 m 1911,4 

54 

Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 

diámetro nominal 1200 mm, diámetro exterior 1220 mm, 

diámetro interior 1102,9 mm, rigidez anular nominal 8 

kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia 

inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM. 

403,14 96,6 m 38943,6 

55 
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 

accesorios. 
12,05 2,489 kg 29,73 

56 

Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón 

fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de medidas interiores, para 

saneamiento. 

44,04 5 Ud 220,2 

57 

Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 

MPa, para arquetas de saneamiento de 40x40 cm, espesor 

de la tapa 4 cm, con cierre hermético al paso de los 

olores mefíticos. 

15,02 5 Ud 75,1 

58 

Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 cm o similar y en 

calidad equivalente acabado veteado en color, sobre base 

de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de 

espesor. 

22,75 814,25 Ud 18524,19 

59 
Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para arqueta 

registrable, clase B-125 según UNE-EN 124. 
22,11 19 Ud 420,09 

60 Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,84 0,318 m 2,23 

61 

Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 

8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² 

según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y 

masa nominal 0,5 kg/m². 

1,51 276,353 m² 417,04 

62 

Geotextil tejido a base de polipropileno, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 18 kN/m, una 

resistencia a la tracción transversal de 16 kN/m, una 

apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según 

UNE-EN ISO 13433 inferior a 17 mm, resistencia CBR a 

punzonamiento 2 kN y una masa superficial de 83 g/m². 

Según UNE-EN 13252. 

0,55 552,079 m² 306,15 

63 
Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según 

UNE 104231. 
1,46 125,615 kg 183,4 

64 
Emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de 

betunes y resinas. 
2,18 625,6 kg 1363,81 

65 

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-

48-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4,8 kg/m², con 

armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 

de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 

5,19 276,353 m² 1434,52 
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66 

Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura, 

acabada con film plástico termofusible en ambas caras. 

1,68 125,615 m 211,03 

67 

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 

13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor, 

resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,92 44,819 m² 44,82 

68 

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 

13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, 

resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

2,1 27,725 m² 60,99 

69 

Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 

200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, 

cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1338 y 

una serie de propiedades predeterminadas: coeficiente de 

absorción de agua <= 6%; resistencia de rotura 

(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura >= 250 N/mm 

de la longitud de rotura; resistencia al desgaste por 

abrasión <= 23 mm y resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 60. 

0,2 6.021,75 Ud 1204,35 

70 

Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, 

formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 

1339. 

6,63 4,326 m² 28,68 

71 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x200x80 mm, acabado veteado, color 

óxido, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

6,376 1.229,26 m² 7837,74 

72 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x200x80 mm, acabado veteado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

6,376 1.514,27 m² 9654,98 

73 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x200x80 mm, acabado abujardado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

7,336 1.991,38 m² 14608,77 
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74 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x200x80 mm, acabado abujardado, color 

mica, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

7,336 1.764,29 m² 12942,81 

75 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 600x400x80 mm, acabado abujardado, color 

mica, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

10,54 584,813 m² 6164,43 

76 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 600x400x80 mm, acabado abujardado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

10,54 417,664 m² 4402,54 

77 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x400x80 mm, acabado abujardado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

7,656 2.189,01 m² 16759,08 

78 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x400x80 mm, acabado abujardado, color 

mica, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

7,656 2.073,75 m² 15876,63 

79 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x200x80 mm, acabado veteado, color 

nieve, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

6,376 638,688 m² 4072,27 

80 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x400x80 mm, acabado veteado, color 

nieve, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

6,696 917,656 m² 6144,63 
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81 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 600x400x80 mm, acabado veteado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

9,098 54,7 m² 497,69 

82 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x400x80 mm, acabado veteado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

6,696 1.823,71 m² 12211,58 

83 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 600x400x80 mm, acabado veteado, color 

óxido, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

9,098 1.518,77 m² 13818,66 

84 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  "Vulcano" 

de Breinco o similar, clase resistente a flexión U, 

clase resistente según la carga de rotura 7, clase de 

desgaste por abrasión I, formato nominal 600x400x50 mm, 

acabado color ceniza, según UNE-EN 1339, con resistencia 

al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. 

24,6 241,15 m² 5932,29 

85 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 400x400x80 mm, acabado veteado, color 

óxido, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

6,696 896,656 m² 6004,01 

86 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 300x200x80 mm, acabado veteado, color 

óxido, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

2,272 830,634 m² 1887,13 

87 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 300x200x80 mm, acabado veteado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

2,272 3.103,61 m² 7051,11 
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88 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 300x200x80 mm, acabado veteado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

2,632 3.444,01 m² 9064,8 

89 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 300x200x80 mm, acabado veteado, color 

acero, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

2,632 3.730,07 m² 9817,75 

90 

Losa de hormigón para exteriores, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar, 

clase resistente a flexión T, clase resistente según la 

carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 300x200x80 mm, acabado veteado, color 

nieve, según UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

2,272 1.036,57 m² 2354,99 

91 

Losa de hormigón para exteriores podotactil acanalada, 

modelo Losa  "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 

similar, clase resistente a flexión T, clase resistente 

según la carga de rotura 14, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 200x200x80 mm, acabado 

veteado, color óxido, según UNE-EN 1339, con resistencia 

al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

1,514 1.890,53 m² 2862,25 

92 

Losa de hormigón para exteriores podotactil botonera, 

modelo Losa  "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 

similar, clase resistente a flexión T, clase resistente 

según la carga de rotura 14, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 200x200x80 mm, acabado 

veteado, color óxido, según UNE-EN 1339, con resistencia 

al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65. 

1,514 557,9 m² 844,66 

93 

Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm, 

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar y en 

calidad equivalente, acabado veteado color mica según 

UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

28,5 2.340,33 Ud 66699,41 

94 

Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm, 

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar y en 

calidad equivalente,acabado veteado color óxido según 

UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

28,5 472,51 Ud 13466,54 

95 

Bordillo prefabricado de hormigón, 100x12x20 cm, " 

Bordillo recto T1 Breinco" o similar y en calidad 

equivalente, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

9,1 164,68 Ud 1498,59 

96 
Vado Peatonal V57PG lateral Izq/Dcho "Breinco", de 

40x57x25 cm. color gris, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 
64 4 Ud 256 

97 
Vado Peatonal V57PG Medio central "Breinco", de 40x57x10 

cm. color gris, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 
24 16 Ud 384 
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98 
Anclaje mecánico con taco de expansión de acero 

galvanizado, tuerca y arandela. 
1,52 29,6 Ud 44,99 

99 

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 acabado 

brillante de 100 cm de altura, compuesta de pasamanos de 

42 mm de diámetro, sujeto a montantes verticales 

provistos de remate superior inclinado hacia el 

interior, respecto al plano vertical de la barandilla, 

para dificultar su escalada de 40x10 mm dispuestos cada 

120 cm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales de 

16 mm de diámetro soldados a los montantes. 

170,81 14,8 m 2527,99 

100 Microesferas de vidrio. 1,82 26,774 kg 49,49 

101 
Pintura plástica para exterior, a base de resinas 

acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa 
15,28 39,848 l 607,88 

102 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 

3/8". 
3,47 35 Ud 121,45 

103 

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de 

color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de 

espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 

3,13 8 m 25,04 

104 

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de 

color azul, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de 

espesor, SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 

7,71 266,224 m 2052,59 

105 

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de 

color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de 

espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2. 

4,96 16 m 79,36 

106 

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de 

color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de 

espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

5,45 513,149 m 2796,66 

107 

Collarín de toma de PP con cuatro tornillos, para tubo 

de 63 mm de diámetro exterior, con toma para conexión 

roscada de 1 1/2" de diámetro, PN=16 atm, con juntas 

elásticas de EPDM, según UNE-EN ISO 15874-3. 

5,06 16 Ud 80,96 

108 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,5 35 Ud 52,5 

109 

Gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida 

entre 9 y 12 mm, color rojo, suministrada en sacos y 

extendida con medios manuales; para uso decorativo. 

49,26 8,249 m³ 406,93 

110 
Olivo (Olea europaea) suministro con cepellón enrollado 

con tela metálica. 
240 3 Ud 720 

111 

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, 

conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación 

del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar. 

17,03 1 Ud 17,03 

112 Yuca Aloifolia 6,86 13 Ud 89,18 

113 Ceropegia Fusca 6,86 16 Ud 109,76 

114 Euphorbia Handiensis 6,86 7 Ud 48,02 

115 Euphorbia Canariensis 15 10 Ud 150 

116 Strelizia Reginae 9 8 Ud 72 
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117 Strelizia Augusta 75 14 Ud 1050 

118 Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga) 15 12 Ud 180 

119 Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce) 15 7 Ud 105 

120 Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba Majorera) 15 14 Ud 210 

121 Kleinia Neriifolia (Verol) 15 20 Ud 300 

122 

Malla de polipropileno no tejido tipo "Deep Root" o 

similar y en calidad equivalente, de 150 mm/s de 

permeabilidad al agua, expresada como índice de 

velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 

superficial, con función antihierbas, permeable al aire 

y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto 

a suelos ácidos como alcalinos y con resistencia a los 

rayos UV. 

0,68 302,445 m² 206,21 

123 
Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de 

diámetro, para sujeción de redes y mallas al terreno. 
0,18 1.374,75 Ud 247,46 

124 

Programador electrónico para riego automático, para 15 

estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por 

programa, alimentación por transformador 230/24 V 

interno, con capacidad para poner en funcionamiento 

varias electroválvulas simultáneamente y colocación 

mural en exterior en armario estanco con llave. 

434,07 1 Ud 434,07 

125 Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 28,58 144,171 m³ 4120 

126 

Tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro 

exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm, 

suministrado en rollos, con el precio incrementado el 

10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 

0,93 202,83 m 188,63 

127 

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición 

con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de 

corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" 

de diámetro. 

123,05 16 Ud 1968,8 

128 

Ensayo para determinar las características geométricas 

del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas 

electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN 10080, 

incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe 

de resultados. 

40,54 2 Ud 81,08 

129 

Ensayo para determinar la presencia o ausencia de 

grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de 

dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN 

ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de 

muestra e informe de resultados. 

17,32 2 Ud 34,64 

130 

Ensayo para determinar la sección media equivalente 

sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del 

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 

resultados. 

27,29 2 Ud 54,58 
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131 

Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos 

sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del 

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 

resultados. 

54,15 2 Ud 108,3 

132 
Desplazamiento de personal y equipo a obra para la 

realización del ensayo de densidad y humedad. 
44,14 1 Ud 44,14 

133 

Ensayo para determinar la consistencia del hormigón 

fresco mediante el método de asentamiento del cono de 

Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia 

característica a compresión del hormigón endurecido 

mediante control estadístico con fabricación y curado de 

seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 

según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a 

compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento 

a obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 

12350-1 e informe de resultados. 

92,38 4 Ud 369,52 

134 

Prueba de servicio para comprobar el correcto 

funcionamiento de la instalación eléctrica en 

urbanización, incluso informe de resultados. 

46,19 1 Ud 46,19 

135 

Prueba de servicio para comprobar el correcto 

funcionamiento de la instalación de fontanería en 

urbanización, incluso informe de resultados. 

73,9 1 Ud 73,9 

136 

Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área 

técnica correspondiente en material de relleno o 

terraplenado. 

177,35 1 Ud 177,35 

137 

Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite 

líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 

103103 y UNE 103104. 

37,05 1 Ud 37,05 

138 
Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" 

del terreno, según ASTM D6938. 
15,4 1 Ud 15,4 

139 
Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de 

material de relleno o terraplenado, según UNE-EN 933-1. 
30,89 1 Ud 30,89 

140 
Ensayo para determinar el equivalente de arena de una 

muestra de suelo, UNE-EN 933-8. 
33,87 1 Ud 33,87 

141 
Ensayo para determinar el coeficiente de desgaste de Los 

Ángeles de una muestra de suelo, según UNE-EN 1097-2. 
92,38 1 Ud 92,38 

142 
Ensayo para determinar el coeficiente de limpieza de una 

muestra de suelo, UNE-EN 13043. 
36,95 1 Ud 36,95 

143 
Ensayo para determinar el índice de lajas de una muestra 

de suelo, UNE-EN 933-3. 
49,27 1 Ud 49,27 

144 
Ensayo para determinar las caras de fractura de una 

muestra de suelo, UNE-EN 933-5. 
49,27 1 Ud 49,27 

145 
Toma de una muestra de material de relleno o 

terraplenado. 
31,46 1 Ud 31,46 

146 Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501. 94,94 1 Ud 94,94 

147 Ensayo de placa de carga, según UNE 103808. 184,75 1 Ud 184,75 
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148 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en 

obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, 

saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 

230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 

termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas 

correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 

rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 

con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa 

fenólica antideslizante; revestimiento de tablero 

melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo 

de tres grifos, de fibra de vidrio con terminación de 

gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de 

madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 

1627/1997. 

199,38 5 Ud 996,9 

149 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 

almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria 

y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta 

por: estructura metálica mediante perfiles conformados 

en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 

instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 

230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; 

ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 

mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 

mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 

mm. 

106,53 5 Ud 532,65 

150 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de 

oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), 

compuesta por: estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura prelacada; 

cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 

combinada con poliestireno expandido; instalación de 

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas 

correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 

rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm 

con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC 

continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en 

base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en paredes. 

153,05 5 Ud 765,25 
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151 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en 

obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalación de electricidad y 

fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 

punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 

de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de 

tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 

227,71 5 Ud 1138,55 

152 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios 

en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido; instalación de electricidad y 

fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 

punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 

de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de 

tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 

124,85 5 Ud 624,25 

153 

Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 

par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 

goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, 

tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un 

termómetro clínico y jeringuillas desechables, con 

tornillos y tacos para fijar al paramento. 

119,45 1 Ud 119,45 

154 

Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

2,87 0,5 Ud 1,45 

155 

Gafas de protección con montura universal, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

16,07 1 Ud 16,05 

156 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo 

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

16,59 1,25 Ud 20,75 
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157 

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 

15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 

458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según 

el R.D. 1407/1992. 

12,3 0,5 Ud 6,15 

158 

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente 

a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 

15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de 

categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, 

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el 

R.D. 1407/1992. 

50,87 2,5 Ud 127,2 

159 

Máscara completa, clase 1, EPI de categoría III, según 

UNE-EN 136, cumpliendo todos los requisitos de seguridad 

según el R.D. 1407/1992. 

80,19 1,65 Ud 132,3 

160 

Filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), EPI de 

categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

3,5 1,65 Ud 5,8 

161 

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 

fijación. 

13,35 0,666 Ud 8,9 

162 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,46 1,215 m 6,64 

163 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,6 0,026 Ud 0,44 

164 Puntas planas de acero de 20x100 mm. 1,05 7,368 kg 9,21 

165 
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo 

de acero. 
5,73 2 Ud 11,46 

166 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 12 Ud 0,36 

167 Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro. 3,9 341,691 m 1335,45 

168 

Aparca bicicletas de 905x100 mm, fabricado en acero 

zincado marca Omega 2 o similar y en calidad 

equivalente, Acabado en imprimación epoxy y pintura 

poliester en polvo color gris RAL 9006 

102,16 10 Ud 1021,6 

169 
Banco angular de 253x60x48 cm con asiento de hormigón 

prefabricado, color blanco 
1200 7 Ud 8400 

170 
Banco angular de 258x60x48 cm con asiento de hormigón 

prefabricado, color blanco 
1385 6 Ud 8310 

171 
Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento de hormigón 

prefabricado, color blanco 
990 13 Ud 12870 

172 
Silla de madera tropical y reposa-brazos y respaldo de 

acero galvanizado 
300 26 Ud 7800 

173 

Bolardo fijo fabricado en acero marca Dalia o similar y 

en calidad equivalente , cilíndrico, de 100 cm de altura 

y 9 cm de diámetro, fijado a una superficie soporte (no 

incluida en este precio) con aglomerante hidráulico 

compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos 

específicos, de fraguado rápido. Acabado imprimación y 

pintura negro forja, embellecedor superior de acero 

inoxidable, empotrable 200 mm 

34,6 2 Ud 69,2 



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

  

 

Cuadro de materiales 

Nº Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Total 

(Euros) 
 

  

 

 

VIARIO D5 MODIFICADO Página  16 
 

174 

Papelera fabricada en hormigón prefabricado color gris 

granítico de aspecto rugoso marca Kube Nin o similar y 

en calidad equivalente. 

298,02 10 Ud 2980,2 

175 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 

circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia 

nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 

accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

54,4 1 Ud 54,4 

176 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 

cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 

1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

58,73 1 Ud 58,73 

177 

Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 

octogonal, de 60 cm de doble apotema, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 12899-1, 

incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

58,06 1 Ud 58,06 

 
  Importe total: 

 
744.129,98 
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1 Demoliciones y acondicionamiento del 
terreno         

    1.1 Demoliciones y desmontaje         
1.1.1 m³ Demolición de muro de mampostería de piedra 

arenisca, en seco, con medios manuales, y carga 
mecánica sobre camión o contenedor. 

85,07 OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 

1.1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas 
y/o losetas de hormigón con martillo neumático, y 
carga mecánica sobre camión o contenedor. 

2,00 DOS EUROS 

1.1.3 m² Demolición de  fábrica revestida, formada por 
bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con 
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

6,96 SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.1.4 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con 
medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

2,45 DOS EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

1.1.5 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con 
medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

1.1.6 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y montaje 
del material en el mismo emplazamiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

14,70 CATORCE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

1.1.7 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con 
medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

1.1.8 Ud Desmontaje de estatua de acero, de 210 kg de 
peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

75,20 SETENTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 

    1.2 Movimiento de tierras         
1.2.1 m³ Excavación para explanación en tierra blanda, 

con medios mecánicos, y carga a camión. 
2,38 DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

1.2.2 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, 
mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material de la propia 
excavación, que cumple los requisitos expuestos en 
el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación 
con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501, y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

1.2.3 m³ Relleno para la mejora de las propiedades 
resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 
espesor máximo con compactador tándem 
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 100% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. 

31,83 TREINTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    1.3 Acera existente         
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1.3.1 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas 
y/o losetas de hormigón con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

3,54 TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.3.2 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón 
en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

6,20 SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

1.3.3 m² Solera de hormigón en masa de 12 cm de 
espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas 
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 

18,03 DIECIOCHO EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

1.3.4 m Levantado de bordillo sobre base de hormigón, 
con medios manuales y recuperación del 80% del 
material para su posterior reutilización, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

2,08 DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

1.3.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Vulcano" de Breinco o similar y en 
calidad equivalente, resistencia a flexión U, carga 
de rotura 7, resistencia al desgaste I, 600x400x50 
mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 45. Acabado  color ceniza, según 
UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en 
zona de aceras y paseos, colocadas al tendido 
sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, 
sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland 
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

39,90 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

1.3.6 m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x12x20 
cm. "Bordillo recto T1 Breinco" o similar y en calidad 
equivalente, sobre base de hormigón no estructural. 
Totalmente colocado. 

22,26 VEINTIDOS EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

1.3.7 m² Solado de losetas de hormigón para uso 
exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, 
gris, para uso público en exteriores en zona de 
aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera 
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido 
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado. 

50,74 CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.3.8 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón 
V57PG Medio central, 40x57x10 cm, sobre base de 
hormigón no estructural, color gris. 

37,61 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.3.9 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón 
V57PG "Breinco" Lateral Izq/Dcho, 40x57x25 cm, 
sobre base de hormigón no estructural, color gris. 

78,81 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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    2 Obra Civil         

    2.1 Estructura         
2.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de 

fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 

4,80 CUATRO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

2.1.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado 
en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla 
vibrante. Incluso armaduras para formación de foso 
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, 
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 

263,46 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

2.1.3 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas 
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 

29,79 VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.1.4 m² Solera de hormigón armado de 12 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas 
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 

21,62 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

    2.2 Impermeabilizaciones y drenajes         
2.2.1 m² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 18,0 kN/m y 
una resistencia a la tracción transversal de 16,0 
kN/m, colocado sobre el terreno. 

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

2.2.2 m² Impermeabilización de muro de hormigón en 
contacto con el terreno, por su cara exterior, con 
emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a 
base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, 
(rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

8,80 OCHO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

    
2.3 Rampa y muro en  zona Tenencia y 
muros zona norte junto a cancha         
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2.3.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 

9,60 NUEVE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

2.3.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón 
armado, realizada en excavación previa, con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. 
Incluso armaduras de espera de los pilares u otros 
elementos, alambre de atar, separadores y tubos 
para paso de instalaciones. 

318,07 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 

2.3.3 m³ Muro de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 

213,40 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

2.3.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
a una cara con acabado tipo industrial para revestir, 
realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos, para formación de muro 
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y 
superficie plana, para contención de tierras. Incluso 
pasamuros para paso de los tensores; elementos 
de sustentación, fijación y apuntalamiento 
necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 

22,19 VEINTIDOS EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

2.3.5 m² Drenaje en contacto con el terreno, con lámina 
drenante y filtrante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, 
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 
kg/m², colocada con solapes en la base de la 
solera, sobre el terreno; preparada para la posterior 
impermeabilización de la solera. 

3,48 TRES EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

2.3.6 m² Impermeabilización de losas en contacto con el 
terreno, con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, totalmente adherida al 
soporte con soplete, colocada con solapes en la 
base de la solera, sobre una capa de hormigón de 
limpieza, previa imprimación del mismo con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, 
preparada para recibir directamente el hormigón de 
la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución 
del perímetro. 

15,33 QUINCE EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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2.3.7 m² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm 
de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada 
con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, 
con acabado tipo industrial para revestir en su cara 
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura 
libre, formado por: superficie encofrante de tablones 
de madera de pino, amortizables en 10 usos, 
estructura soporte horizontal de tablones de 
madera de pino, amortizables en 10 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 
separadores y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

121,12 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

2.3.8 m² Solado de losetas de hormigón para uso 
exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, 
gris, para uso público en exteriores en zona de 
aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera 
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido 
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con 
acabado maestreado. 

50,74 CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

2.3.9 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en 
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de 
categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= 
CBR < 10), compuesto por base flexible de picón, 
de 20 cm de espesor, con extendido y compactado 
al 100% del Proctor Modificado, mediante la 
colocación flexible, con un grado de complejidad del 
aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, 
cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 
1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, 
acabado superficial liso, color gris, sobre una capa 
de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 
5 mm, dejando entre ellos una junta de separación 
de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con 
arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja 
vibrante de guiado manual. 

28,17 VEINTIOCHO EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

2.3.10 m Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, 
de acero inoxidable AISI 304 acabado brillante, 
formada por: montantes verticales provistos de 
remate superior inclinado hacia el interior, respecto 
al plano vertical de la barandilla, para dificultar su 
escalada, de perfil rectangular de 40x10 mm con 
una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 
barrotes macizos horizontales de acero inoxidable 
de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil 
circular de 42 mm, fijada mediante anclaje 
mecánico de expansión. 

197,43 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    2.4 Canalización barranco         
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2.4.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de 
tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y 
la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro 
nominal 1200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 

480,87 CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

2.4.2 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, para formación de muro. 

108,81 CIENTO OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

2.4.3 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración 
de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje en muro. 
Incluso alambre de atar y separadores. 

2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

2.4.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de 
sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo 
industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, 
para formación de muro de hormigón armado, de 
hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso, pasamuros para 
paso de los tensores, elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento necesarios para su 
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

15,67 QUINCE EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

    2.5 Acondicionamiento del firme         
2.5.1 m² Compactación de fondo de caja de pavimento, al 

90% del Proctor Modificado, con medios 
mecánicos. Contemplan los trabajos de 
compactación del firme una vez hecha la 
excavación, hasta conseguir la cota del replanteo 
apta para recepción de la siguiente capa de 
zahorra. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el 
ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

3,88 TRES EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

2.5.2 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y 
compactación al 98% del Proctor Modificado con 
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el 
ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

41,12 CUARENTA Y UN EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

2.5.3 m³ Subbase granular de arena ofítica (0 a 3 mm de 
grano) espesor uniforme de la capa de 5 cm de 
espesor, y compactación al 98% del Proctor 
Modificado con medios mecánicos,  hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor 
Modificado de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, para mejora de las propiedades 
resistentes del terreno. 

28,01 VEINTIOCHO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

2.5.4 m² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 

10,61 DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    2.6 Señalización en el suelo         
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2.6.1 m² Aplicación mecánica con máquina 
autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa, para marcado de flechas e 
inscripciones en viales. Incluso microesferas de 
vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en 
seco. 

6,65 SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

2.6.2 m Aplicación mecánica con máquina 
autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal 
discontinua, de 10 cm de anchura, para bordes de 
calzada. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

0,95 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

2.6.3 m Aplicación mecánica con máquina 
autopropulsada de pintura plástica para exterior, a 
base de resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa, para marca vial transversal 
continua, de 40 cm de anchura, para línea de 
detención. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    2.7 Señalización vertical         
2.7.1 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 

octogonal, de 60 cm de doble apotema, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

69,44 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

2.7.2 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.). 

70,13 SETENTA EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

2.7.3 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, 
circular, de 60 cm de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

65,67 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

    3 Pavimentos         

    3.1 Losas pequeño formato         

    3.1.1 Losa 400x200x80         
3.1.1.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 

modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

55,61 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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3.1.1.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

55,61 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

3.1.1.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

61,79 SESENTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.1.1.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

61,79 SESENTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

 

VIARIO D5 MODIFICADO Página  10 
 

3.1.1.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
nieve, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

55,61 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

    3.1.2 Losa 600x400x80         
3.1.2.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 

modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

53,55 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.1.2.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

53,55 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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3.1.2.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

59,73 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.1.2.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

59,73 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

    3.1.3 Losa 400x400x80         
3.1.3.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 

modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

57,67 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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3.1.3.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

57,67 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.1.3.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

63,85 SESENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.1.3.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

63,85 SESENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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3.1.3.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
nieve, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

57,67 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

    3.1.4 Losa 300x200x80         
3.1.4.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 

modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

53,55 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.1.4.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

53,55 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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3.1.4.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

59,73 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.1.4.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color 
mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

59,73 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.1.4.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, 
modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
nieve, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

53,55 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    3.2 Pavimentos direccionales         
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3.2.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores 
podotactil acanalada, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad 
equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 
7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

53,55 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.2.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores 
podotactil botonera, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad 
equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 
7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color 
óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas 
al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm 
de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

53,55 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    3.3 Bordillos         
3.3.1 m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 

cm. "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 
similar y en calidad equivalente, sobre base de 
hormigón no estructural, acabado veteado color 
mica. Totalmente colocado. 

42,24 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

3.3.2 m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 
cm. "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 
similar y en calidad equivalente, sobre base de 
hormigón no estructural, acabado veteado color 
óxido. Totalmente colocado. 

42,24 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

    3.4 Rígola         
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3.4.1 m Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 cm o 
similar y en calidad equivalente acabado veteado 
en color, sobre base de hormigón no estructural 
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. 

65,03 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

    4 Mobiliario         

    4.1 Pérgolas         
4.1.1 Ud Suministro de pórtico SISTEMA U  de 

Urbidermis o similar y en calidad equivalente, de 
medidas 300x15x300 cm,  estructura en acero 
galvanizado en caliente por inmersión según Norma 
UNE 37-508, tubo 150x150x3mm calidad S235JR. 
Totalmente instalada. Incluso caja conexión con 4 
fusibles para instalación de luminaria. 

3.484,44 TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

4.1.2 Ud Pérgola SISTEMA U recta de Urbidermis o 
similar y en calidad equivalente, realizada en acero 
galvanizado en caliente por inmersión según norma 
UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm calidad 
S235 JR de medidas 550x330x380 cm. 
Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-
Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 
1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. 
Estructura secundaria de perfiles 
UPN80.Totalmente instalada. 

11.778,10 ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

4.1.3 Ud Pérgola SISTEMA U curva de Urbidermis o 
similar y en calidad equivalente, realizada en acero 
galvanizado en caliente por inmersión según norma 
UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm calidad 
S235 JR de medidas 550x330x380 cm. 
Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-
Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 
1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. 
Estructura secundaria de perfiles 
UPN80.Totalmente instalada. 

13.065,60 TRECE MIL SESENTA Y CINCO 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 

4.1.4 Ud Pérgola SISTEMA U doble curva de Urbidermis 
o similar y en calidad equivalente, realizada en 
acero galvanizado en caliente por inmersión según 
norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm 
calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. 
Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-
Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-86), 
hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 
1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC de 117x42 mm. 
Estructura secundaria de perfiles 
UPN80.Totalmente instalada. 

22.994,80 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
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    4.2 Bancos         
4.2.1 Ud Banco angular de 253x60x48 cm con asiento de 

hormigón prefabricado, color blanco, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). Silla 
mural con reposa-brazos, instalación sobre banco, 
bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales 
y reposabrazos de fundición de aluminio (color 
natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de 
madera tropical jatoba con tratamiento de aceite de 
teca. 

1.597,43 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

4.2.2 Ud Banco angular de 258x60x48 cm con asiento de 
hormigón prefabricado, color blanco, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio).Silla 
mural con reposa-brazos, instalación sobre banco, 
bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales 
y reposabrazos de fundición de aluminio (color 
natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de 
madera tropical jatoba con tratamiento de aceite de 
teca. 

1.787,98 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

4.2.3 Ud Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento de 
hormigón prefabricado, color blanco, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). Silla 
mural con reposa-brazos, instalación sobre banco, 
bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales 
y reposabrazos de fundición de aluminio (color 
natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de 
madera tropical jatoba con tratamiento de aceite de 
teca. 

1.381,13 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

    4.3 Pivotes  antibandalicos         
4.3.1 Ud Bolardo fijo fabricado en acero marca Dalia o 

similar y en calidad equivalente , cilíndrico, de 100 
cm de altura y 9 cm de diámetro, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio) con 
aglomerante hidráulico compuesto por cementos de 
alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado 
rápido. Acabado imprimación y pintura negro forja, 
embellecedor superior de acero inoxidable, 
empotrable 200 mm 

51,69 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

    4.4 Papeleras         
4.4.1 Ud Papelera fabricada en hormigón prefabricado 

color gris granítico de aspecto rugoso marca Kube 
Nin o similar y en calidad equivalente. Anclada a 
una base de hormigón sobre terreno compactado 
mediante varillas roscadas M12, no incluído en este 
precio. 

319,33 TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

    4.5 Aparcabicis         
4.5.1 Ud Aparca bicicletas de 905x100 mm, fabricado en 

acero zincado marca Omega 2 o similar y en 
calidad equivalente, Acabado en imprimación epoxy 
y pintura poliester en polvo color gris RAL 9006, 
fijado a una superficie soporte (no incluida en este 
precio). 

154,10 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

    5 Instalaciones         

    5.1 Alumbrado público         
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5.1.1 Ud Alumbrado público según proyecto eléctrico 
anexo 

118.631,05 CIENTO DIECIOCHO MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

    5.2 Pluviales         
5.2.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de 

dimensiones interiores 40x40cm y altura variable, 
sobre solera de hormigón en masa, previa 
excavación con medios mecánicos y posterior 
relleno del trasdós con material granular. 

93,78 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.2.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC de doble pared, la 
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

37,95 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

5.2.3 m Colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC de doble pared, la 
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 
8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

30,25 TREINTA EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

    5.3 Riego         
5.3.1 Ud Formación de arqueta enterrada, de 

dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón 
en masa "in situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula; 
previa excavación con medios manuales y posterior 
relleno del trasdós con material granular. Incluso 
molde reutilizable de chapa metálica, amortizable 
en 20 usos. 

101,48 CIENTO UN EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

5.3.2 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC 
para roscar de 3/8". 

7,64 SIETE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

5.3.3 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua 
de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de 
color negro con bandas de color azul, de 40 mm de 
diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, 
enterrada. 

11,07 ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

5.3.4 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de 
polietileno, color negro, de 20 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados de amplio caudal 
de 8 a 70 l/h, situados cada 30 cm. 

2,13 DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 

5.3.5 Ud Programador electrónico para riego automático, 
para 15 estaciones, con 3 programas y 4 arranques 
diarios por programa, alimentación por 
transformador 230/24 V interno. 

527,59 QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

5.3.6 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de 
plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, 
alimentación del solenoide a 24 Vca, presión 
máxima de 8 bar. 

27,68 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

    5.4 Abastecimiento         
5.4.1 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida 

roscado macho de 1 1/2" de diámetro. La tapa se 
revestirá con el pavimento 

149,14 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 
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5.4.2 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 
exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

9,74 NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

5.4.3 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
bandas de color azul, de 40 mm de diámetro 
exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. 

4,64 CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

5.4.4 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC 
para roscar de 3/8". 

7,64 SIETE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

    6 Vegetación         
6.1 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de 

perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios 
manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 
25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 
cm; suministro con raíz desnuda. 

10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

6.2 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel, 
colocada en jardinera con medios manuales. 

63,58 SESENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

6.3 m² Cubrición decorativa del terreno, con árido, 
realizada mediante: malla de polipropileno no tejido 
tipo "Deep Root" o similar y en calidad equivalente, 
de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada 
como índice de velocidad y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, fijada sobre el 
terreno con anclajes de acero corrugado en forma 
de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla 
de machaqueo, de granulometría comprendida 
entre 9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, 
hasta formar una capa uniforme de 10 cm de 
espesor mínimo. 

4,51 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

6.4 Ud Olivo (Olea europaea); Es un árbol pequeño 
perennifolio, longevo, que ancha y tronco grueso, 
de aspecto retorcido. Su corteza es finamente 
fisurada, de color gris o plateado. Tiene las hojas 
opuestas, d lanceoladas con el ápice ligeramente 
puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verdes 
grises oscuras. 

247,20 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 

6.5 Ud Yucca Aloifolia; Yucca es un género de plantas 
suculentas? de la subfamilia Agavoideae nativas de 
Norte y Centroamérica, caracterizadas por sus 
rosetas de hojas con forma de espada y por sus 
racimos de flores blancas. 

7,07 SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

6.6 Ud Ceropegia Fusca (Cardoncillo).Planta perenne, 
endémica de Las Islas Canarias. Es una especie de 
tallos redondos con forma de cilindros, carnosos y 
de color verdoso grisáceo, que se hacen más finos 
en las juntas de un tallo con otro. 

7,07 SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

6.7 Ud Euphorbia Handiensis (Cardón de Jandía). 
Especie de cardón endémico de las Islas Canarias, 
en concreto de Fuerteventura donde está 
considerado símbolo vegetal. Se trata de una 
pequeña planta arbustiva de aspecto similar al 
cactus que habita exclusivamente la península de 
Jandía y se encuentra en peligro de extinción. 

7,07 SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
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6.8 Ud Euphorbia Canariensis (Cardón). Es un arbusto 
endémico del Archipiélago Canario. Es alto y 
Robusto, sus tallos cuadrados o pentangolanes 
forman una especie de candelabro y están 
provistos de espinas cortas situadas en doble fila a 
lo largo del tallo. 

15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6.9 Ud Strelizia Reginae. Los pecíolos de la Strelitzia 
reginae son grandes, ovalados y tienen un matiz 
verde grisáceo. Es una planta perenne que no tiene 
tronco, sino varios tallos herbáceos de considerable 
grosor que nacen verticalmente de un rizoma 
grande y subterráneo 

9,27 NUEVE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

6.10 Ud Strelizia Augusta. Planta perenne de hojas 
lanceoladas de color ligeramente glauco y 
dispuestas en forma de abanico. Sus flores vlancas 
a partir de espatas algo moradas florecen en 
primavera. Se multiplica por división de brotes 
lateras y requiere un cluma cálido que soportan 
temperaturas de frñias en períodos cortos. 

77,25 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

6.11 Ud Kleinia Neriifolia (Verol). Es un endemismo 
canario presente en todas las islas y es de las 
formaciones vegetales más comunes. Se trata de 
un arbusto de hoja perenne de hojas con forma de 
lanzas, carnosas y tallos suculentos con una altura 
de 1 a 2 metros. 

15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6.12 Ud Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga). Se 
trata de y una especie arbustiva muy abundante en 
el área oriental del Archipiélago Canario y Costa 
Atlántica de África. Se diferencia de otras especies 
por sus inflorescencias pedunculadas, 
umbeliformes y normalemente compuestas que 
presentan un color amarillo-verdoso. 

15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6.13 Ud Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce). Arbusto 
nativo de las Islas canarias y Norte de África. 
Pertenece al grupo de especies arbustivas que se 
encuentran en zonas costeras expuestas al viento. 
Es un arbusto con tallos nudosos de color grisáceo. 
Las hojas que forman círculos en las puntas de las 
ramas son de color verde claro. 

15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6.14 Ud Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba Majorera). 
Arbusto nativo de las Islas canarias y Norte de 
África. Tiene hojas largas de color verde azualdo, 
formando una roseta ene el extremo de las ramas. 
Las flores tienen brácteas de color rojo oscuro. Esta 
planta requiere pocos cuidados pero necesita calor 
y cierto grado de humedad ambiental. 

15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    7 Plan de Control de Calidad         
7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas 

electrosoldadas con determinación de: sección 
media equivalente, características geométricas del 
corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 

143,48 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin 
D.O.R. con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y 
rotura a compresión. 

95,15 NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

7.3 Ud Ensayos para la selección y control de un 
material de relleno de zahorra artificial. Ensayos en 
laboratorio: análisis granulométrico; límites de 
Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de Los 
Ángeles; coeficiente de limpieza; índice de lajas; 
caras de fractura; Proctor Modificado. Ensayos "in 
situ": densidad y humedad; placa de carga. 

904,05 NOVECIENTOS CUATRO EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

7.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en 
urbanización, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: 
electricidad y fontanería. 

123,69 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

    8 Seguridad y salud         
8.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al 

usuario de los efectos de golpes de su cabeza 
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 
usos. 

0,30 TREINTA CÉNTIMOS 

8.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, con dos oculares integrados en una 
montura de gafa convencional con protección 
lateral, amortizable en 5 usos. 

3,31 TRES EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

8.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, 
al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 
usos. 

4,27 CUATRO EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

8.4 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un 
casquete diseñado para producir presión sobre la 
cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 
15 dB, amortizable en 10 usos. 

1,27 UN EURO CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

8.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

26,20 VEINTISEIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

8.6 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante 
no asistido, compuesto por una máscara completa, 
clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la 
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara 
del trabajador frente a la atmósfera ambiente, 
amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, 
de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

28,45 VEINTIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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8.7 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, 
provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y 
tacos. 

126,91 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

8.8 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, 
compuesto por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-
8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante 
puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 
a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados 
en el terreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. 

13,71 TRECE EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

8.9 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, 
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos 
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de 
madera en inodoro y cortina en ducha. 

205,36 DOSCIENTOS CINCO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

8.10 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna 
y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 

128,60 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

8.11 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 
m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna 
y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 

234,54 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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8.12 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de 
dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de 
chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

109,73 CIENTO NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

8.13 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
despacho de oficina en obra, de dimensiones 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo y poliestireno con 
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero 
en paredes. 

157,64 CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

8.14 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y 
señalización provisional de obras, necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

103,00 CIENTO TRES EUROS 

8.15 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 

8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    9 Gestión de residuos         
9.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos 

inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en 
obra del contenedor. 

183,00 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS 

9.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 
7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

120,61 CIENTO VEINTE EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

9.3 m³ Transporte de tierras con camión de los 
productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia no limitada. 

6,07 SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

9.4 m³ Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

2,35 DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 2 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  
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  1 Demoliciones y acondicionamiento del terreno     

  1.1 Demoliciones y desmontaje     
1.1.1 m³ Demolición de muro de mampostería de piedra arenisca, en seco, con medios manuales, y 

carga mecánica sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 4,562 h 16,690 76,14   

  (Maquinaria)     

  
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 

kW. 

0,157 h 41,100 6,45 
  

  3% Costes indirectos 2,48   

              85,07 

1.1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo 
neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Peón especializado construcción. 0,056 h 16,930 0,95   

  (Maquinaria)     

  
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 

kW. 

0,009 h 41,100 0,37 
  

  Martillo neumático. 0,056 h 4,090 0,23   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 

0,056 h 6,940 0,39 
  

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,00 

1.1.3 m² Demolición de  fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, 
con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón especializado construcción. 0,147 h 16,930 2,49   

  Peón ordinario construcción. 0,149 h 16,690 2,49   

  (Maquinaria)     

  Martillo neumático. 0,161 h 4,090 0,66   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 

0,161 h 6,940 1,12 
  

  3% Costes indirectos 0,20   

              6,96 

1.1.4 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con medios manuales, y carga manual sobre camión 
o contenedor.     
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  (Mano de obra)     

  Ayudante construcción de obra civil. 0,141 h 16,850 2,38   

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,45 

1.1.5 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y carga manual sobre 
camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Ayudante construcción de obra civil. 0,122 h 16,850 2,06   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,12 

1.1.6 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Ayudante construcción de obra civil. 0,167 h 16,850 2,81   

  (Materiales)     

  
Fijación compuesta por taco químico, 

arandela y tornillo de acero. 

2,000 Ud 5,730 11,46 
  

  3% Costes indirectos 0,43   

              14,70 

1.1.7 Ud Desmontaje de señal vertical circular, con medios manuales, y carga manual sobre camión 
o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Ayudante construcción de obra civil. 0,122 h 16,850 2,06   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,12 

1.1.8 Ud Desmontaje de estatua de acero, de 210 kg de peso máximo, con medios manuales, y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     

  Ayudante construcción de obra civil. 1,000 h 16,850 16,85   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 10 t. 1,000 h 56,160 56,16   

  3% Costes indirectos 2,19   

              75,20 

  1.2 Movimiento de tierras     
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1.2.1 m³ Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.     

  (Mano de obra)     

  Ayudante construcción de obra civil. 0,017 h 16,850 0,29   

  (Maquinaria)     

  
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

0,050 h 40,370 2,02 
  

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,38 

1.2.2 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos expuestos en 
el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,076 h 16,690 1,27   

  (Maquinaria)     

  Motoniveladora de 141 kW. 0,022 h 69,240 1,52   

  
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

0,034 h 40,370 1,37 
  

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,022 h 40,180 0,88   

  

Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,052 h 62,450 3,25 

  

  
Camión basculante de 10 t de carga, de 147 

kW. 

0,051 h 33,530 1,71 
  

  3% Costes indirectos 0,30   

              10,30 

1.2.3 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la 
cimentación superficial proyectada, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas 
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,040 h 16,690 0,67   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,180 0,44   

  
Compactador tándem autopropulsado, de 63 

kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 

0,111 h 41,100 4,56 
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Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,112 h 9,300 1,04 
  

  (Materiales)     

  Zahorra natural caliza. 2,200 t 10,720 23,58   

  (Resto obra) 0,61   

  3% Costes indirectos 0,93   

              31,83 

  1.3 Acera existente     
1.3.1 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón con martillo 

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Peón especializado construcción. 0,056 h 16,930 0,95   

  Peón ordinario construcción. 0,112 h 16,690 1,87   

  (Maquinaria)     

  Martillo neumático. 0,056 h 4,090 0,23   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 

0,056 h 6,940 0,39 
  

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,54 

1.3.2 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Peón especializado construcción. 0,167 h 16,930 2,83   

  Peón ordinario construcción. 0,112 h 16,690 1,87   

  (Maquinaria)     

  Martillo neumático. 0,167 h 4,090 0,68   

  
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 

caudal. 

0,167 h 3,820 0,64 
  

  3% Costes indirectos 0,18   

              6,20 

1.3.3 m² Solera de hormigón en masa de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, 
mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª construcción. 0,084 h 17,660 1,48   

  Ayudante construcción. 0,042 h 16,850 0,71   

  Peón especializado construcción. 0,099 h 16,930 1,68   

  Peón ordinario construcción. 0,084 h 16,690 1,40   

  (Maquinaria)     

  
Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 

0,089 h 9,640 0,86 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,089 h 4,670 0,42   

  (Materiales)     

  
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en 

central. 

0,126 m³ 86,060 10,84 
  

  

Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 30 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,050 m² 2,100 0,11 

  

  3% Costes indirectos 0,53   

              18,03 

1.3.4 m Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 
80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón especializado construcción. 0,040 h 16,930 0,68   

  Peón ordinario construcción. 0,080 h 16,690 1,34   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,08 

1.3.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Vulcano" de Breinco o similar y 
en calidad equivalente, resistencia a flexión U, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 
600x400x50 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. 
Acabado  color ceniza, según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras 
y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin 
aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y 
de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     
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Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Vulcano" de Breinco o similar, 

clase resistente a flexión U, clase 

resistente según la carga de rotura 7, 

clase de desgaste por abrasión I, formato 

nominal 600x400x50 mm, acabado color 

ceniza, según UNE-EN 1339, con resistencia 

al deslizamiento/resbalamiento (índice 

USRV) > 45. 

1,000 m² 24,600 24,60 

  

  3% Costes indirectos 1,16   

              39,90 

1.3.6 m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x12x20 cm. "Bordillo recto T1 Breinco" o similar y en 
calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural. Totalmente colocado.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,229 h 17,660 4,04   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,258 h 16,850 4,35   

  (Materiales)     

  Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,009 t 35,110 0,32 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,042 m³ 90,230 3,79 
  

  

Bordillo prefabricado de hormigón, 

100x12x20 cm, " Bordillo recto T1 Breinco" 

o similar y en calidad equivalente, según 

UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

1,000 Ud 9,100 9,10 

  

  3% Costes indirectos 0,65   

              22,26 

1.3.7 m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, 
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores 
en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello 
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª solador. 0,335 h 17,660 5,92   

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,362 h 17,660 6,39   

  Ayudante solador. 0,335 h 16,850 5,64   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,410 h 16,850 6,91   

  (Maquinaria)     

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,027 h 9,300 0,25 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,075 h 4,670 0,35   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,158 m³ 90,230 14,26 
  

  

Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 

pastillas, clase resistente a flexión T, 

clase resistente según la carga de rotura 

3, clase de desgaste por abrasión G, 

formato nominal 20x20x3 cm, color gris, 

según UNE-EN 1339. 

1,050 m² 6,630 6,96 

  

  3% Costes indirectos 1,48   

              50,74 

1.3.8 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG Medio central, 40x57x10 cm, sobre base 
de hormigón no estructural, color gris.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,229 h 17,660 4,04   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,258 h 16,850 4,35   

  (Materiales)     

  Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,009 t 35,110 0,32 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,042 m³ 90,230 3,79 
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Vado Peatonal V57PG Medio central 

"Breinco", de 40x57x10 cm. color gris, 

según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

1,000 Ud 24,000 24,00 

  

  3% Costes indirectos 1,10   

              37,61 

1.3.9 Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG "Breinco" Lateral Izq/Dcho, 40x57x25 cm, 
sobre base de hormigón no estructural, color gris.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,229 h 17,660 4,04   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,258 h 16,850 4,35   

  (Materiales)     

  Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,009 t 35,110 0,32 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,042 m³ 90,230 3,79 
  

  

Vado Peatonal V57PG lateral Izq/Dcho 

"Breinco", de 40x57x25 cm. color gris, 

según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

1,000 Ud 64,000 64,00 

  

  3% Costes indirectos 2,30   

              78,81 

  2 Obra Civil     

  2.1 Estructura     
2.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 cm de espesor, 

de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,004 h 18,410 0,07 
  

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,007 h 17,570 0,12 
  

  (Materiales)     

  
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 

0,053 m³ 84,280 4,47 
  

  3% Costes indirectos 0,14   

              4,80 
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2.1.2 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras 
para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en 
muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,541 h 18,410 9,96   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,009 h 18,410 0,17 
  

  Ayudante ferrallista. 0,811 h 17,570 14,25   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,119 h 17,570 2,09 
  

  (Maquinaria)     

  
Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. 

0,042 h 170,000 7,14 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,330 h 4,670 1,54   

  (Materiales)     

  

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, suministrado en obra en barras sin 

elaborar, de varios diámetros. 

86,700 kg 1,460 126,58 

  

  Separador homologado para cimentaciones. 5,000 Ud 0,180 0,90   

  
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

0,425 kg 1,100 0,47 
  

  
Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 

1,050 m³ 88,280 92,69 
  

  3% Costes indirectos 7,67   

              263,46 

2.1.3 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción. 0,122 h 17,660 2,15   

  Ayudante construcción. 0,061 h 16,850 1,03   

  Peón especializado construcción. 0,105 h 16,930 1,78   

  Peón ordinario construcción. 0,122 h 16,690 2,04   

  (Maquinaria)     



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

VIARIO D5 MODIFICADO Página  11 
 

  
Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 

0,094 h 9,640 0,91 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,090 h 4,670 0,42   

  (Materiales)     

  Separador homologado para soleras. 2,000 Ud 0,060 0,12   

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,200 m² 5,340 6,41 
  

  
Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 

0,158 m³ 88,280 13,95 
  

  

Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 30 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,050 m² 2,100 0,11 

  

  3% Costes indirectos 0,87   

              29,79 

2.1.4 m² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción. 0,101 h 17,660 1,78   

  Ayudante construcción. 0,051 h 16,850 0,86   

  Peón especializado construcción. 0,099 h 16,930 1,68   

  Peón ordinario construcción. 0,101 h 16,690 1,69   

  (Maquinaria)     

  
Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 

0,089 h 9,640 0,86 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,089 h 4,670 0,42   

  (Materiales)     

  Separador homologado para soleras. 2,000 Ud 0,060 0,12   

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 

T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,200 m² 1,960 2,35 
  

  
Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 

0,126 m³ 88,280 11,12 
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Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 30 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,050 m² 2,100 0,11 

  

  3% Costes indirectos 0,63   

              21,62 

  2.2 Impermeabilizaciones y drenajes     
2.2.1 m² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción longitudinal de 

18,0 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, colocado sobre el terreno.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,002 h 17,660 0,04   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,004 h 16,850 0,07   

  (Materiales)     

  

Geotextil tejido a base de polipropileno, 

con una resistencia a la tracción 

longitudinal de 18 kN/m, una resistencia a 

la tracción transversal de 16 kN/m, una 

apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 

17 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2 

kN y una masa superficial de 83 g/m². 

Según UNE-EN 13252. 

1,100 m² 0,550 0,61 

  

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,74 

2.2.2 m² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, 
con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a base de betunes y resinas, aplicada en 
dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano). 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

0,121 h 17,660 2,14 
  

  
Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 

0,121 h 16,850 2,04 
  

  (Materiales)     

  

Emulsión bituminosa aniónica 

monocomponente, a base de betunes y 

resinas. 

2,000 kg 2,180 4,36 

  

  3% Costes indirectos 0,26   

              8,80 

  2.3 Rampa y muro en  zona Tenencia y muros zona norte junto a cancha     
2.3.1 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 

de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
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  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,009 h 18,410 0,17 
  

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,017 h 17,570 0,30 
  

  (Materiales)     

  
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 

0,105 m³ 84,280 8,85 
  

  3% Costes indirectos 0,28   

              9,60 

2.3.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de 
los pilares u otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de 
instalaciones. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,186 h 18,410 3,42   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,058 h 18,410 1,07 
  

  Ayudante ferrallista. 0,186 h 17,570 3,27   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,290 h 17,570 5,10 
  

  (Materiales)     

  

Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

100,000 kg 1,970 197,00 

  

  Separador homologado para cimentaciones. 7,000 Ud 0,180 1,26   

  
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

0,400 kg 1,100 0,44 
  

  
Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 

1,100 m³ 88,280 97,11 
  

  Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 0,020 m 6,840 0,14   

  3% Costes indirectos 9,26   

              318,07 

2.3.3 m³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,503 h 18,410 9,26   
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Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,206 h 18,410 3,79 
  

  Ayudante ferrallista. 0,640 h 17,570 11,24   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,823 h 17,570 14,46 
  

  (Materiales)     

  

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, suministrado en obra en barras sin 

elaborar, de varios diámetros. 

51,000 kg 1,460 74,46 

  

  Separador homologado para muros. 8,000 Ud 0,070 0,56   

  
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

0,650 kg 1,100 0,72 
  

  
Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 

1,050 m³ 88,280 92,69 
  

  3% Costes indirectos 6,22   

              213,40 

2.3.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado tipo industrial para 
revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para 
formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos de 
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante 
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª encofrador. 0,464 h 18,410 8,54   

  Ayudante encofrador. 0,516 h 17,570 9,07   

  (Materiales)     

  

Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,030 l 2,240 0,07 

  

  
Paneles metálicos modulares, para encofrar 

muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 

0,007 m² 204,560 1,43 
  

  

Estructura soporte de sistema de encofrado 

vertical, para muros de hormigón a una 

cara, de hasta 3 m de altura, formada por 

escuadras metálicas para estabilización y 

aplomado de la superficie encofrante. 

0,005 Ud 409,120 2,05 

  

  

Pasamuros de PVC para paso de los tensores 

del encofrado, de varios diámetros y 

longitudes. 

0,400 Ud 0,950 0,38 

  

  3% Costes indirectos 0,65   

              22,19 
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2.3.5 m² Drenaje en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de 
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la 
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa 
nominal 0,5 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada 
para la posterior impermeabilización de la solera. 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,050 h 17,660 0,88 
  

  
Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,050 h 16,850 0,84 
  

  (Materiales)     

  

Lámina drenante y filtrante de estructura 

nodular de polietileno de alta densidad 

(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de 

altura, resistencia a la compresión 150 

kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de 

drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 

kg/m². 

1,100 m² 1,510 1,66 

  

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,48 

2.3.6 m² Impermeabilización de losas en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con 
solapes en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa imprimación 
del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, preparada para recibir 
directamente el hormigón de la solera. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución 
del perímetro. 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,220 h 17,660 3,89 
  

  
Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,220 h 16,850 3,71 
  

  (Materiales)     

  
Emulsión asfáltica aniónica con cargas 

tipo EB, según UNE 104231. 

0,500 kg 1,460 0,73 
  

  

Lámina de betún modificado con elastómero 

SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5 mm de espesor, 

masa nominal 4,8 kg/m², con armadura de 

fieltro de poliéster no tejido de 160 

g/m², de superficie no protegida. Según 

UNE-EN 13707. 

1,100 m² 5,190 5,71 

  

  

Banda de refuerzo de lámina de betún 

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-

30-FP, de 33 cm de anchura, acabada con 

film plástico termofusible en ambas caras. 

0,500 m 1,680 0,84 

  

  3% Costes indirectos 0,45   
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              15,33 

2.3.7 m² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, 
en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de 
madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera 
de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,315 h 18,410 5,80   

  Oficial 1ª encofrador. 0,991 h 18,410 18,24   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,066 h 18,410 1,22 
  

  Ayudante ferrallista. 0,315 h 17,570 5,53   

  Ayudante encofrador. 0,991 h 17,570 17,41   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,264 h 17,570 4,64 
  

  (Materiales)     

  

Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

18,000 kg 1,970 35,46 

  

  
Separador homologado para losas de 

escalera. 

3,000 Ud 0,100 0,30 
  

  Madera de pino. 0,003 m³ 243,590 0,73   

  

Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,030 l 2,240 0,07 

  

  

Sistema de encofrado para formación de 

peldañeado en losas inclinadas de escalera 

de hormigón armado, con puntales y 

tableros de madera. 

0,200 m² 12,180 2,44 

  

  
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

0,270 kg 1,100 0,30 
  

  Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 7,160 0,29   

  
Hormigón HA-30/P/20/IIIa, fabricado en 

central. 

0,242 m³ 85,910 20,79 
  

  Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,750 m 5,460 4,10   

  
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 

0,016 Ud 16,600 0,27 
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  3% Costes indirectos 3,53   

              121,12 

2.3.8 m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, 
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores 
en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello 
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, 
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª solador. 0,335 h 17,660 5,92   

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,362 h 17,660 6,39   

  Ayudante solador. 0,335 h 16,850 5,64   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,410 h 16,850 6,91   

  (Maquinaria)     

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,027 h 9,300 0,25 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,075 h 4,670 0,35   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,158 m³ 90,230 14,26 
  

  

Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 

pastillas, clase resistente a flexión T, 

clase resistente según la carga de rotura 

3, clase de desgaste por abrasión G, 

formato nominal 20x20x3 cm, color gris, 

según UNE-EN 1339. 

1,050 m² 6,630 6,96 

  

  3% Costes indirectos 1,48   

              50,74 
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2.3.9 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de 
categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR 
< 10), compuesto por base flexible de picón, de 20 cm de espesor, con extendido y 
compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de 
complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características 
técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial 
liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado 
con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con 
bandeja vibrante de guiado manual. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,279 h 17,660 4,93   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,301 h 16,850 5,07   

  (Maquinaria)     

  Motoniveladora de 141 kW. 0,008 h 69,240 0,55   

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,006 h 40,180 0,24   

  
Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 

kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 

0,334 h 4,260 1,42 
  

  

Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,013 h 62,450 0,81 

  

  (Materiales)     

  

Arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo, exenta de sales 

perjudiciales, presentada en sacos. 

1,000 kg 0,450 0,45 

  

  

Arena de granulometría comprendida entre 

0,5 y 5 mm, no conteniendo más de un 3% de 

materia orgánica y arcilla. Se tendrá en 

cuenta lo especificado en UNE 83115 sobre 

la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la 

resistencia a la fragmentación de la 

arena. 

0,055 m³ 30,520 1,68 

  

  
Picón de compactar, todo en uno, para 

subbases. 

0,200 m³ 8,510 1,70 
  

  

Adoquín bicapa de hormigón, formato 

rectangular, 200x100x60 mm, acabado 

superficial liso, color gris, cuyas 

características técnicas cumplen la UNE-EN 

1338 y una serie de propiedades 

predeterminadas: coeficiente de absorción 

de agua <= 6%; resistencia de rotura 

(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de 

rotura >= 250 N/mm de la longitud de 

rotura; resistencia al desgaste por 

abrasión <= 23 mm y resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 60. 

52,500 Ud 0,200 10,50 

  

  3% Costes indirectos 0,82   
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              28,17 

2.3.10 m Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, de acero inoxidable AISI 304 acabado 
brillante, formada por: montantes verticales provistos de remate superior inclinado hacia el 
interior, respecto al plano vertical de la barandilla, para dificultar su escalada, de perfil 
rectangular de 40x10 mm con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes 
macizos horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de perfil 
circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero. 0,612 h 17,890 10,95   

  Ayudante cerrajero. 0,385 h 16,900 6,51   

  (Maquinaria)     

  
Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

0,113 h 3,260 0,37 
  

  (Materiales)     

  
Anclaje mecánico con taco de expansión de 

acero galvanizado, tuerca y arandela. 

2,000 Ud 1,520 3,04 
  

  

Barandilla de acero inoxidable AISI 304 

acabado brillante de 100 cm de altura, 

compuesta de pasamanos de 42 mm de 

diámetro, sujeto a montantes verticales 

provistos de remate superior inclinado 

hacia el interior, respecto al plano 

vertical de la barandilla, para dificultar 

su escalada de 40x10 mm dispuestos cada 

120 cm y entrepaño de 3 barrotes macizos 

horizontales de 16 mm de diámetro soldados 

a los montantes. 

1,000 m 170,810 170,81 

  

  3% Costes indirectos 5,75   

              197,43 

  2.4 Canalización barranco     
2.4.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble pared, la exterior 

corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 1200 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m². 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,513 h 17,660 9,06   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,246 h 16,850 4,15   

  (Maquinaria)     

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,294 h 36,650 10,78   

  Camión con grúa de hasta 10 t. 0,344 h 56,160 19,32   

  (Materiales)     
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Tubo para saneamiento de PVC de doble 

pared, la exterior corrugada y la interior 

lisa, color teja RAL 8023, diámetro 

nominal 1200 mm, diámetro exterior 1220 

mm, diámetro interior 1102,9 mm, rigidez 

anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 

13476-1, coeficiente de fluencia inferior 

a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa 

con junta elástica de EPDM. 

1,050 m 403,140 423,30 

  

  
Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 

0,021 kg 12,050 0,25 
  

  3% Costes indirectos 14,01   

              480,87 

2.4.2 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de 
muro.     

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,278 h 18,410 5,12 
  

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

1,113 h 17,570 19,56 
  

  (Materiales)     

  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

1,050 m³ 77,100 80,96 
  

  3% Costes indirectos 3,17   

              108,81 

2.4.3 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado 
de elementos) en taller industrial y montaje en muro. Incluso alambre de atar y separadores.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,011 h 18,410 0,20   

  Ayudante ferrallista. 0,013 h 17,570 0,23   

  (Materiales)     

  

Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,000 kg 1,970 1,97 

  

  
Separador homologado de plástico, para 

armaduras de muros de varios diámetros. 

0,160 Ud 0,060 0,01 
  

  
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

0,012 kg 1,100 0,01 
  

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,49 
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2.4.4 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con 
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables 
en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie 
plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos 
de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª encofrador. 0,294 h 18,410 5,41   

  Ayudante encofrador. 0,321 h 17,570 5,64   

  (Materiales)     

  

Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

0,030 l 2,240 0,07 

  

  
Paneles metálicos modulares, para encofrar 

muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 

0,007 m² 204,560 1,43 
  

  

Estructura soporte de sistema de encofrado 

vertical, para muros de hormigón a dos 

caras, de hasta 3 m de altura, formada por 

tornapuntas metálicos para estabilización 

y aplomado de la superficie encofrante. 

0,007 Ud 282,260 1,98 

  

  

Pasamuros de PVC para paso de los tensores 

del encofrado, de varios diámetros y 

longitudes. 

0,400 Ud 0,950 0,38 

  

  (Resto obra) 0,30   

  3% Costes indirectos 0,46   

              15,67 

  2.5 Acondicionamiento del firme     
2.5.1 m² Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor Modificado, con medios 

mecánicos. Contemplan los trabajos de compactación del firme una vez hecha la excavación, 
hasta conseguir la cota del replanteo apta para recepción de la siguiente capa de zahorra. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

    

  (Mano de obra)     

  Ayudante construcción de obra civil. 0,096 h 16,850 1,62   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,024 h 40,180 0,96   

  

Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 cm. 

0,019 h 62,450 1,19 

  

  3% Costes indirectos 0,11   

              3,88 
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2.5.2 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modificado 
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación del Proctor hasta 
alcanzar la resistencia requerida. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,226 h 16,690 3,77   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,180 0,44   

  
Compactador tándem autopropulsado, de 63 

kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 

0,111 h 41,100 4,56 
  

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,111 h 9,300 1,03 
  

  (Materiales)     

  Zahorra artificial caliza. 2,200 t 13,690 30,12   

  3% Costes indirectos 1,20   

              41,12 

2.5.3 m³ Subbase granular de arena ofítica (0 a 3 mm de grano) espesor uniforme de la capa de 5 
cm de espesor, y compactación al 98% del Proctor Modificado con medios mecánicos,  hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del 
terreno. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,201 h 16,690 3,35   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,180 0,44   

  
Compactador tándem autopropulsado, de 63 

kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 

0,111 h 41,100 4,56 
  

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,111 h 9,300 1,03 
  

  (Materiales)     

  Arena ofítica 2,100 t 8,480 17,81   

  3% Costes indirectos 0,82   

              28,01 

2.5.4 m² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª construcción. 0,050 h 17,660 0,88   

  Peón ordinario construcción. 0,201 h 16,690 3,35   

  (Maquinaria)     

  Hormigonera. 0,028 h 1,680 0,05   

  (Materiales)     

  

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ 

de cemento y una proporción en volumen 

1/4. 

0,040 m³ 149,300 5,97 

  

  

Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 10 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,050 m² 0,920 0,05 

  

  3% Costes indirectos 0,31   

              10,61 

  2.6 Señalización en el suelo     
2.6.1 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base 

de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e 
inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante 
en seco. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,033 h 17,660 0,58   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,067 h 16,850 1,13   

  (Maquinaria)     

  
Máquina autopropulsada, para pintar marcas 

viales sobre la calzada. 

0,001 h 40,120 0,04 
  

  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,330 0,01   

  (Materiales)     

  Microesferas de vidrio. 0,190 kg 1,820 0,35   

  

Pintura plástica para exterior, a base de 

resinas acrílicas, color blanco, acabado 

satinado, textura lisa 

0,285 l 15,280 4,35 

  

  3% Costes indirectos 0,19   

              6,65 

2.6.2 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base 
de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal 
discontinua, de 10 cm de anchura, para bordes de calzada. Incluso microesferas de vidrio, 
para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,008 h 17,660 0,14   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,004 h 16,850 0,07   

  (Maquinaria)     

  
Máquina autopropulsada, para pintar marcas 

viales sobre la calzada. 

0,001 h 40,120 0,04 
  

  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,330 0,01   

  (Materiales)     

  Microesferas de vidrio. 0,027 kg 1,820 0,05   

  

Pintura plástica para exterior, a base de 

resinas acrílicas, color blanco, acabado 

satinado, textura lisa 

0,040 l 15,280 0,61 

  

  3% Costes indirectos 0,03   

              0,95 

2.6.3 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para exterior, a base 
de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marca vial transversal 
continua, de 40 cm de anchura, para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,019 h 17,660 0,34   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,010 h 16,850 0,17   

  (Maquinaria)     

  
Máquina autopropulsada, para pintar marcas 

viales sobre la calzada. 

0,001 h 40,120 0,04 
  

  Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,330 0,01   

  (Materiales)     

  Microesferas de vidrio. 0,076 kg 1,820 0,14   

  

Pintura plástica para exterior, a base de 

resinas acrílicas, color blanco, acabado 

satinado, textura lisa 

0,114 l 15,280 1,74 

  

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,51 

  2.7 Señalización vertical     
2.7.1 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,167 h 17,660 2,95   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,167 h 16,850 2,81   
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  (Maquinaria)     

  

Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 

trabajo y 260 kg de carga máxima. 

0,189 h 19,050 3,60 

  

  (Materiales)     

  

Señal vertical de tráfico de acero 

galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble 

apotema, con retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 

accesorios, tornillería y elementos de 

anclaje. 

1,000 Ud 58,060 58,06 

  

  3% Costes indirectos 2,02   

              69,44 

2.7.2 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,167 h 17,660 2,95   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,167 h 16,850 2,81   

  (Maquinaria)     

  

Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 

trabajo y 260 kg de carga máxima. 

0,189 h 19,050 3,60 

  

  (Materiales)     

  

Señal vertical de tráfico de acero 

galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, 

con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 

según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 

tornillería y elementos de anclaje. 

1,000 Ud 58,730 58,73 

  

  3% Costes indirectos 2,04   

              70,13 

2.7.3 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,167 h 17,660 2,95   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,167 h 16,850 2,81   

  (Maquinaria)     

  

Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 

trabajo y 260 kg de carga máxima. 

0,189 h 19,050 3,60 

  

  (Materiales)     
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Señal vertical de tráfico de acero 

galvanizado, circular, de 60 cm de 

diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 

accesorios, tornillería y elementos de 

anclaje. 

1,000 Ud 54,400 54,40 

  

  3% Costes indirectos 1,91   

              65,67 

  3 Pavimentos     

  3.1 Losas pequeño formato     

  3.1.1 Losa 400x200x80     
3.1.1.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x200x80 mm, 

acabado veteado, color óxido, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 6,376 39,85 

  

  3% Costes indirectos 1,62   

              55,61 
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3.1.1.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x200x80 mm, 

acabado veteado, color acero, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 6,376 39,85 

  

  3% Costes indirectos 1,62   

              55,61 

3.1.1.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

VIARIO D5 MODIFICADO Página  28 
 

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x200x80 mm, 

acabado abujardado, color acero, según 

UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 7,336 45,85 

  

  3% Costes indirectos 1,80   

              61,79 

3.1.1.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 
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Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x200x80 mm, 

acabado abujardado, color mica, según UNE-

EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 7,336 45,85 

  

  3% Costes indirectos 1,80   

              61,79 

3.1.1.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x200x80 mm, 

acabado veteado, color nieve, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 6,376 39,85 

  

  3% Costes indirectos 1,62   

              55,61 

  3.1.2 Losa 600x400x80     
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3.1.2.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 600x400x80 mm, 

acabado veteado, color óxido, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

4,160 m² 9,098 37,85 

  

  3% Costes indirectos 1,56   

              53,55 

3.1.2.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     
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Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 600x400x80 mm, 

acabado veteado, color acero, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

4,160 m² 9,098 37,85 

  

  3% Costes indirectos 1,56   

              53,55 

3.1.2.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 
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Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 600x400x80 mm, 

acabado abujardado, color acero, según 

UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

4,160 m² 10,540 43,85 

  

  3% Costes indirectos 1,74   

              59,73 

3.1.2.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 600x400x80 mm, 

acabado abujardado, color mica, según UNE-

EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

4,160 m² 10,540 43,85 

  

  3% Costes indirectos 1,74   

              59,73 

  3.1.3 Losa 400x400x80     
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3.1.3.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x400x80 mm, 

acabado veteado, color óxido, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 6,696 41,85 

  

  3% Costes indirectos 1,68   

              57,67 

3.1.3.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     
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Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x400x80 mm, 

acabado veteado, color acero, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 6,696 41,85 

  

  3% Costes indirectos 1,68   

              57,67 

3.1.3.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 
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Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x400x80 mm, 

acabado abujardado, color acero, según 

UNE-EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 7,656 47,85 

  

  3% Costes indirectos 1,86   

              63,85 

3.1.3.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x400x80 mm, 

acabado abujardado, color mica, según UNE-

EN 1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 7,656 47,85 

  

  3% Costes indirectos 1,86   

              63,85 
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3.1.3.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 400x400x80 mm, 

acabado veteado, color nieve, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

6,250 m² 6,696 41,85 

  

  3% Costes indirectos 1,68   

              57,67 

  3.1.4 Losa 300x200x80     
3.1.4.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   
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  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 300x200x80 mm, 

acabado veteado, color óxido, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

16,660 m² 2,272 37,85 

  

  3% Costes indirectos 1,56   

              53,55 

3.1.4.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 
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Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 300x200x80 mm, 

acabado veteado, color acero, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

16,660 m² 2,272 37,85 

  

  3% Costes indirectos 1,56   

              53,55 

3.1.4.3 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 300x200x80 mm, 

acabado veteado, color acero, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

16,660 m² 2,632 43,85 

  

  3% Costes indirectos 1,74   

              59,73 
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3.1.4.4 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 300x200x80 mm, 

acabado veteado, color acero, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

16,660 m² 2,632 43,85 

  

  3% Costes indirectos 1,74   

              59,73 

3.1.4.5 m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con resistencia al Deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso 
público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 
mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     
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Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores, modelo 

Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar, clase resistente a 

flexión T, clase resistente según la carga 

de rotura 7, clase de desgaste por 

abrasión I, formato nominal 300x200x80 mm, 

acabado veteado, color nieve, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

16,660 m² 2,272 37,85 

  

  3% Costes indirectos 1,56   

              53,55 

  3.2 Pavimentos direccionales     
3.2.1 m² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil acanalada, modelo Losa 

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, 
según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al 
tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre 
ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 
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Losa de hormigón para exteriores 

podotactil acanalada, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 

similar, clase resistente a flexión T, 

clase resistente según la carga de rotura 

14, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 200x200x80 mm, acabado 

veteado, color óxido, según UNE-EN 1339, 

con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

25,000 m² 1,514 37,85 

  

  3% Costes indirectos 1,56   

              53,55 

3.2.2 m² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil botonera, modelo Losa "Pavimentos 
de Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 7, resistencia al desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado veteado color óxido, 
según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al 
tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre 
ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,335 h 17,660 5,92   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,335 h 16,850 5,64   

  (Materiales)     

  
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

1,000 kg 0,120 0,12 
  

  Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 144,810 0,14   

  

Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ 

de cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y 

arena de cantera granítica, confeccionado 

en obra. 

0,032 m³ 72,410 2,32 

  

  

Losa de hormigón para exteriores 

podotactil botonera, modelo Losa  

"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o 

similar, clase resistente a flexión T, 

clase resistente según la carga de rotura 

14, clase de desgaste por abrasión I, 

formato nominal 200x200x80 mm, acabado 

veteado, color óxido, según UNE-EN 1339, 

con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) 

> 65. 

25,000 m² 1,514 37,85 

  

  3% Costes indirectos 1,56   

              53,55 
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  3.3 Bordillos     
3.3.1 m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela Familia 

Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural, acabado 
veteado color mica. Totalmente colocado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,229 h 17,660 4,04   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,258 h 16,850 4,35   

  (Materiales)     

  Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,009 t 35,110 0,32 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,042 m³ 90,230 3,79 
  

  

Bordillo prefabricado de hormigón, 

100x20x25 cm, "Pavimentos de Tudela 

Familia Ecogranic" o similar y en calidad 

equivalente, acabado veteado color mica 

según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

1,000 Ud 28,500 28,50 

  

  3% Costes indirectos 1,23   

              42,24 

3.3.2 m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, sobre base de hormigón no estructural, acabado 
veteado color óxido. Totalmente colocado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,229 h 17,660 4,04   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,258 h 16,850 4,35   

  (Materiales)     

  Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,009 t 35,110 0,32 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,042 m³ 90,230 3,79 
  

  

Bordillo prefabricado de hormigón, 

100x20x25 cm, "Pavimentos de Tudela 

Familia Ecogranic" o similar y en calidad 

equivalente,acabado veteado color óxido 

según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

1,000 Ud 28,500 28,50 

  

  3% Costes indirectos 1,23   
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              42,24 

  3.4 Rígola     
3.4.1 m Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 cm o similar y en calidad equivalente acabado 

veteado en color, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, 
vertido desde camión, extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,411 h 17,660 7,26   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,805 h 16,850 13,56   

  (Maquinaria)     

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,036 h 9,300 0,33 
  

  Regla vibrante de 3 m. 0,094 h 4,670 0,44   

  (Materiales)     

  Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,021 t 35,110 0,74 

  

  
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 

0,200 m³ 90,230 18,05 
  

  

Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 cm 

o similar y en calidad equivalente acabado 

veteado en color, sobre base de hormigón 

no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de 

espesor. 

1,000 Ud 22,750 22,75 

  

  3% Costes indirectos 1,89   

              65,03 

  4 Mobiliario     

  4.1 Pérgolas     
4.1.1 Ud Suministro de pórtico SISTEMA U  de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, de 

medidas 300x15x300 cm,  estructura en acero galvanizado en caliente por inmersión según 
Norma UNE 37-508, tubo 150x150x3mm calidad S235JR. Totalmente instalada. Incluso caja 
conexión con 4 fusibles para instalación de luminaria. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero. 0,610 h 17,890 10,91   

  Ayudante cerrajero. 0,384 h 16,900 6,49   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 6 t. 0,356 h 49,590 17,65   
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  (Materiales)     

  

Pórtico SISTEMA U  de Urbidermis o similar 

y en calidad equivalente, de medidas 

300x15x300 cm,  estructura en acero 

galvanizado en caliente por inmersión 

según Norma UNE 37-508, tubo 150x150x3mm 

calidad S235JR. 

1,000 Ud 3.336,000 3.336,00 

  

  Caja de conexión con 4 fusibles 1,000 Ud 11,900 11,90   

  3% Costes indirectos 101,49   

              3.484,44 

4.1.2 Ud Pérgola SISTEMA U recta de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en 
acero galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 
mm calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones 
de madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-
86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). 
Tiene certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles 
UPN80.Totalmente instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero. 0,610 h 17,890 10,91   

  Ayudante cerrajero. 0,384 h 16,900 6,49   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 6 t. 0,356 h 49,590 17,65   

  (Materiales)     

  

Pérgola recta SISTEMA U  de Urbidermis o 

similar y en calidad equivalente, 

estructura en acero galvanizado en 

caliente por inmersión según Norma UNE 37-

508, tubo 150x150x3mm calidad S235JR,  y 

emparrillado para umbráculo con listones 

de 117 x 42 en madera de pino con 

tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío 

(según norma UNE 21-152-86), hidrófugo y 

fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 

2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 

certificado de origen PEFC. 

1,000 Ud 11.400,000 11.400,00 

  

  3% Costes indirectos 343,05   

              11.778,10 

4.1.3 Ud Pérgola SISTEMA U curva de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, realizada en 
acero galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 
mm calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones 
de madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-
86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). 
Tiene certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles 
UPN80.Totalmente instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero. 0,610 h 17,890 10,91   
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  Ayudante cerrajero. 0,384 h 16,900 6,49   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 6 t. 0,356 h 49,590 17,65   

  (Materiales)     

  

Pérgola curva SISTEMA U  de Urbidermis o 

similar y en calidad equivalente, 

estructura en acero galvanizado en 

caliente por inmersión según Norma UNE 37-

508, tubo 150x150x3mm calidad S235JR,  y 

emparrillado para umbráculo con listones 

de 117 x 42 en madera de pino con 

tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío 

(según norma UNE 21-152-86), hidrófugo y 

fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 

2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 

certificado de origen PEFC. 

1,000 Ud 12.650,000 12.650,00 

  

  3% Costes indirectos 380,55   

              13.065,60 

4.1.4 Ud Pérgola SISTEMA U doble curva de Urbidermis o similar y en calidad equivalente, 
realizada en acero galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37-508 de tubo 
de 150x100x4 mm calidad S235 JR de medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para 
umbráculo con listones de madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío 
(según norma UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 
(según norma EN.335-2). Tiene certificado de origen PEFC de 117x42 mm. Estructura 
secundaria de perfiles UPN80.Totalmente instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero. 0,610 h 17,890 10,91   

  Ayudante cerrajero. 0,384 h 16,900 6,49   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 6 t. 0,356 h 49,590 17,65   

  (Materiales)     

  

Pérgola doble curva SISTEMA U  de 

Urbidermis o similar y en calidad 

equivalente, estructura en acero 

galvanizado en caliente por inmersión 

según Norma UNE 37-508, tubo 150x150x3mm 

calidad S235JR,  y emparrillado para 

umbráculo con listones de 117 x 42 en 

madera de pino con tratamiento autoclave 

Vacío-Presión-Vacío (según norma UNE 21-

152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre 

riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según 

norma EN.335-2). Tiene certificado de 

origen PEFC. 

1,000 Ud 22.290,000 22.290,00 

  

  3% Costes indirectos 669,75   

              22.994,80 
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  4.2 Bancos     
4.2.1 Ud Banco angular de 253x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, 

fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Silla mural con reposa-brazos, 
instalación sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos 
de fundición de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera 
tropical jatoba con tratamiento de aceite de teca. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,592 h 17,660 10,45   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,592 h 16,850 9,98   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 6 t. 0,590 h 49,590 29,26   

  (Materiales)     

  

Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 

relleno de anclajes. 

0,200 kg 6,030 1,21 

  

  
Banco angular de 253x60x48 cm con asiento 

de hormigón prefabricado, color blanco 

1,000 Ud 1.200,000 1.200,00 
  

  
Silla de madera tropical y reposa-brazos y 

respaldo de acero galvanizado 

1,000 Ud 300,000 300,00 
  

  3% Costes indirectos 46,53   

              1.597,43 

4.2.2 Ud Banco angular de 258x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, 
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).Silla mural con reposa-brazos, 
instalación sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos 
de fundición de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera 
tropical jatoba con tratamiento de aceite de teca. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,592 h 17,660 10,45   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,592 h 16,850 9,98   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 6 t. 0,590 h 49,590 29,26   

  (Materiales)     

  

Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 

relleno de anclajes. 

0,200 kg 6,030 1,21 

  

  
Banco angular de 258x60x48 cm con asiento 

de hormigón prefabricado, color blanco 

1,000 Ud 1.385,000 1.385,00 
  

  
Silla de madera tropical y reposa-brazos y 

respaldo de acero galvanizado 

1,000 Ud 300,000 300,00 
  

  3% Costes indirectos 52,08   
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              1.787,98 

4.2.3 Ud Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, color blanco, fijado a 
una superficie soporte (no incluida en este precio). Silla mural con reposa-brazos, instalación 
sobre banco, bastidor de anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos de fundición 
de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera tropical jatoba con 
tratamiento de aceite de teca. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,592 h 17,660 10,45   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,592 h 16,850 9,98   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa de hasta 6 t. 0,590 h 49,590 29,26   

  (Materiales)     

  

Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 

relleno de anclajes. 

0,200 kg 6,030 1,21 

  

  
Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento 

de hormigón prefabricado, color blanco 

1,000 Ud 990,000 990,00 
  

  
Silla de madera tropical y reposa-brazos y 

respaldo de acero galvanizado 

1,000 Ud 300,000 300,00 
  

  3% Costes indirectos 40,23   

              1.381,13 

  4.3 Pivotes  antibandalicos     
4.3.1 Ud Bolardo fijo fabricado en acero marca Dalia o similar y en calidad equivalente , cilíndrico, 

de 100 cm de altura y 9 cm de diámetro, fijado a una superficie soporte (no incluida en este 
precio) con aglomerante hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos 
específicos, de fraguado rápido. Acabado imprimación y pintura negro forja, embellecedor 
superior de acero inoxidable, empotrable 200 mm 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,447 h 17,660 7,89   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,447 h 16,850 7,53   

  (Materiales)     

  

Aglomerante hidráulico compuesto por 

cementos de alta resistencia y aditivos 

específicos, de fraguado rápido. 

0,200 kg 0,820 0,16 
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Bolardo fijo fabricado en acero marca 

Dalia o similar y en calidad equivalente , 

cilíndrico, de 100 cm de altura y 9 cm de 

diámetro, fijado a una superficie soporte 

(no incluida en este precio) con 

aglomerante hidráulico compuesto por 

cementos de alta resistencia y aditivos 

específicos, de fraguado rápido. Acabado 

imprimación y pintura negro forja, 

embellecedor superior de acero inoxidable, 

empotrable 200 mm 

1,000 Ud 34,600 34,60 

  

  3% Costes indirectos 1,51   

              51,69 

  4.4 Papeleras     
4.4.1 Ud Papelera fabricada en hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto rugoso marca 

Kube Nin o similar y en calidad equivalente. Anclada a una base de hormigón sobre terreno 
compactado mediante varillas roscadas M12, no incluído en este precio. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,313 h 17,660 5,53   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,313 h 16,850 5,27   

  (Materiales)     

  

Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 

relleno de anclajes. 

0,200 kg 6,030 1,21 

  

  

Papelera fabricada en hormigón 

prefabricado color gris granítico de 

aspecto rugoso marca Kube Nin o similar y 

en calidad equivalente. 

1,000 Ud 298,020 298,02 

  

  3% Costes indirectos 9,30   

              319,33 

  4.5 Aparcabicis     
4.5.1 Ud Aparca bicicletas de 905x100 mm, fabricado en acero zincado marca Omega 2 o similar y 

en calidad equivalente, Acabado en imprimación epoxy y pintura poliester en polvo color gris 
RAL 9006, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,340 h 17,660 23,66   

  Ayudante construcción de obra civil. 1,340 h 16,850 22,58   

  (Materiales)     

  

Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 

relleno de anclajes. 

0,200 kg 6,030 1,21 
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Aparca bicicletas de 905x100 mm, fabricado 

en acero zincado marca Omega 2 o similar y 

en calidad equivalente, Acabado en 

imprimación epoxy y pintura poliester en 

polvo color gris RAL 9006 

1,000 Ud 102,160 102,16 

  

  3% Costes indirectos 4,49   

              154,10 

  5 Instalaciones     

  5.1 Alumbrado público     
5.1.1 Ud Alumbrado público según proyecto eléctrico anexo     

  Sin descomposición 115.175,78   

  3% Costes indirectos 3.455,27   

              118.631,05 

  5.2 Pluviales     
5.2.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40cm y altura 

variable, sobre solera de hormigón en masa, previa excavación con medios mecánicos y 
posterior relleno del trasdós con material granular. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,558 h 17,660 9,85   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,440 h 16,850 7,41   

  (Maquinaria)     

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,052 h 36,650 1,91   

  (Materiales)     

  
Tierra seleccionada de la propia 

excavación. 

0,343 m³ 5,290 1,81 
  

  
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 

0,098 m³ 112,380 11,01 
  

  

Arqueta con fondo, registrable, 

prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 

40x40x50 cm de medidas interiores, para 

saneamiento. 

1,000 Ud 44,040 44,04 

  

  

Marco y tapa prefabricados de hormigón 

armado fck=25 MPa, para arquetas de 

saneamiento de 40x40 cm, espesor de la 

tapa 4 cm, con cierre hermético al paso de 

los olores mefíticos. 

1,000 Ud 15,020 15,02 

  

  3% Costes indirectos 2,73   

              93,78 
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5.2.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la 
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez 
anular nominal 8 kN/m². 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,191 h 17,660 3,37   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,092 h 16,850 1,55   

  (Maquinaria)     

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,040 h 36,650 1,47   

  
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,274 h 3,510 0,96 
  

  Camión con grúa de hasta 10 t. 0,056 h 56,160 3,14   

  (Materiales)     

  Arena para relleno. 0,329 m³ 18,750 6,17   

  

Tubo para saneamiento de PVC de doble 

pared, la exterior corrugada y la interior 

lisa, color teja RAL 8023, diámetro 

nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, 

diámetro interior 182 mm, rigidez anular 

nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, 

coeficiente de fluencia inferior a 2, 

longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM. 

1,050 m 19,160 20,12 

  

  
Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 

0,005 kg 12,050 0,06 
  

  3% Costes indirectos 1,11   

              37,95 

5.2.3 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la 
exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez 
anular nominal 8 kN/m². 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,172 h 17,660 3,04   

  Ayudante construcción de obra civil. 0,082 h 16,850 1,38   

  (Maquinaria)     

  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,035 h 36,650 1,28   

  
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,245 h 3,510 0,86 
  

  Camión con grúa de hasta 10 t. 0,045 h 56,160 2,53   

  (Materiales)     

  Arena para relleno. 0,294 m³ 18,750 5,51   
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Tubo para saneamiento de PVC de doble 

pared, la exterior corrugada y la interior 

lisa, color teja RAL 8023, diámetro 

nominal 160 mm, diámetro exterior 160 mm, 

diámetro interior 146 mm, rigidez anular 

nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, 

coeficiente de fluencia inferior a 2, 

longitud nominal 6 m, unión por copa con 

junta elástica de EPDM. 

1,050 m 14,020 14,72 

  

  
Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 

0,004 kg 12,050 0,05 
  

  3% Costes indirectos 0,88   

              30,25 

  5.3 Riego     
5.3.1 Ud Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, de hormigón en 

masa "in situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 
cm de espesor, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para 
alojamiento de la válvula; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del 
trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 
usos. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción. 0,940 h 17,660 16,60   

  Peón ordinario construcción. 1,303 h 16,690 21,75   

  (Materiales)     

  
Tierra seleccionada de la propia 

excavación. 

0,165 m³ 5,290 0,87 
  

  Agua. 0,006 m³ 1,540 0,01   

  

Molde reutilizable para formación de 

arquetas de sección cuadrada de 40x40x50 

cm, de chapa metálica, incluso accesorios 

de montaje. 

0,050 Ud 187,690 9,38 

  

  
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 

0,074 m³ 156,210 11,56 
  

  
Hormigón HM-35/P/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 

0,125 m³ 129,940 16,24 
  

  

Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para 

arqueta registrable, clase B-125 según 

UNE-EN 124. 

1,000 Ud 22,110 22,11 

  

  3% Costes indirectos 2,96   

              101,48 

5.3.2 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".     

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª fontanero. 0,070 h 18,170 1,27   

  Ayudante fontanero. 0,070 h 16,830 1,18   

  (Materiales)     

  
Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/8". 

1,000 Ud 3,470 3,47 
  

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,500 1,50 
  

  3% Costes indirectos 0,22   

              7,64 

5.3.3 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno 
PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,078 h 18,170 1,42   

  Oficial 1ª construcción. 0,061 h 17,660 1,08   

  Peón ordinario construcción. 0,061 h 16,690 1,02   

  (Materiales)     

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,095 m³ 18,690 1,78   

  

Tubo de polietileno PE 40 de color negro 

con bandas de color azul, de 40 mm de 

diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, 

PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 5,450 5,45 

  

  3% Costes indirectos 0,32   

              11,07 

5.3.4 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 20 mm de 
diámetro exterior, con goteros integrados de amplio caudal de 8 a 70 l/h, situados cada 30 cm.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,011 h 18,170 0,20   

  Ayudante fontanero. 0,056 h 16,830 0,94   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno, color negro, de 20 mm 

de diámetro exterior, con goteros 

integrados, situados cada 30 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 0,930 0,93 

  

  3% Costes indirectos 0,06   
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              2,13 

5.3.5 Ud Programador electrónico para riego automático, para 15 estaciones, con 3 programas y 4 
arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 2,233 h 18,170 40,57   

  Ayudante electricista. 2,233 h 16,830 37,58   

  (Materiales)     

  

Programador electrónico para riego 

automático, para 15 estaciones, con 3 

programas y 4 arranques diarios por 

programa, alimentación por transformador 

230/24 V interno, con capacidad para poner 

en funcionamiento varias electroválvulas 

simultáneamente y colocación mural en 

exterior en armario estanco con llave. 

1,000 Ud 434,070 434,07 

  

  3% Costes indirectos 15,37   

              527,59 

5.3.6 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,112 h 18,170 2,04   

  Oficial 1ª fontanero. 0,223 h 18,170 4,05   

  Ayudante fontanero. 0,223 h 16,830 3,75   

  (Materiales)     

  

Electroválvula para riego por goteo, 

cuerpo de plástico, conexiones roscadas, 

de 1/4" de diámetro, alimentación del 

solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 

bar. 

1,000 Ud 17,030 17,03 

  

  3% Costes indirectos 0,81   

              27,68 

  5.4 Abastecimiento     
5.4.1 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro. La 

tapa se revestirá con el pavimento     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,335 h 18,170 6,09   

  Ayudante fontanero. 0,335 h 16,830 5,64   

  (Materiales)     
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Tubo de polietileno PE 40 de color negro 

con bandas de color azul, de 40 mm de 

diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, 

PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2. 

1,000 m 4,960 4,96 

  

  

Collarín de toma de PP con cuatro 

tornillos, para tubo de 63 mm de diámetro 

exterior, con toma para conexión roscada 

de 1 1/2" de diámetro, PN=16 atm, con 

juntas elásticas de EPDM, según UNE-EN ISO 

15874-3. 

1,000 Ud 5,060 5,06 

  

  

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa 

de fundición con cerradura de cuadradillo, 

brida de entrada, llave de corte y racor 

de salida roscado macho de latón de 1 1/2" 

de diámetro. 

1,000 Ud 123,050 123,05 

  

  3% Costes indirectos 4,34   

              149,14 

5.4.2 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro 
exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,050 h 18,170 0,91   

  Ayudante fontanero. 0,050 h 16,830 0,84   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 63 mm de 

diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, 

SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 

1,000 m 7,710 7,71 

  

  3% Costes indirectos 0,28   

              9,74 

5.4.3 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro 
exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,039 h 18,170 0,71   

  Ayudante fontanero. 0,039 h 16,830 0,66   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 40 mm de 

diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, 

SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2. 

1,000 m 3,130 3,13 

  

  3% Costes indirectos 0,14   

              4,64 

5.4.4 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".     
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,070 h 18,170 1,27   

  Ayudante fontanero. 0,070 h 16,830 1,18   

  (Materiales)     

  
Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/8". 

1,000 Ud 3,470 3,47 
  

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,500 1,50 
  

  3% Costes indirectos 0,22   

              7,64 

  6 Vegetación     
6.1 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, con medios 

manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 
60x60x60 cm; suministro con raíz desnuda. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª jardinero. 0,112 h 17,660 1,98   

  Ayudante jardinero. 0,112 h 16,850 1,89   

  Peón jardinero. 0,251 h 16,690 4,19   

  (Maquinaria)     

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,056 h 9,300 0,52 
  

  (Materiales)     

  Agua. 0,050 m³ 1,540 0,08   

  
Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 

0,054 m³ 28,580 1,54 
  

  3% Costes indirectos 0,31   

              10,51 

6.2 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios manuales.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª jardinero. 0,279 h 17,660 4,93   

  Ayudante jardinero. 1,675 h 16,850 28,22   

  (Materiales)     

  
Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 

1,000 m³ 28,580 28,58 
  

  3% Costes indirectos 1,85   
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              63,58 

6.3 m² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no 
tejido tipo "Deep Root" o similar y en calidad equivalente, de 150 mm/s de permeabilidad al 
agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función 
antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm 
de diámetro; y extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y 
12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de 
espesor mínimo. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª jardinero. 0,017 h 17,660 0,30   

  Ayudante jardinero. 0,056 h 16,850 0,94   

  (Materiales)     

  Agua. 0,005 m³ 1,540 0,01   

  

Gravilla de machaqueo, de granulometría 

comprendida entre 9 y 12 mm, color rojo, 

suministrada en sacos y extendida con 

medios manuales; para uso decorativo. 

0,030 m³ 49,260 1,48 

  

  

Malla de polipropileno no tejido tipo 

"Deep Root" o similar y en calidad 

equivalente, de 150 mm/s de permeabilidad 

al agua, expresada como índice de 

velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de 

masa superficial, con función antihierbas, 

permeable al aire y a los nutrientes, 

químicamente inerte y estable tanto a 

suelos ácidos como alcalinos y con 

resistencia a los rayos UV. 

1,100 m² 0,680 0,75 

  

  

Anclaje de acero corrugado en forma de U, 

de 8 mm de diámetro, para sujeción de 

redes y mallas al terreno. 

5,000 Ud 0,180 0,90 

  

  3% Costes indirectos 0,13   

              4,51 

6.4 Ud Olivo (Olea europaea); Es un árbol pequeño perennifolio, longevo, que ancha y tronco 
grueso, de aspecto retorcido. Su corteza es finamente fisurada, de color gris o plateado. Tiene 
las hojas opuestas, d lanceoladas con el ápice ligeramente puntiagudo, enteras, coriáceas, 
glabras y verdes grises oscuras. 

    

  (Materiales)     

  
Olivo (Olea europaea) suministro con 

cepellón enrollado con tela metálica. 

1,000 Ud 240,000 240,00 
  

  3% Costes indirectos 7,20   

              247,20 

6.5 Ud Yucca Aloifolia; Yucca es un género de plantas suculentas? de la subfamilia Agavoideae 
nativas de Norte y Centroamérica, caracterizadas por sus rosetas de hojas con forma de 
espada y por sus racimos de flores blancas. 

    

  (Materiales)     
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  Yuca Aloifolia 1,000 Ud 6,860 6,86   

  3% Costes indirectos 0,21   

              7,07 

6.6 Ud Ceropegia Fusca (Cardoncillo).Planta perenne, endémica de Las Islas Canarias. Es una 
especie de tallos redondos con forma de cilindros, carnosos y de color verdoso grisáceo, que 
se hacen más finos en las juntas de un tallo con otro. 

    

  (Materiales)     

  Ceropegia Fusca 1,000 Ud 6,860 6,86   

  3% Costes indirectos 0,21   

              7,07 

6.7 Ud Euphorbia Handiensis (Cardón de Jandía). Especie de cardón endémico de las Islas 
Canarias, en concreto de Fuerteventura donde está considerado símbolo vegetal. Se trata de 
una pequeña planta arbustiva de aspecto similar al cactus que habita exclusivamente la 
península de Jandía y se encuentra en peligro de extinción. 

    

  (Materiales)     

  Euphorbia Handiensis 1,000 Ud 6,860 6,86   

  3% Costes indirectos 0,21   

              7,07 

6.8 Ud Euphorbia Canariensis (Cardón). Es un arbusto endémico del Archipiélago Canario. Es alto 
y Robusto, sus tallos cuadrados o pentangolanes forman una especie de candelabro y están 
provistos de espinas cortas situadas en doble fila a lo largo del tallo. 

    

  (Materiales)     

  Euphorbia Canariensis 1,000 Ud 15,000 15,00   

  3% Costes indirectos 0,45   

              15,45 

6.9 Ud Strelizia Reginae. Los pecíolos de la Strelitzia reginae son grandes, ovalados y tienen un 
matiz verde grisáceo. Es una planta perenne que no tiene tronco, sino varios tallos herbáceos 
de considerable grosor que nacen verticalmente de un rizoma grande y subterráneo 

    

  (Materiales)     

  Strelizia Reginae 1,000 Ud 9,000 9,00   

  3% Costes indirectos 0,27   

              9,27 

6.10 Ud Strelizia Augusta. Planta perenne de hojas lanceoladas de color ligeramente glauco y 
dispuestas en forma de abanico. Sus flores vlancas a partir de espatas algo moradas florecen 
en primavera. Se multiplica por división de brotes lateras y requiere un cluma cálido que 
soportan temperaturas de frñias en períodos cortos. 

    

  (Materiales)     

  Strelizia Augusta 1,000 Ud 75,000 75,00   



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

VIARIO D5 MODIFICADO Página  58 
 

  3% Costes indirectos 2,25   

              77,25 

6.11 Ud Kleinia Neriifolia (Verol). Es un endemismo canario presente en todas las islas y es de las 
formaciones vegetales más comunes. Se trata de un arbusto de hoja perenne de hojas con 
forma de lanzas, carnosas y tallos suculentos con una altura de 1 a 2 metros. 

    

  (Materiales)     

  Kleinia Neriifolia (Verol) 1,000 Ud 15,000 15,00   

  3% Costes indirectos 0,45   

              15,45 

6.12 Ud Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga). Se trata de y una especie arbustiva muy 
abundante en el área oriental del Archipiélago Canario y Costa Atlántica de África. Se 
diferencia de otras especies por sus inflorescencias pedunculadas, umbeliformes y 
normalemente compuestas que presentan un color amarillo-verdoso. 

    

  (Materiales)     

  Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga) 1,000 Ud 15,000 15,00   

  3% Costes indirectos 0,45   

              15,45 

6.13 Ud Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce). Arbusto nativo de las Islas canarias y Norte de 
África. Pertenece al grupo de especies arbustivas que se encuentran en zonas costeras 
expuestas al viento. Es un arbusto con tallos nudosos de color grisáceo. Las hojas que forman 
círculos en las puntas de las ramas son de color verde claro. 

    

  (Materiales)     

  Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce) 1,000 Ud 15,000 15,00   

  3% Costes indirectos 0,45   

              15,45 

6.14 Ud Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba Majorera). Arbusto nativo de las Islas canarias y Norte 
de África. Tiene hojas largas de color verde azualdo, formando una roseta ene el extremo de 
las ramas. Las flores tienen brácteas de color rojo oscuro. Esta planta requiere pocos 
cuidados pero necesita calor y cierto grado de humedad ambiental. 

    

  (Materiales)     

  Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba Majorera) 1,000 Ud 15,000 15,00   

  3% Costes indirectos 0,45   

              15,45 

  7 Plan de Control de Calidad     
7.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección 

media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de 
despegue. 

    

  (Materiales)     
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Ensayo para determinar las características 

geométricas del corrugado sobre una 

muestra de cuatro mallas electrosoldadas 

del mismo lote, según UNE-EN 10080, 

incluso desplazamiento a obra, toma de 

muestra e informe de resultados. 

1,000 Ud 40,540 40,54 

  

  

Ensayo para determinar la presencia o 

ausencia de grietas mediante 

doblado/desdoblado sobre una muestra de 

dos mallas electrosoldadas del mismo lote, 

según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e 

informe de resultados. 

1,000 Ud 17,320 17,32 

  

  

Ensayo para determinar la sección media 

equivalente sobre una muestra de dos 

mallas electrosoldadas del mismo lote, 

según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e 

informe de resultados. 

1,000 Ud 27,290 27,29 

  

  

Ensayo para determinar la carga de 

despegue de los nudos sobre una muestra de 

dos mallas electrosoldadas del mismo lote, 

según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 

desplazamiento a obra, toma de muestra e 

informe de resultados. 

1,000 Ud 54,150 54,15 

  

  3% Costes indirectos 4,18   

              143,48 

7.2 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

    

  (Materiales)     

  

Ensayo para determinar la consistencia del 

hormigón fresco mediante el método de 

asentamiento del cono de Abrams según UNE-

EN 12350-2 y la resistencia característica 

a compresión del hormigón endurecido 

mediante control estadístico con 

fabricación y curado de seis probetas 

cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 

según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 

rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, 

incluso desplazamiento a obra, toma de 

muestra de hormigón fresco según UNE-EN 

12350-1 e informe de resultados. 

1,000 Ud 92,380 92,38 

  

  3% Costes indirectos 2,77   

              95,15 

7.3 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra artificial. Ensayos 
en laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente 
de Los Ángeles; coeficiente de limpieza; índice de lajas; caras de fractura; Proctor Modificado. 
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga. 
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  (Materiales)     

  

Desplazamiento de personal y equipo a obra 

para la realización del ensayo de densidad 

y humedad. 

1,000 Ud 44,140 44,14 

  

  

Informe técnico sobre los resultados 

obtenidos en los ensayos realizados por 

laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente en material de relleno o 

terraplenado. 

1,000 Ud 177,350 177,35 

  

  

Ensayo para determinar los Límites de 

Atterberg (límite líquido y plástico de 

una muestra de suelo), según UNE 103103 y 

UNE 103104. 

1,000 Ud 37,050 37,05 

  

  

Ensayo para determinar la densidad y 

humedad "in situ" del terreno, según ASTM 

D6938. 

1,000 Ud 15,400 15,40 

  

  

Análisis granulométrico por tamizado de 

una muestra de material de relleno o 

terraplenado, según UNE-EN 933-1. 

1,000 Ud 30,890 30,89 

  

  

Ensayo para determinar el equivalente de 

arena de una muestra de suelo, UNE-EN 933-

8. 

1,000 Ud 33,870 33,87 

  

  

Ensayo para determinar el coeficiente de 

desgaste de Los Ángeles de una muestra de 

suelo, según UNE-EN 1097-2. 

1,000 Ud 92,380 92,38 

  

  

Ensayo para determinar el coeficiente de 

limpieza de una muestra de suelo, UNE-EN 

13043. 

1,000 Ud 36,950 36,95 

  

  
Ensayo para determinar el índice de lajas 

de una muestra de suelo, UNE-EN 933-3. 

1,000 Ud 49,270 49,27 
  

  

Ensayo para determinar las caras de 

fractura de una muestra de suelo, UNE-EN 

933-5. 

1,000 Ud 49,270 49,27 

  

  
Toma de una muestra de material de relleno 

o terraplenado. 

1,000 Ud 31,460 31,46 
  

  
Ensayo Proctor Modificado, según UNE 

103501. 

1,000 Ud 94,940 94,94 
  

  
Ensayo de placa de carga, según UNE 

103808. 

1,000 Ud 184,750 184,75 
  

  3% Costes indirectos 26,33   

              904,05 

7.4 Ud Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para comprobar el correcto 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad y fontanería.     

  (Materiales)     
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Prueba de servicio para comprobar el 

correcto funcionamiento de la instalación 

eléctrica en urbanización, incluso informe 

de resultados. 

1,000 Ud 46,190 46,19 

  

  

Prueba de servicio para comprobar el 

correcto funcionamiento de la instalación 

de fontanería en urbanización, incluso 

informe de resultados. 

1,000 Ud 73,900 73,90 

  

  3% Costes indirectos 3,60   

              123,69 

  8 Seguridad y salud     
8.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su 

cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.     

  (Materiales)     

  

Casco contra golpes, EPI de categoría II, 

según EN 812, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

0,100 Ud 2,870 0,29 

  

  3% Costes indirectos 0,01   

              0,30 

8.2 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares integrados en 
una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.     

  (Materiales)     

  

Gafas de protección con montura universal, 

EPI de categoría II, según UNE-EN 166, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,200 Ud 16,070 3,21 

  

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,31 

8.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 
palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable 
en 4 usos. 

    

  (Materiales)     

  

Par de guantes contra riesgos mecánicos, 

EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y 

UNE-EN 388, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

0,250 Ud 16,590 4,15 

  

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,27 

8.4 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión 
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
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  (Materiales)     

  

Juego de orejeras, estándar, con 

atenuación acústica de 15 dB, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 

458, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,100 Ud 12,300 1,23 

  

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,27 

8.5 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación 
SB, amortizable en 2 usos. 

    

  (Materiales)     

  

Par de botas bajas de seguridad, con 

puntera resistente a un impacto de hasta 

200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 

con resistencia al deslizamiento, EPI de 

categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 

UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

0,500 Ud 50,870 25,44 

  

  3% Costes indirectos 0,76   

              26,20 

8.6 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una máscara 
completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un 
filtro contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

    

  (Materiales)     

  

Máscara completa, clase 1, EPI de 

categoría III, según UNE-EN 136, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,330 Ud 80,190 26,46 

  

  

Filtro contra partículas, de eficacia baja 

(P1), EPI de categoría III, según UNE-EN 

143, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

0,330 Ud 3,500 1,16 

  

  3% Costes indirectos 0,83   

              28,45 

8.7 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un 
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón Seguridad y Salud. 0,225 h 16,690 3,76   

  (Materiales)     
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Botiquín de urgencia provisto de 

desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 

tijeras, pinzas, guantes desechables, 

bolsa de goma para agua y hielo, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 

cardíacos de urgencia, un torniquete, un 

termómetro clínico y jeringuillas 

desechables, con tornillos y tacos para 

fijar al paramento. 

1,000 Ud 119,450 119,45 

  

  3% Costes indirectos 3,70   

              126,91 

8.8 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a 
rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno 
cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Seguridad y Salud. 0,118 h 17,660 2,08   

  Peón Seguridad y Salud. 0,118 h 16,690 1,97   

  (Materiales)     

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 

T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

2,300 m² 3,390 7,80 
  

  Puntas planas de acero de 20x100 mm. 0,008 kg 1,050 0,01   

  
Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de 

diámetro. 

0,371 m 3,900 1,45 
  

  3% Costes indirectos 0,40   

              13,71 

8.9 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de 
fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo 
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, 
inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina 
en ducha. 

    

  (Materiales)     
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Mes de alquiler de caseta prefabricada 

para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m 

(7,00 m²), compuesta por: estructura 

metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa galvanizada 

ondulada reforzada con perfil de acero; 

aislamiento interior con lana de vidrio 

combinada con poliestireno expandido; 

instalaciones de fontanería, saneamiento y 

electricidad y fuerza con toma exterior a 

230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 

exterior; termo eléctrico de 50 litros de 

capacidad; ventanas correderas de aluminio 

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 

puerta de entrada de chapa galvanizada de 

1 mm con cerradura; suelo contrachapado 

hidrófugo con capa fenólica 

antideslizante; revestimiento de tablero 

melaminado en paredes; inodoro, plato de 

ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de 

vidrio con terminación de gel-coat blanco 

y pintura antideslizante; puerta de madera 

en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 

1627/1997. 

1,000 Ud 199,380 199,38 

  

  3% Costes indirectos 5,98   

              205,36 

8.10 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno 
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

    

  (Materiales)     

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada 

para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 

(9,80) m², compuesta por: estructura 

metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa galvanizada 

ondulada reforzada con perfil de acero; 

aislamiento interior con lana de vidrio 

combinada con poliestireno expandido; 

instalación de electricidad y fuerza con 

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 

y punto de luz exterior; ventanas 

correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 

chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 

suelo de aglomerado revestido con PVC 

continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 

con apoyo en base de chapa galvanizada de 

sección trapezoidal y revestimiento de 

tablero melaminado en paredes. Según R.D. 

1627/1997. 

1,000 Ud 124,850 124,85 
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  3% Costes indirectos 3,75   

              128,60 

8.11 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno 
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

    

  (Materiales)     

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada 

para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 

(18,40) m², compuesta por: estructura 

metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa galvanizada 

ondulada reforzada con perfil de acero; 

aislamiento interior con lana de vidrio 

combinada con poliestireno expandido; 

instalación de electricidad y fuerza con 

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 

y punto de luz exterior; ventanas 

correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 

chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; 

suelo de aglomerado revestido con PVC 

continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm 

con apoyo en base de chapa galvanizada de 

sección trapezoidal y revestimiento de 

tablero melaminado en paredes. Según R.D. 

1627/1997. 

1,000 Ud 227,710 227,71 

  

  3% Costes indirectos 6,83   

              234,54 

8.12 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de 
aglomerado hidrófugo. 

    

  (Materiales)     
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Mes de alquiler de caseta prefabricada 

para almacenamiento en obra de materiales, 

pequeña maquinaria y herramientas, de 

3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: 

estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa 

nervada y galvanizada con terminación de 

pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil 

de acero; instalación de electricidad y 

fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; 

ventanas correderas de aluminio anodizado, 

con luna de 6 mm y rejas; puerta de 

entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo 

de 19 mm. 

1,000 Ud 106,530 106,53 

  

  3% Costes indirectos 3,20   

              109,73 

8.13 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno 
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

    

  (Materiales)     

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada 

para despacho de oficina en obra, de 

4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta 

por: estructura metálica mediante perfiles 

conformados en frío; cerramiento de chapa 

nervada y galvanizada con terminación de 

pintura prelacada; cubierta de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil 

de acero; aislamiento interior con lana de 

vidrio combinada con poliestireno 

expandido; instalación de electricidad y 

fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior; 

ventanas correderas de aluminio anodizado, 

con luna de 6 mm y rejas; puerta de 

entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura; suelo de aglomerado revestido 

con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 

50 mm con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en 

paredes. 

1,000 Ud 153,050 153,05 

  

  3% Costes indirectos 4,59   

              157,64 

8.14 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

  (Medios auxiliares)     
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Conjunto de elementos de balizamiento y 

señalización provisional de obras, 

necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

1,000 Ud 100,000 100,00 

  

  3% Costes indirectos 3,00   

              103,00 

8.15 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 
3 usos, fijado con bridas.     

  (Mano de obra)     

  Peón Seguridad y Salud. 0,235 h 16,690 3,92   

  (Materiales)     

  

Cartel general indicativo de riesgos, de 

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 

orificios de fijación. 

0,333 Ud 13,350 4,45 

  

  Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,030 0,18   

  3% Costes indirectos 0,26   

              8,81 

  9 Gestión de residuos     
9.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
del contenedor. 

    

  (Maquinaria)     

  

Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 

recogida de mezcla sin clasificar de 

residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, colocado en 

obra a pie de carga, incluso servicio de 

entrega y alquiler. 

1,123 Ud 158,210 177,67 

  

  3% Costes indirectos 5,33   

              183,00 

9.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     
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Canon de vertido por entrega de contenedor 

de 7 m³ con mezcla sin clasificar de 

residuos inertes producidos en obras de 

construcción y/o demolición, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valorización 

o eliminación de residuos. 

1,123 Ud 104,270 117,10 

  

  3% Costes indirectos 3,51   

              120,61 

9.3 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a una distancia no limitada. 

    

  (Maquinaria)     

  
Camión basculante de 20 t de carga, de 213 

kW. 

0,137 h 42,960 5,89 
  

  3% Costes indirectos 0,18   

              6,07 

9.4 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     

  

Canon de vertido por entrega de tierras 

procedentes de la excavación, en vertedero 

específico, instalación de tratamiento de 

residuos de mampostero de albañil de 

construcción y demolición externa a la 

obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 

1,123 m³ 2,030 2,28 

  

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,35 
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      1 Demoliciones y acondicionamiento del terreno   

      1.1 Demoliciones y desmontaje   
1.1.1 DEC040 m³ Demolición de muro de mampostería de piedra arenisca, en seco, con 

medios manuales, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   

  
mq01ret010 0,157 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 

15 kW. 
41,100 6,45 

  mo113 4,562 h Peón ordinario construcción. 16,690 76,14 

      3,000 % Costes indirectos 82,590 2,48 

          Precio total por m³  . 85,07 

1.1.2 DMX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón 
con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.   

  mq05mai030 0,056 h Martillo neumático. 4,090 0,23 

  
mq05pdm110 0,056 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 
6,940 0,39 

  
mq01ret010 0,009 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 

15 kW. 
41,100 0,37 

  mo112 0,056 h Peón especializado construcción. 16,930 0,95 

      3,000 % Costes indirectos 1,940 0,06 

          Precio total por m²  . 2,00 

1.1.3 DFF020 m² Demolición de  fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 20 
cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

  

  mq05mai030 0,161 h Martillo neumático. 4,090 0,66 

  
mq05pdm110 0,161 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 
6,940 1,12 

  mo112 0,147 h Peón especializado construcción. 16,930 2,49 

  mo113 0,149 h Peón ordinario construcción. 16,690 2,49 

      3,000 % Costes indirectos 6,760 0,20 

          Precio total por m²  . 6,96 

1.1.4 DTM020 Ud Desmontaje de papelera de aluminio, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor.   

  mo087 0,141 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 2,38 

      3,000 % Costes indirectos 2,380 0,07 

          Precio total por Ud  . 2,45 

1.1.5 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor.   

  mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 2,06 

      3,000 % Costes indirectos 2,060 0,06 

          Precio total por Ud  . 2,12 
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1.1.6 DTM030b Ud Desmontaje de señal vertical rectangular, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

  

  
mt50spl105b 2,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, 

arandela y tornillo de acero. 
5,730 11,46 

  mo087 0,167 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 2,81 

      3,000 % Costes indirectos 14,270 0,43 

          Precio total por Ud  . 14,70 

1.1.7 DTM030c Ud Desmontaje de señal vertical circular, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor.   

  mo087 0,122 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 2,06 

      3,000 % Costes indirectos 2,060 0,06 

          Precio total por Ud  . 2,12 

1.1.8 DTM040b Ud Desmontaje de estatua de acero, de 210 kg de peso máximo, con medios 
manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 

  

  mq04cag010b 1,000 h Camión con grúa de hasta 10 t. 56,160 56,16 

  mo087 1,000 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 16,85 

      3,000 % Costes indirectos 73,010 2,19 

          Precio total por Ud  . 75,20 

      1.2 Movimiento de tierras   
1.2.1 ACE010 m³ Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y 

carga a camión.   

  
mq01pan010a 0,050 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,370 2,02 

  mo087 0,017 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 2,310 0,07 

          Precio total por m³  . 2,38 

1.2.2 ADP010 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia 
excavación, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-
3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

  

  
mq01pan010a 0,034 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,370 1,37 

  
mq04cab010b 0,051 h Camión basculante de 10 t de carga, de 

147 kW. 
33,530 1,71 

  mq01mot010a 0,022 h Motoniveladora de 141 kW. 69,240 1,52 

  
mq02rov010i 0,052 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

62,450 3,25 

  mq02cia020j 0,022 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,180 0,88 
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  mo113 0,076 h Peón ordinario construcción. 16,690 1,27 

      3,000 % Costes indirectos 10,000 0,30 

          Precio total por m³  . 10,30 

1.2.3 AMC010 m³ Relleno para la mejora de las propiedades resistentes del terreno de 
apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra natural 
caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor 
máximo con compactador tándem autopropulsado, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 

  

  mt01zah010a 2,200 t Zahorra natural caliza. 10,720 23,58 

  
mq04dua020b 0,112 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,300 1,04 

  
mq02rot030b 0,111 h Compactador tándem autopropulsado, de 

63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 
cm. 

41,100 4,56 

  mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,180 0,44 

  mo113 0,040 h Peón ordinario construcción. 16,690 0,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 30,290 0,61 

      3,000 % Costes indirectos 30,900 0,93 

          Precio total por m³  . 31,83 

      1.3 Acera existente   
1.3.1 DMX050b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón 

con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.   

  mq05mai030 0,056 h Martillo neumático. 4,090 0,23 

  
mq05pdm110 0,056 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 
6,940 0,39 

  mo112 0,056 h Peón especializado construcción. 16,930 0,95 

  mo113 0,112 h Peón ordinario construcción. 16,690 1,87 

      3,000 % Costes indirectos 3,440 0,10 

          Precio total por m²  . 3,54 

1.3.2 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm 
de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

  

  mq05mai030 0,167 h Martillo neumático. 4,090 0,68 

  
mq05pdm010a 0,167 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 

caudal. 
3,820 0,64 

  mo112 0,167 h Peón especializado construcción. 16,930 2,83 

  mo113 0,112 h Peón ordinario construcción. 16,690 1,87 

      3,000 % Costes indirectos 6,020 0,18 

          Precio total por m²  . 6,20 
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1.3.3 ANS010c m² Solera de hormigón en masa de 12 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

  
mt10hmf010Lm 0,126 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en 

central. 
86,060 10,84 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

2,100 0,11 

  mq06vib020 0,089 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,42 

  
mq06cor020 0,089 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
9,640 0,86 

  mo112 0,099 h Peón especializado construcción. 16,930 1,68 

  mo020 0,084 h Oficial 1ª construcción. 17,660 1,48 

  mo113 0,084 h Peón ordinario construcción. 16,690 1,40 

  mo077 0,042 h Ayudante construcción. 16,850 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 17,500 0,53 

          Precio total por m²  . 18,03 

1.3.4 DMX090 m Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y 
recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin 
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 

  

  mo112 0,040 h Peón especializado construcción. 16,930 0,68 

  mo113 0,080 h Peón ordinario construcción. 16,690 1,34 

      3,000 % Costes indirectos 2,020 0,06 

          Precio total por m  . 2,08 

1.3.5 MPH020bcb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Vulcano" de 
Breinco o similar y en calidad equivalente, resistencia a flexión U, carga 
de rotura 7, resistencia al desgaste I, 600x400x50 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45. Acabado  color ceniza, 
según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores en zona de aceras y 
paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 4 cm de 
espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM 
II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones 
existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabcb 1,000 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Vulcano" de Breinco o similar, clase 
resistente a flexión U, clase resistente 
según la carga de rotura 7, clase de 
desgaste por abrasión I, formato nominal 
600x400x50 mm, acabado color ceniza, 
según UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 45. 

24,600 24,60 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 38,740 1,16 

          Precio total por m²  . 39,90 

1.3.6 UXB010bbc m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x12x20 cm. "Bordillo recto T1 
Breinco" o similar y en calidad equivalente, sobre base de hormigón no 
estructural. Totalmente colocado. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 3,79 

  

mt18jbh010abbb 1,000 Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 
100x12x20 cm, " Bordillo recto T1 Breinco" 
o similar y en calidad equivalente, según 
UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

9,100 9,10 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,540 0,01 

  

mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

35,110 0,32 

  mo041 0,229 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 4,04 

  mo087 0,258 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 4,35 

      3,000 % Costes indirectos 21,610 0,65 

          Precio total por m  . 22,26 

1.3.7 MPH010 m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 
20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y 
paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello 
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,158 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 14,26 

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 
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mt18bhi010aa 1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, 
clase de desgaste por abrasión G, formato 
nominal 20x20x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339. 

6,630 6,96 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  
mq04dua020b 0,027 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,300 0,25 

  mq06vib020 0,075 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,35 

  mo041 0,362 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 6,39 

  mo087 0,410 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 6,91 

  mo023 0,335 h Oficial 1ª solador. 17,660 5,92 

  mo061 0,335 h Ayudante solador. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 49,260 1,48 

          Precio total por m²  . 50,74 

1.3.8 UXB010bc Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG Medio central, 40x57x10 
cm, sobre base de hormigón no estructural, color gris.   

  
mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 3,79 

  
mt18jbh010abc 1,000 Ud Vado Peatonal V57PG Medio central 

"Breinco", de 40x57x10 cm. color gris, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

24,000 24,00 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,540 0,01 

  

mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

35,110 0,32 

  mo041 0,229 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 4,04 

  mo087 0,258 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 4,35 

      3,000 % Costes indirectos 36,510 1,10 

          Precio total por Ud  . 37,61 

1.3.9 UXB010bbb Ud Vado peatonal prefabricado de hormigón V57PG "Breinco" Lateral 
Izq/Dcho, 40x57x25 cm, sobre base de hormigón no estructural, color gris.   

  
mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 3,79 

  
mt18jbh010abbc 1,000 Ud Vado Peatonal V57PG lateral Izq/Dcho 

"Breinco", de 40x57x25 cm. color gris, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

64,000 64,00 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,540 0,01 

  

mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

35,110 0,32 
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  mo041 0,229 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 4,04 

  mo087 0,258 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 4,35 

      3,000 % Costes indirectos 76,510 2,30 

          Precio total por Ud  . 78,81 
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      2 Obra Civil   

      2.1 Estructura   
2.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 5 

cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

  

  
mt10hmf011fb 0,053 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 
84,280 4,47 

  
mo045 0,004 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,410 0,07 

  
mo092 0,007 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,570 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 4,660 0,14 

          Precio total por m²  . 4,80 

2.1.2 CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado 
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación 
de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y 
esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, 
y separadores. 

  

  
mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,180 0,90 

  
mt07aco010g 86,700 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios diámetros. 

1,460 126,58 

  
mt08var050 0,425 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,47 

  
mt10haf010Bsa 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 
88,280 92,69 

  mq06vib020 0,330 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 1,54 

  
mq06bhe010 0,042 h Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. 
170,000 7,14 

  mo043 0,541 h Oficial 1ª ferrallista. 18,410 9,96 

  mo090 0,811 h Ayudante ferrallista. 17,570 14,25 

  
mo045 0,009 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,410 0,17 

  
mo092 0,119 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,570 2,09 

      3,000 % Costes indirectos 255,790 7,67 

          Precio total por m³  . 263,46 

2.1.3 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

  mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,060 0,12 
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mt07ame010s 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
5,340 6,41 

  
mt10haf010Bsa 0,158 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 
88,280 13,95 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

2,100 0,11 

  mq06vib020 0,090 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,42 

  
mq06cor020 0,094 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
9,640 0,91 

  mo112 0,105 h Peón especializado construcción. 16,930 1,78 

  mo020 0,122 h Oficial 1ª construcción. 17,660 2,15 

  mo113 0,122 h Peón ordinario construcción. 16,690 2,04 

  mo077 0,061 h Ayudante construcción. 16,850 1,03 

      3,000 % Costes indirectos 28,920 0,87 

          Precio total por m²  . 29,79 

2.1.4 ANS010b m² Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

  

  mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,060 0,12 

  
mt07ame010i 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,960 2,35 

  
mt10haf010Bsa 0,126 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 
88,280 11,12 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

2,100 0,11 

  mq06vib020 0,089 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,42 

  
mq06cor020 0,089 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
9,640 0,86 

  mo112 0,099 h Peón especializado construcción. 16,930 1,68 

  mo020 0,101 h Oficial 1ª construcción. 17,660 1,78 

  mo113 0,101 h Peón ordinario construcción. 16,690 1,69 

  mo077 0,051 h Ayudante construcción. 16,850 0,86 

      3,000 % Costes indirectos 20,990 0,63 

          Precio total por m²  . 21,62 

      2.2 Impermeabilizaciones y drenajes   
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2.2.1 NGX020 m² Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 18,0 kN/m y una resistencia a la tracción transversal de 
16,0 kN/m, colocado sobre el terreno. 

  

  

mt14gsa040aa 1,100 m² Geotextil tejido a base de polipropileno, 
con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 18 kN/m, una resistencia a 
la tracción transversal de 16 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 17 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 2 kN y una masa 
superficial de 83 g/m². Según UNE-EN 
13252. 

0,550 0,61 

  mo041 0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 0,04 

  mo087 0,004 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 0,720 0,02 

          Precio total por m²  . 0,74 

2.2.2 NIM009 m² Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por 
su cara exterior, con emulsión bituminosa aniónica monocomponente, a 
base de betunes y resinas, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² 
cada mano). 

  

  
mt14ieb010a 2,000 kg Emulsión bituminosa aniónica 

monocomponente, a base de betunes y 
resinas. 

2,180 4,36 

  
mo032 0,121 h Oficial 1ª aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
17,660 2,14 

  
mo070 0,121 h Ayudante aplicador de productos 

impermeabilizantes. 
16,850 2,04 

      3,000 % Costes indirectos 8,540 0,26 

          Precio total por m²  . 8,80 

      2.3 Rampa y muro en  zona Tenencia y muros zona norte junto a cancha   
2.3.1 CRL010b m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 

cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

  

  
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 
84,280 8,85 

  
mo045 0,009 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,410 0,17 

  
mo092 0,017 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,570 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 9,320 0,28 

          Precio total por m²  . 9,60 

2.3.2 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u 
otros elementos, alambre de atar, separadores y tubos para paso de 
instalaciones. 

  

  
mt07aco020a 7,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,180 1,26 
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mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,970 197,00 

  
mt08var050 0,400 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,44 

  
mt10haf010Bsa 1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 
88,280 97,11 

  mt11var300 0,020 m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,840 0,14 

  mo043 0,186 h Oficial 1ª ferrallista. 18,410 3,42 

  mo090 0,186 h Ayudante ferrallista. 17,570 3,27 

  
mo045 0,058 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,410 1,07 

  
mo092 0,290 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,570 5,10 

      3,000 % Costes indirectos 308,810 9,26 

          Precio total por m³  . 318,07 

2.3.3 CCS010b m³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso alambre de atar y 
separadores. 

  

  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,070 0,56 

  
mt07aco010g 51,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios diámetros. 

1,460 74,46 

  
mt08var050 0,650 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,72 

  
mt10haf010Bsa 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 

central. 
88,280 92,69 

  mo043 0,503 h Oficial 1ª ferrallista. 18,410 9,26 

  mo090 0,640 h Ayudante ferrallista. 17,570 11,24 

  
mo045 0,206 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,410 3,79 

  
mo092 0,823 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,570 14,46 

      3,000 % Costes indirectos 207,180 6,22 

          Precio total por m³  . 213,40 

2.3.4 CCS020b m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, 
de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras. 
Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, 
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

  

  
mt08eme070a 0,007 m² Paneles metálicos modulares, para 

encofrar muros de hormigón de hasta 3 m 
de altura. 

204,560 1,43 
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mt08eme075a 0,005 Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muros de 
hormigón a una cara, de hasta 3 m de 
altura, formada por escuadras metálicas 
para estabilización y aplomado de la 
superficie encofrante. 

409,120 2,05 

  

mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

2,240 0,07 

  
mt08var204 0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso de los 

tensores del encofrado, de varios 
diámetros y longitudes. 

0,950 0,38 

  mo044 0,464 h Oficial 1ª encofrador. 18,410 8,54 

  mo091 0,516 h Ayudante encofrador. 17,570 9,07 

      3,000 % Costes indirectos 21,540 0,65 

          Precio total por m²  . 22,19 

2.3.5 NDS010b m² Drenaje en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de 
estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 
nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según 
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², 
colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada 
para la posterior impermeabilización de la solera. 

  

  

mt14gdo010a 1,100 m² Lámina drenante y filtrante de estructura 
nodular de polietileno de alta densidad 
(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de 
altura, resistencia a la compresión 150 
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad 
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 
kg/m². 

1,510 1,66 

  
mo029 0,050 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
17,660 0,88 

  
mo067 0,050 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,850 0,84 

      3,000 % Costes indirectos 3,380 0,10 

          Precio total por m²  . 3,48 

2.3.6 NIS011b m² Impermeabilización de losas en contacto con el terreno, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, 
totalmente adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la 
base de la solera, sobre una capa de hormigón de limpieza, previa 
imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo 
EB, preparada para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso 
banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del 
perímetro. 

  

  
mt14iea020c 0,500 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo 

EB, según UNE 104231. 
1,460 0,73 

  

mt14lba010i 1,100 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-48-FP, de 3,5 
mm de espesor, masa nominal 4,8 kg/m², 
con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 13707. 

5,190 5,71 
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mt14lba100a 0,500 m Banda de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura, 
acabada con film plástico termofusible en 
ambas caras. 

1,680 0,84 

  
mo029 0,220 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
17,660 3,89 

  
mo067 0,220 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,850 3,71 

      3,000 % Costes indirectos 14,880 0,45 

          Precio total por m²  . 15,33 

2.3.7 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con 
peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara 
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 
usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, 
amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 
separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 

  

  mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,460 4,10 

  

mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para formación de 
peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 

12,180 2,44 

  
mt50spa081a 0,016 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 
16,600 0,27 

  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 243,590 0,73 

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,160 0,29 

  

mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

2,240 0,07 

  
mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado para losas de 

escalera. 
0,100 0,30 

  
mt07aco010c 18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,970 35,46 

  
mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,30 

  
mt10haf010Bta 0,242 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIIa, fabricado en 

central. 
85,910 20,79 

  mo044 0,991 h Oficial 1ª encofrador. 18,410 18,24 

  mo091 0,991 h Ayudante encofrador. 17,570 17,41 

  mo043 0,315 h Oficial 1ª ferrallista. 18,410 5,80 

  mo090 0,315 h Ayudante ferrallista. 17,570 5,53 

  
mo045 0,066 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,410 1,22 
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mo092 0,264 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,570 4,64 

      3,000 % Costes indirectos 117,590 3,53 

          Precio total por m²  . 121,12 

2.3.8 MPH010b m² Solado de losetas de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 
20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y 
paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello 
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 
cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,158 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 14,26 

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  

mt18bhi010aa 1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, 
clase de desgaste por abrasión G, formato 
nominal 20x20x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339. 

6,630 6,96 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  
mq04dua020b 0,027 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,300 0,25 

  mq06vib020 0,075 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,35 

  mo041 0,362 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 6,39 

  mo087 0,410 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 6,91 

  mo023 0,335 h Oficial 1ª solador. 17,660 5,92 

  mo061 0,335 h Ayudante solador. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 49,260 1,48 

          Precio total por m²  . 50,74 

2.3.9 MPA020 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre 
firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y 
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible 
de picón, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del 
Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con un grado de 
complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 
200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de 
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos 
una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado 
con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del 
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 

  

  
mt01avc030 0,200 m³ Picón de compactar, todo en uno, para 

subbases. 
8,510 1,70 
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mt01arp021c 0,055 m³ Arena de granulometría comprendida entre 
0,5 y 5 mm, no conteniendo más de un 3% 
de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en 
cuenta lo especificado en UNE 83115 
sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-2 
sobre la resistencia a la fragmentación de 
la arena. 

30,520 1,68 

  

mt18aph010a 52,500 Ud Adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x60 mm, acabado 
superficial liso, color gris, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-
EN 1338 y una serie de propiedades 
predeterminadas: coeficiente de absorción 
de agua <= 6%; resistencia de rotura 
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura 
>= 250 N/mm de la longitud de rotura; 
resistencia al desgaste por abrasión <= 23 
mm y resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 60. 

0,200 10,50 

  
mt01arp020a 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 

0,450 0,45 

  mq01mot010a 0,008 h Motoniveladora de 141 kW. 69,240 0,55 

  
mq02rov010i 0,013 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

62,450 0,81 

  mq02cia020j 0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,180 0,24 

  
mq02rod010a 0,334 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 

170 kg, anchura de trabajo 50 cm, 
reversible. 

4,260 1,42 

  mo041 0,279 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 4,93 

  mo087 0,301 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,07 

      3,000 % Costes indirectos 27,350 0,82 

          Precio total por m²  . 28,17 

2.3.10 FDD040 m Barandilla en forma recta, de 100 cm de altura, de acero inoxidable AISI 
304 acabado brillante, formada por: montantes verticales provistos de 
remate superior inclinado hacia el interior, respecto al plano vertical de la 
barandilla, para dificultar su escalada, de perfil rectangular de 40x10 mm 
con una separación de 120 cm entre sí; entrepaño de 3 barrotes macizos 
horizontales de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y pasamanos de 
perfil circular de 42 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión. 

  

  

mt26dbe330a 1,000 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 
acabado brillante de 100 cm de altura, 
compuesta de pasamanos de 42 mm de 
diámetro, sujeto a montantes verticales 
provistos de remate superior inclinado 
hacia el interior, respecto al plano vertical 
de la barandilla, para dificultar su escalada 
de 40x10 mm dispuestos cada 120 cm y 
entrepaño de 3 barrotes macizos 
horizontales de 16 mm de diámetro 
soldados a los montantes. 

170,810 170,81 

  
mt26aaa023a 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión 

de acero galvanizado, tuerca y arandela. 
1,520 3,04 
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mq08sol020 0,113 h Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 
3,260 0,37 

  mo018 0,612 h Oficial 1ª cerrajero. 17,890 10,95 

  mo059 0,385 h Ayudante cerrajero. 16,900 6,51 

      3,000 % Costes indirectos 191,680 5,75 

          Precio total por m  . 197,43 

      2.4 Canalización barranco   
2.4.1 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC de doble 

pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro 
nominal 1200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 

  

  

mt11ade020s 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la interior 
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 
1200 mm, diámetro exterior 1220 mm, 
diámetro interior 1102,9 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, 
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud 
nominal 6 m, unión por copa con junta 
elástica de EPDM. 

403,140 423,30 

  
mt11ade100a 0,021 kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 
12,050 0,25 

  mq04cag010b 0,344 h Camión con grúa de hasta 10 t. 56,160 19,32 

  
mq01ret020b 0,294 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,650 10,78 

  mo041 0,513 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 9,06 

  mo087 0,246 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 4,15 

      3,000 % Costes indirectos 466,860 14,01 

          Precio total por m  . 480,87 

2.4.2 ENH030 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para 
formación de muro.   

  
mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 
77,100 80,96 

  
mo045 0,278 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
18,410 5,12 

  
mo092 1,113 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,570 19,56 

      3,000 % Costes indirectos 105,640 3,17 

          Precio total por m³  . 108,81 

2.4.3 ENA010 kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en 
muro. Incluso alambre de atar y separadores. 

  

  
mt07sep010ae 0,160 Ud Separador homologado de plástico, para 

armaduras de muros de varios diámetros. 
0,060 0,01 

  
mt07aco010c 1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,970 1,97 

  
mt08var050 0,012 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,01 
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  mo043 0,011 h Oficial 1ª ferrallista. 18,410 0,20 

  mo090 0,013 h Ayudante ferrallista. 17,570 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07 

          Precio total por kg  . 2,49 

2.4.4 EHM011 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles 
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro 
de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana, para 
contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, 
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su 
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 

  

  
mt08eme070a 0,007 m² Paneles metálicos modulares, para 

encofrar muros de hormigón de hasta 3 m 
de altura. 

204,560 1,43 

  

mt08eme075j 0,007 Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muros de 
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 
altura, formada por tornapuntas metálicos 
para estabilización y aplomado de la 
superficie encofrante. 

282,260 1,98 

  

mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

2,240 0,07 

  
mt08var204 0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso de los 

tensores del encofrado, de varios 
diámetros y longitudes. 

0,950 0,38 

  mo044 0,294 h Oficial 1ª encofrador. 18,410 5,41 

  mo091 0,321 h Ayudante encofrador. 17,570 5,64 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,910 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,210 0,46 

          Precio total por m²  . 15,67 

      2.5 Acondicionamiento del firme   
2.5.1 ACR060 m² Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor 

Modificado, con medios mecánicos. Contemplan los trabajos de 
compactación del firme una vez hecha la excavación, hasta conseguir la 
cota del replanteo apta para recepción de la siguiente capa de zahorra. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación 
del Proctor hasta alcanzar la resistencia requerida. 

  

  
mq02rov010i 0,019 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

62,450 1,19 

  mq02cia020j 0,024 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,180 0,96 

  mo087 0,096 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 1,62 

      3,000 % Costes indirectos 3,770 0,11 

          Precio total por m²  . 3,88 
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2.5.2 MBG010 m³ Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del 
Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del 
Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 
Una vez realizado los trabajos se requiere el ensayo de la comprobación 
del Proctor hasta alcanzar la resistencia requerida. 

  

  mt01zah010c 2,200 t Zahorra artificial caliza. 13,690 30,12 

  
mq02rot030b 0,111 h Compactador tándem autopropulsado, de 

63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 
cm. 

41,100 4,56 

  
mq04dua020b 0,111 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,300 1,03 

  mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,180 0,44 

  mo113 0,226 h Peón ordinario construcción. 16,690 3,77 

      3,000 % Costes indirectos 39,920 1,20 

          Precio total por m³  . 41,12 

2.5.3 MBG020b m³ Subbase granular de arena ofítica (0 a 3 mm de grano) espesor uniforme 
de la capa de 5 cm de espesor, y compactación al 98% del Proctor 
Modificado con medios mecánicos,  hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes 
del terreno. 

  

  mt01avc010b 2,100 t Arena ofítica 8,480 17,81 

  
mq02rot030b 0,111 h Compactador tándem autopropulsado, de 

63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 
cm. 

41,100 4,56 

  
mq04dua020b 0,111 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,300 1,03 

  mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,180 0,44 

  mo113 0,201 h Peón ordinario construcción. 16,690 3,35 

      3,000 % Costes indirectos 27,190 0,82 

          Precio total por m³  . 28,01 

2.5.4 RSB010 m² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel 
rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas 
perimetrales de dilatación. 

  

  

mt16pea020a 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,920 0,05 

  

mt09mor010e 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-10, confeccionado en obra con 380 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/4. 

149,300 5,97 

  mq06hor010 0,028 h Hormigonera. 1,680 0,05 

  mo020 0,050 h Oficial 1ª construcción. 17,660 0,88 

  mo113 0,201 h Peón ordinario construcción. 16,690 3,35 



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

VIARIO D5  Página  19 
 

      3,000 % Costes indirectos 10,300 0,31 

          Precio total por m²  . 10,61 

      2.6 Señalización en el suelo   
2.6.1 MSH030 m² Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica 

para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 
textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso 
microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

  

  
mt27mvp010e 0,285 l Pintura plástica para exterior, a base de 

resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa 

15,280 4,35 

  mt27mvh100a 0,190 kg Microesferas de vidrio. 1,820 0,35 

  mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,330 0,01 

  
mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar 

marcas viales sobre la calzada. 
40,120 0,04 

  mo041 0,033 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 0,58 

  mo087 0,067 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 1,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,460 0,19 

          Precio total por m²  . 6,65 

2.6.2 MSH010 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica 
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 
textura lisa, para marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de 
anchura, para bordes de calzada. Incluso microesferas de vidrio, para 
conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

  

  
mt27mvp010e 0,040 l Pintura plástica para exterior, a base de 

resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa 

15,280 0,61 

  mt27mvh100a 0,027 kg Microesferas de vidrio. 1,820 0,05 

  mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,330 0,01 

  
mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar 

marcas viales sobre la calzada. 
40,120 0,04 

  mo041 0,008 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 0,14 

  mo087 0,004 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 0,920 0,03 

          Precio total por m  . 0,95 

2.6.3 MSH020 m Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica 
para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, 
textura lisa, para marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, 
para línea de detención. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir 
efecto retrorreflectante en seco. 

  

  
mt27mvp010e 0,114 l Pintura plástica para exterior, a base de 

resinas acrílicas, color blanco, acabado 
satinado, textura lisa 

15,280 1,74 

  mt27mvh100a 0,076 kg Microesferas de vidrio. 1,820 0,14 

  mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,330 0,01 
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mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar 

marcas viales sobre la calzada. 
40,120 0,04 

  mo041 0,019 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 0,34 

  mo087 0,010 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 0,17 

      3,000 % Costes indirectos 2,440 0,07 

          Precio total por m  . 2,51 

      2.7 Señalización vertical   
2.7.1 TSV050c Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de 

doble apotema, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

  

mt53spc050a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble 
apotema, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 
accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. 

58,060 58,06 

  
mq07cce010a 0,189 h Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

19,050 3,60 

  mo041 0,167 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 2,95 

  mo087 0,167 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 2,81 

      3,000 % Costes indirectos 67,420 2,02 

          Precio total por Ud  . 69,44 

2.7.2 TSV050d Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de 
lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

  

mt53spc030a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

58,730 58,73 

  
mq07cce010a 0,189 h Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

19,050 3,60 

  mo041 0,167 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 2,95 

  mo087 0,167 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 2,81 

      3,000 % Costes indirectos 68,090 2,04 

          Precio total por Ud  . 70,13 

2.7.3 TSV050e Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de 
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).   

  

mt53spc010a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, circular, de 60 cm de 
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 
accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. 

54,400 54,40 

  
mq07cce010a 0,189 h Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

19,050 3,60 
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  mo041 0,167 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 2,95 

  mo087 0,167 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 2,81 

      3,000 % Costes indirectos 63,760 1,91 

          Precio total por Ud  . 65,67 
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      3 Pavimentos   

      3.1 Losas pequeño formato   

      3.1.1 Losa 400x200x80   
3.1.1.1 MPH020b m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 

Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqab 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x200x80 
mm, acabado veteado, color óxido, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

6,376 39,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 53,990 1,62 

          Precio total por m²  . 55,61 

3.1.1.2 MPH020bb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabb 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x200x80 
mm, acabado veteado, color acero, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

6,376 39,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 53,990 1,62 

          Precio total por m²  . 55,61 

3.1.1.3 MPH020bbb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabbb 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x200x80 
mm, acabado abujardado, color acero, 
según UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

7,336 45,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 59,990 1,80 

          Precio total por m²  . 61,79 
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3.1.1.4 MPH020bbbb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabbbb 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x200x80 
mm, acabado abujardado, color mica, 
según UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

7,336 45,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 59,990 1,80 

          Precio total por m²  . 61,79 

3.1.1.5 MPH020bbc m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabbc 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x200x80 
mm, acabado veteado, color nieve, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

6,376 39,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 53,990 1,62 

          Precio total por m²  . 55,61 

      3.1.2 Losa 600x400x80   
3.1.2.1 MPH020bc m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 

Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabc 4,160 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 600x400x80 
mm, acabado veteado, color óxido, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

9,098 37,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 51,990 1,56 
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          Precio total por m²  . 53,55 

3.1.2.2 MPH020bbd m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabbd 4,160 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 600x400x80 
mm, acabado veteado, color acero, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

9,098 37,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 51,990 1,56 

          Precio total por m²  . 53,55 

3.1.2.3 MPH020bbbc m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabbbc 4,160 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 600x400x80 
mm, acabado abujardado, color acero, 
según UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

10,540 43,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 57,990 1,74 

          Precio total por m²  . 59,73 

3.1.2.4 MPH020bbbbb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 600x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabbbbb 4,160 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 600x400x80 
mm, acabado abujardado, color mica, 
según UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

10,540 43,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 57,990 1,74 

          Precio total por m²  . 59,73 
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      3.1.3 Losa 400x400x80   
3.1.3.1 MPH020bd m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 

Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabd 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x400x80 
mm, acabado veteado, color óxido, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

6,696 41,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 55,990 1,68 

          Precio total por m²  . 57,67 

3.1.3.2 MPH020bbe m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabbe 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x400x80 
mm, acabado veteado, color acero, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

6,696 41,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 55,990 1,68 

          Precio total por m²  . 57,67 

3.1.3.3 MPH020bbbd m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabbbd 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x400x80 
mm, acabado abujardado, color acero, 
según UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

7,656 47,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 61,990 1,86 

          Precio total por m²  . 63,85 
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3.1.3.4 MPH020bbbdb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabbbdb 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x400x80 
mm, acabado abujardado, color mica, 
según UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

7,656 47,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 61,990 1,86 

          Precio total por m²  . 63,85 

3.1.3.5 MPH020bbcb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 400x400x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabbcb 6,250 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 400x400x80 
mm, acabado veteado, color nieve, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

6,696 41,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 55,990 1,68 

          Precio total por m²  . 57,67 

      3.1.4 Losa 300x200x80   
3.1.4.1 MPH020bdb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 

Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabdb 16,660 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 300x200x80 
mm, acabado veteado, color óxido, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

2,272 37,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 51,990 1,56 
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          Precio total por m²  . 53,55 

3.1.4.2 MPH020bdbb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabdbb 16,660 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 300x200x80 
mm, acabado veteado, color acero, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

2,272 37,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 51,990 1,56 

          Precio total por m²  . 53,55 

3.1.4.3 MPH020bdbbb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color acero, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabdbbb 16,660 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 300x200x80 
mm, acabado veteado, color acero, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

2,632 43,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 57,990 1,74 

          Precio total por m²  . 59,73 

3.1.4.4 MPH020bdbbbb m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado abujardado color mica, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabdbbbb 16,660 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 300x200x80 
mm, acabado veteado, color acero, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

2,632 43,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 57,990 1,74 

          Precio total por m²  . 59,73 
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3.1.4.5 MPH020bdbbc m² Solado de losa de hormigón para exteriores, modelo Losa "Pavimentos de 
Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste I, 300x200x80 mm, con 
resistencia al Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). 
Acabado veteado color nieve, según UNE-EN 1339 para uso público en 
exteriores en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa 
de arena-cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera 
granítica, dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso 
juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabdbbc 16,660 m² Losa de hormigón para exteriores, modelo 
Losa  "Pavimentos de Tudela Familia 
Ecogranic" o similar, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por 
abrasión I, formato nominal 300x200x80 
mm, acabado veteado, color nieve, según 
UNE-EN 1339, con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

2,272 37,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 51,990 1,56 

          Precio total por m²  . 53,55 

      3.2 Pavimentos direccionales   
3.2.1 MPH020bdbc m² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil acanalada, modelo 

Losa "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad 
equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al 
desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado 
veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores 
en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, 
dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso juntas 
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno 
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 
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mt18bhp020qqabdbc 25,000 m² Losa de hormigón para exteriores 
podotactil acanalada, modelo Losa  
"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" 
o similar, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 14, 
clase de desgaste por abrasión I, formato 
nominal 200x200x80 mm, acabado 
veteado, color óxido, según UNE-EN 1339, 
con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

1,514 37,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 51,990 1,56 

          Precio total por m²  . 53,55 

3.2.2 MPH020bdbcb m² Solado de losa de hormigón para exteriores podotactil botonera, modelo 
Losa "Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" o similar y en calidad 
equivalente, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al 
desgaste I, 200x200x80 mm, con resistencia al 
Deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 65 (Clase 3). Acabado 
veteado color óxido, según UNE-EN 1339 para uso público en exteriores 
en zona de aceras y paseos, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 4 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento 
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, 
dejando entre ellas una junta de separación de 3 mm. Incluso juntas 
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno 
de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. 

  

  

mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

72,410 2,32 

  

mt18bhp020qqabdbcb 25,000 m² Losa de hormigón para exteriores 
podotactil botonera, modelo Losa  
"Pavimentos de Tudela Familia Ecogranic" 
o similar, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 14, 
clase de desgaste por abrasión I, formato 
nominal 200x200x80 mm, acabado 
veteado, color óxido, según UNE-EN 1339, 
con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento (índice 
USRV) > 65. 

1,514 37,85 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,120 0,12 

  
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
144,810 0,14 

  mo041 0,335 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,92 

  mo087 0,335 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 51,990 1,56 
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          Precio total por m²  . 53,55 

      3.3 Bordillos   
3.3.1 UXB010b m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela 

Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, sobre base de 
hormigón no estructural, acabado veteado color mica. Totalmente 
colocado. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 3,79 

  

mt18jbh010ab 1,000 Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 
100x20x25 cm, "Pavimentos de Tudela 
Familia Ecogranic" o similar y en calidad 
equivalente, acabado veteado color mica 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

28,500 28,50 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,540 0,01 

  

mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

35,110 0,32 

  mo041 0,229 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 4,04 

  mo087 0,258 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 4,35 

      3,000 % Costes indirectos 41,010 1,23 

          Precio total por m  . 42,24 

3.3.2 UXB010bb m Bordillo prefabricado de hormigón, 100x20x25 cm. "Pavimentos de Tudela 
Familia Ecogranic" o similar y en calidad equivalente, sobre base de 
hormigón no estructural, acabado veteado color óxido. Totalmente 
colocado. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 3,79 

  

mt18jbh010abb 1,000 Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 
100x20x25 cm, "Pavimentos de Tudela 
Familia Ecogranic" o similar y en calidad 
equivalente,acabado veteado color óxido 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

28,500 28,50 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,540 0,01 

  

mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

35,110 0,32 

  mo041 0,229 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 4,04 

  mo087 0,258 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 4,35 

      3,000 % Costes indirectos 41,010 1,23 

          Precio total por m  . 42,24 

      3.4 Rígola   
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3.4.1 UXB030 m Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 cm o similar y en calidad 
equivalente acabado veteado en color, sobre base de hormigón no 
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada 
con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,200 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
90,230 18,05 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,540 0,01 

  

mt09mif010ca 0,021 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

35,110 0,74 

  

mt11cun120a 1,000 Ud Rígola de losa Caz Ecogranic 100x40x12 
cm o similar y en calidad equivalente 
acabado veteado en color, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 
20 cm de espesor. 

22,750 22,75 

  
mq04dua020b 0,036 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,300 0,33 

  mq06vib020 0,094 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,44 

  mo041 0,411 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 7,26 

  mo087 0,805 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 13,56 

      3,000 % Costes indirectos 63,140 1,89 

          Precio total por m  . 65,03 
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      4 Mobiliario   

      4.1 Pérgolas   
4.1.1 UMP020b Ud Suministro de pórtico SISTEMA U  de Urbidermis o similar y en calidad 

equivalente, de medidas 300x15x300 cm,  estructura en acero galvanizado 
en caliente por inmersión según Norma UNE 37-508, tubo 150x150x3mm 
calidad S235JR. Totalmente instalada. Incluso caja conexión con 4 
fusibles para instalación de luminaria. 

  

  

mt07emo010abb 1,000 Ud Pórtico SISTEMA U  de Urbidermis o 
similar y en calidad equivalente, de 
medidas 300x15x300 cm,  estructura en 
acero galvanizado en caliente por 
inmersión según Norma UNE 37-508, tubo 
150x150x3mm calidad S235JR. 

3.336,000 3.336,00 

  mt07emo010abbb 1,000 Ud Caja de conexión con 4 fusibles 11,900 11,90 

  mq04cag010a 0,356 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,590 17,65 

  mo018 0,610 h Oficial 1ª cerrajero. 17,890 10,91 

  mo059 0,384 h Ayudante cerrajero. 16,900 6,49 

      3,000 % Costes indirectos 3.382,950 101,49 

          Precio total por Ud  . 3.484,44 

4.1.2 UMP020bbbbb Ud Pérgola SISTEMA U recta de Urbidermis o similar y en calidad 
equivalente, realizada en acero galvanizado en caliente por inmersión 
según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm calidad S235 JR de 
medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según 
norma UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de 
niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene certificado de origen 
PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

  

mt07emo010abbbbbbb 1,000 Ud Pérgola recta SISTEMA U  de Urbidermis 
o similar y en calidad equivalente, 
estructura en acero galvanizado en 
caliente por inmersión según Norma UNE 
37-508, tubo 150x150x3mm calidad 
S235JR,  y emparrillado para umbráculo 
con listones de 117 x 42 en madera de 
pino con tratamiento autoclave Vacío-
Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-
86), hidrófugo y fungicida, que cubre 
riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma 
EN.335-2). Tiene certificado de origen 
PEFC. 

11.400,000 11.400,00 

  mq04cag010a 0,356 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,590 17,65 

  mo018 0,610 h Oficial 1ª cerrajero. 17,890 10,91 

  mo059 0,384 h Ayudante cerrajero. 16,900 6,49 

      3,000 % Costes indirectos 11.435,050 343,05 

          Precio total por Ud  . 11.778,10 
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4.1.3 UMP020bbbbbb Ud Pérgola SISTEMA U curva de Urbidermis o similar y en calidad 
equivalente, realizada en acero galvanizado en caliente por inmersión 
según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm calidad S235 JR de 
medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según 
norma UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de 
niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene certificado de origen 
PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

  

mt07emo010abbbbbbbb 1,000 Ud Pérgola curva SISTEMA U  de Urbidermis 
o similar y en calidad equivalente, 
estructura en acero galvanizado en 
caliente por inmersión según Norma UNE 
37-508, tubo 150x150x3mm calidad 
S235JR,  y emparrillado para umbráculo 
con listones de 117 x 42 en madera de 
pino con tratamiento autoclave Vacío-
Presión-Vacío (según norma UNE 21-152-
86), hidrófugo y fungicida, que cubre 
riesgos de niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma 
EN.335-2). Tiene certificado de origen 
PEFC. 

12.650,000 12.650,00 

  mq04cag010a 0,356 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,590 17,65 

  mo018 0,610 h Oficial 1ª cerrajero. 17,890 10,91 

  mo059 0,384 h Ayudante cerrajero. 16,900 6,49 

      3,000 % Costes indirectos 12.685,050 380,55 

          Precio total por Ud  . 13.065,60 

4.1.4 UMP020bbbbbbb Ud Pérgola SISTEMA U doble curva de Urbidermis o similar y en calidad 
equivalente, realizada en acero galvanizado en caliente por inmersión 
según norma UNE 37-508 de tubo de 150x100x4 mm calidad S235 JR de 
medidas 550x330x380 cm. Emparrillado para umbráculo con listones de 
madera de pino con tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío (según 
norma UNE 21-152-86), hidrófugo y fungicida, que cubre riesgos de 
niveles 1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene certificado de origen 
PEFC de 117x42 mm. Estructura secundaria de perfiles UPN80.Totalmente 
instalada. 

  

  

mt07emo010abbbbbbbbbb 1,000 Ud Pérgola doble curva SISTEMA U  de 
Urbidermis o similar y en calidad 
equivalente, estructura en acero 
galvanizado en caliente por inmersión 
según Norma UNE 37-508, tubo 
150x150x3mm calidad S235JR,  y 
emparrillado para umbráculo con listones 
de 117 x 42 en madera de pino con 
tratamiento autoclave Vacío-Presión-Vacío 
(según norma UNE 21-152-86), hidrófugo 
y fungicida, que cubre riesgos de niveles 
1, 2, 3 y 4 (según norma EN.335-2). Tiene 
certificado de origen PEFC. 

22.290,000 22.290,00 

  mq04cag010a 0,356 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,590 17,65 

  mo018 0,610 h Oficial 1ª cerrajero. 17,890 10,91 

  mo059 0,384 h Ayudante cerrajero. 16,900 6,49 

      3,000 % Costes indirectos 22.325,050 669,75 
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          Precio total por Ud  . 22.994,80 

      4.2 Bancos   
4.2.1 TMB040 Ud Banco angular de 253x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, 

color blanco, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Silla mural con reposa-brazos, instalación sobre banco, bastidor de 
anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos de fundición de 
aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera 
tropical jatoba con tratamiento de aceite de teca. 

  

  
mt52ban010jb 1,000 Ud Banco angular de 253x60x48 cm con 

asiento de hormigón prefabricado, color 
blanco 

1.200,000 1.200,00 

  
mt52ban010jbc 1,000 Ud Silla de madera tropical y reposa-brazos y 

respaldo de acero galvanizado 
300,000 300,00 

  
mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 
relleno de anclajes. 

6,030 1,21 

  mq04cag010a 0,590 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,590 29,26 

  mo041 0,592 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 10,45 

  mo087 0,592 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 9,98 

      3,000 % Costes indirectos 1.550,900 46,53 

          Precio total por Ud  . 1.597,43 

4.2.2 TMB040b Ud Banco angular de 258x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, 
color blanco, fijado a una superficie soporte (no incluida en este 
precio).Silla mural con reposa-brazos, instalación sobre banco, bastidor 
de anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos de fundición 
de aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de 
madera tropical jatoba con tratamiento de aceite de teca. 

  

  
mt52ban010jbb 1,000 Ud Banco angular de 258x60x48 cm con 

asiento de hormigón prefabricado, color 
blanco 

1.385,000 1.385,00 

  
mt52ban010jbc 1,000 Ud Silla de madera tropical y reposa-brazos y 

respaldo de acero galvanizado 
300,000 300,00 

  
mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 
relleno de anclajes. 

6,030 1,21 

  mq04cag010a 0,590 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,590 29,26 

  mo041 0,592 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 10,45 

  mo087 0,592 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 9,98 

      3,000 % Costes indirectos 1.735,900 52,08 

          Precio total por Ud  . 1.787,98 

4.2.3 TMB040bb Ud Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento de hormigón prefabricado, 
color blanco, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Silla mural con reposa-brazos, instalación sobre banco, bastidor de 
anclaje de acero galvanizado, latrerales y reposabrazos de fundición de 
aluminio (color natural- sin termo-lacado). Asiento y respaldo de madera 
tropical jatoba con tratamiento de aceite de teca. 

  

  
mt52ban010jbbb 1,000 Ud Banco lineal de 250x60x48 cm con asiento 

de hormigón prefabricado, color blanco 
990,000 990,00 
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mt52ban010jbc 1,000 Ud Silla de madera tropical y reposa-brazos y 

respaldo de acero galvanizado 
300,000 300,00 

  
mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 
relleno de anclajes. 

6,030 1,21 

  mq04cag010a 0,590 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,590 29,26 

  mo041 0,592 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 10,45 

  mo087 0,592 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 9,98 

      3,000 % Costes indirectos 1.340,900 40,23 

          Precio total por Ud  . 1.381,13 

      4.3 Pivotes  antibandalicos   
4.3.1 TPH030b Ud Bolardo fijo fabricado en acero marca Dalia o similar y en calidad 

equivalente , cilíndrico, de 100 cm de altura y 9 cm de diámetro, fijado a 
una superficie soporte (no incluida en este precio) con aglomerante 
hidráulico compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos 
específicos, de fraguado rápido. Acabado imprimación y pintura negro 
forja, embellecedor superior de acero inoxidable, empotrable 200 mm 

  

  

mt52mug290a 1,000 Ud Bolardo fijo fabricado en acero marca 
Dalia o similar y en calidad equivalente , 
cilíndrico, de 100 cm de altura y 9 cm de 
diámetro, fijado a una superficie soporte 
(no incluida en este precio) con 
aglomerante hidráulico compuesto por 
cementos de alta resistencia y aditivos 
específicos, de fraguado rápido. Acabado 
imprimación y pintura negro forja, 
embellecedor superior de acero inoxidable, 
empotrable 200 mm 

34,600 34,60 

  
mt09amp010a 0,200 kg Aglomerante hidráulico compuesto por 

cementos de alta resistencia y aditivos 
específicos, de fraguado rápido. 

0,820 0,16 

  mo041 0,447 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 7,89 

  mo087 0,447 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 7,53 

      3,000 % Costes indirectos 50,180 1,51 

          Precio total por Ud  . 51,69 

      4.4 Papeleras   
4.4.1 TME040 Ud Papelera fabricada en hormigón prefabricado color gris granítico de 

aspecto rugoso marca Kube Nin o similar y en calidad equivalente. 
Anclada a una base de hormigón sobre terreno compactado mediante 
varillas roscadas M12, no incluído en este precio. 

  

  

mt52pap040ab 1,000 Ud Papelera fabricada en hormigón 
prefabricado color gris granítico de 
aspecto rugoso marca Kube Nin o similar y 
en calidad equivalente. 

298,020 298,02 

  
mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 
relleno de anclajes. 

6,030 1,21 

  mo041 0,313 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 5,53 

  mo087 0,313 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 5,27 
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      3,000 % Costes indirectos 310,030 9,30 

          Precio total por Ud  . 319,33 

      4.5 Aparcabicis   
4.5.1 TMI010 Ud Aparca bicicletas de 905x100 mm, fabricado en acero zincado marca 

Omega 2 o similar y en calidad equivalente, Acabado en imprimación 
epoxy y pintura poliester en polvo color gris RAL 9006, fijado a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). 

  

  

mt52asc010c 1,000 Ud Aparca bicicletas de 905x100 mm, 
fabricado en acero zincado marca Omega 
2 o similar y en calidad equivalente, 
Acabado en imprimación epoxy y pintura 
poliester en polvo color gris RAL 9006 

102,160 102,16 

  
mt09reh330 0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de 

sílice, de endurecimiento rápido, para 
relleno de anclajes. 

6,030 1,21 

  mo041 1,340 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 23,66 

  mo087 1,340 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 22,58 

      3,000 % Costes indirectos 149,610 4,49 

          Precio total por Ud  . 154,10 
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      5 Instalaciones   

      5.1 Alumbrado público   
5.1.1 5.1.1 Ud Alumbrado público según proyecto eléctrico anexo   

          Sin descomposición     115.175,777 

      3,000 % Costes indirectos 115.175,777 3.455,27 

          Precio total redondeado por Ud  . 118.631,05 

      5.2 Pluviales   
5.2.1 IUS073b Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 

40x40cm y altura variable, sobre solera de hormigón en masa, previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

  

  
mt10hmf010Mm 0,098 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central. 
112,380 11,01 

  

mt11arh010b 1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, 
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 
40x40x50 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 

44,040 44,04 

  

mt11arh020b 1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón 
armado fck=25 MPa, para arquetas de 
saneamiento de 40x40 cm, espesor de la 
tapa 4 cm, con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. 

15,020 15,02 

  
mt01art020b 0,343 m³ Tierra seleccionada de la propia 

excavación. 
5,290 1,81 

  
mq01ret020b 0,052 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,650 1,91 

  mo041 0,558 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 9,85 

  mo087 0,440 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 7,41 

      3,000 % Costes indirectos 91,050 2,73 

          Precio total redondeado por Ud  . 93,78 

5.2.2 IUS011c m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de 
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 
diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 

  

  

mt11ade020c 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la interior 
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 
200 mm, diámetro exterior 200 mm, 
diámetro interior 182 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, 
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud 
nominal 6 m, unión por copa con junta 
elástica de EPDM. 

19,160 20,12 

  
mt11ade100a 0,005 kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 
12,050 0,06 

  mt01avc020 0,329 m³ Arena para relleno. 18,750 6,17 

  mq04cag010b 0,056 h Camión con grúa de hasta 10 t. 56,160 3,14 

  
mq01ret020b 0,040 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,650 1,47 
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mq02rop020 0,274 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,510 0,96 

  mo041 0,191 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 3,37 

  mo087 0,092 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 1,55 

      3,000 % Costes indirectos 36,840 1,11 

          Precio total redondeado por m  . 37,95 

5.2.3 IUS011 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de 
doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, 
diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m². 

  

  

mt11ade020a 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la interior 
lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 
160 mm, diámetro exterior 160 mm, 
diámetro interior 146 mm, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, 
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud 
nominal 6 m, unión por copa con junta 
elástica de EPDM. 

14,020 14,72 

  
mt11ade100a 0,004 kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 
12,050 0,05 

  mt01avc020 0,294 m³ Arena para relleno. 18,750 5,51 

  mq04cag010b 0,045 h Camión con grúa de hasta 10 t. 56,160 2,53 

  
mq01ret020b 0,035 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,650 1,28 

  
mq02rop020 0,245 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,510 0,86 

  mo041 0,172 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,660 3,04 

  mo087 0,082 h Ayudante construcción de obra civil. 16,850 1,38 

      3,000 % Costes indirectos 29,370 0,88 

          Precio total redondeado por m  . 30,25 

      5.3 Riego   
5.3.1 IFW070 Ud Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, 

de hormigón en masa "in situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, con marco y 
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la 
válvula; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del 
trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa 
metálica, amortizable en 20 usos. 

  

  
mt10hmf010kn 0,074 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 
156,210 11,56 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,540 0,01 

  

mt08epr030a 0,050 Ud Molde reutilizable para formación de 
arquetas de sección cuadrada de 
40x40x50 cm, de chapa metálica, incluso 
accesorios de montaje. 

187,690 9,38 

  
mt10hmf010lq 0,125 m³ Hormigón HM-35/P/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 
129,940 16,24 
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mt11tfa010a 1,000 Ud Marco y tapa de fundición, 40x40 cm, para 

arqueta registrable, clase B-125 según 
UNE-EN 124. 

22,110 22,11 

  
mt01art020b 0,165 m³ Tierra seleccionada de la propia 

excavación. 
5,290 0,87 

  mo020 0,940 h Oficial 1ª construcción. 17,660 16,60 

  mo113 1,303 h Peón ordinario construcción. 16,690 21,75 

      3,000 % Costes indirectos 98,520 2,96 

          Precio total redondeado por Ud  . 101,48 

5.3.2 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".   

  
mt37sve010a 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/8". 
3,470 3,47 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,500 1,50 

  mo008 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 1,27 

  mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 16,830 1,18 

      3,000 % Costes indirectos 7,420 0,22 

          Precio total redondeado por Ud  . 7,64 

5.3.3 IUR020 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por 
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 40 
mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 

  

  mt01ara010 0,095 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 18,690 1,78 

  

mt37tpa030dc 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro 
con bandas de color azul, de 40 mm de 
diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, 
PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con 
el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,450 5,45 

  mo020 0,061 h Oficial 1ª construcción. 17,660 1,08 

  mo113 0,061 h Peón ordinario construcción. 16,690 1,02 

  mo008 0,078 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 1,42 

      3,000 % Costes indirectos 10,750 0,32 

          Precio total redondeado por m  . 11,07 

5.3.4 IUR030 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, 
de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados de amplio caudal 
de 8 a 70 l/h, situados cada 30 cm. 

  

  

mt48tpg020bcc 1,000 m Tubo de polietileno, color negro, de 20 mm 
de diámetro exterior, con goteros 
integrados, situados cada 30 cm, 
suministrado en rollos, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

0,930 0,93 

  mo008 0,011 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 0,20 

  mo107 0,056 h Ayudante fontanero. 16,830 0,94 
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      3,000 % Costes indirectos 2,070 0,06 

          Precio total redondeado por m  . 2,13 

5.3.5 IUR100 Ud Programador electrónico para riego automático, para 15 estaciones, con 3 
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por 
transformador 230/24 V interno. 

  

  

mt48pro040e 1,000 Ud Programador electrónico para riego 
automático, para 15 estaciones, con 3 
programas y 4 arranques diarios por 
programa, alimentación por transformador 
230/24 V interno, con capacidad para 
poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y 
colocación mural en exterior en armario 
estanco con llave. 

434,070 434,07 

  mo003 2,233 h Oficial 1ª electricista. 18,170 40,57 

  mo102 2,233 h Ayudante electricista. 16,830 37,58 

      3,000 % Costes indirectos 512,220 15,37 

          Precio total redondeado por Ud  . 527,59 

5.3.6 IUR080 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones 
roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 
presión máxima de 8 bar. 

  

  

mt48ele040a 1,000 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo 
de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" 
de diámetro, alimentación del solenoide a 
24 Vca, presión máxima de 8 bar. 

17,030 17,03 

  mo008 0,223 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 4,05 

  mo107 0,223 h Ayudante fontanero. 16,830 3,75 

  mo003 0,112 h Oficial 1ª electricista. 18,170 2,04 

      3,000 % Costes indirectos 26,870 0,81 

          Precio total redondeado por Ud  . 27,68 

      5.4 Abastecimiento   
5.4.1 IUR050 Ud Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" 

de diámetro. La tapa se revestirá con el pavimento   

  

mt48wwg100a 1,000 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y tapa 
de fundición con cerradura de cuadradillo, 
brida de entrada, llave de corte y racor de 
salida roscado macho de latón de 1 1/2" 
de diámetro. 

123,050 123,05 

  

mt37tpj023fe 1,000 Ud Collarín de toma de PP con cuatro 
tornillos, para tubo de 63 mm de diámetro 
exterior, con toma para conexión roscada 
de 1 1/2" de diámetro, PN=16 atm, con 
juntas elásticas de EPDM, según UNE-EN 
ISO 15874-3. 

5,060 5,06 

  

mt37tpa030da 1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro 
con bandas de color azul, de 40 mm de 
diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, 
PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2. 

4,960 4,96 

  mo008 0,335 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 6,09 
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  mo107 0,335 h Ayudante fontanero. 16,830 5,64 

      3,000 % Costes indirectos 144,800 4,34 

          Precio total redondeado por Ud  . 149,14 

5.4.2 IUA020b m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 
63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.   

  

mt37tpa020cfa 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 
con bandas de color azul, de 63 mm de 
diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, 
SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 
12201-2. 

7,710 7,71 

  mo008 0,050 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 0,91 

  mo107 0,050 h Ayudante fontanero. 16,830 0,84 

      3,000 % Costes indirectos 9,460 0,28 

          Precio total redondeado por m  . 9,74 

5.4.3 IUA020 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 
40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm.   

  

mt37tpa020cda 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro 
con bandas de color azul, de 40 mm de 
diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, 
SDR11, PN=16 atm, según UNE-EN 
12201-2. 

3,130 3,13 

  mo008 0,039 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 0,71 

  mo107 0,039 h Ayudante fontanero. 16,830 0,66 

      3,000 % Costes indirectos 4,500 0,14 

          Precio total redondeado por m  . 4,64 

5.4.4 IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado o PVC para roscar de 3/8".   

  
mt37sve010a 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/8". 
3,470 3,47 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 
1,500 1,50 

  mo008 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 18,170 1,27 

  mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 16,830 1,18 

      3,000 % Costes indirectos 7,420 0,22 

          Precio total redondeado por Ud  . 7,64 
 



 

 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIARIO EN EL POLIGONO D-5 COSTA CALMA 

 

Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

VIARIO D5  Página  48 
 

 

      6 Vegetación   
6.1 JSP010 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del 

suelo, con medios manuales, en terreno arenoso, con aporte de un 25% 
de tierra vegetal cribada, en hoyo de 60x60x60 cm; suministro con raíz 
desnuda. 

  

  
mt48tie030a 0,054 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 
28,580 1,54 

  mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,540 0,08 

  
mq04dua020b 0,056 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,300 0,52 

  mo040 0,112 h Oficial 1ª jardinero. 17,660 1,98 

  mo086 0,112 h Ayudante jardinero. 16,850 1,89 

  mo115 0,251 h Peón jardinero. 16,690 4,19 

      3,000 % Costes indirectos 10,200 0,31 

          Precio total redondeado por Ud  . 10,51 

6.2 JAC020 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con 
medios manuales.   

  
mt48tie030a 1,000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 
28,580 28,58 

  mo040 0,279 h Oficial 1ª jardinero. 17,660 4,93 

  mo086 1,675 h Ayudante jardinero. 16,850 28,22 

      3,000 % Costes indirectos 61,730 1,85 

          Precio total redondeado por m³  . 63,58 

6.3 JTI010 m² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de 
polipropileno no tejido tipo "Deep Root" o similar y en calidad 
equivalente, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como 
índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función 
antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en 
forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla de machaqueo, 
de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm, color rojo, con medios 
manuales, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo. 

  

  

mt48mal010c 1,100 m² Malla de polipropileno no tejido tipo "Deep 
Root" o similar y en calidad equivalente, 
de 150 mm/s de permeabilidad al agua, 
expresada como índice de velocidad, 
según ISO 11058, y 90 g/m² de masa 
superficial, con función antihierbas, 
permeable al aire y a los nutrientes, 
químicamente inerte y estable tanto a 
suelos ácidos como alcalinos y con 
resistencia a los rayos UV. 

0,680 0,75 

  
mt48mal025 5,000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, 

de 8 mm de diámetro, para sujeción de 
redes y mallas al terreno. 

0,180 0,90 

  

mt48adc010a 0,030 m³ Gravilla de machaqueo, de granulometría 
comprendida entre 9 y 12 mm, color rojo, 
suministrada en sacos y extendida con 
medios manuales; para uso decorativo. 

49,260 1,48 

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,540 0,01 
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  mo040 0,017 h Oficial 1ª jardinero. 17,660 0,30 

  mo086 0,056 h Ayudante jardinero. 16,850 0,94 

      3,000 % Costes indirectos 4,380 0,13 

          Precio total redondeado por m²  . 4,51 

6.4 JSS010 Ud Olivo (Olea europaea); Es un árbol pequeño perennifolio, longevo, que 
ancha y tronco grueso, de aspecto retorcido. Su corteza es finamente 
fisurada, de color gris o plateado. Tiene las hojas opuestas, d lanceoladas 
con el ápice ligeramente puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verdes 
grises oscuras. 

  

  
mt48eap120d 1,000 Ud Olivo (Olea europaea) suministro con 

cepellón enrollado con tela metálica. 
240,000 240,00 

      3,000 % Costes indirectos 240,000 7,20 

          Precio total redondeado por Ud  . 247,20 

6.5 JSS030 Ud Yucca Aloifolia; Yucca es un género de plantas suculentas? de la 
subfamilia Agavoideae nativas de Norte y Centroamérica, caracterizadas 
por sus rosetas de hojas con forma de espada y por sus racimos de flores 
blancas. 

  

  mt48epp110ha 1,000 Ud Yuca Aloifolia 6,860 6,86 

      3,000 % Costes indirectos 6,860 0,21 

          Precio total redondeado por Ud  . 7,07 

6.6 JSS030b Ud Ceropegia Fusca (Cardoncillo).Planta perenne, endémica de Las Islas 
Canarias. Es una especie de tallos redondos con forma de cilindros, 
carnosos y de color verdoso grisáceo, que se hacen más finos en las 
juntas de un tallo con otro. 

  

  mt48epp110hab 1,000 Ud Ceropegia Fusca 6,860 6,86 

      3,000 % Costes indirectos 6,860 0,21 

          Precio total redondeado por Ud  . 7,07 

6.7 JSS030bb Ud Euphorbia Handiensis (Cardón de Jandía). Especie de cardón endémico 
de las Islas Canarias, en concreto de Fuerteventura donde está 
considerado símbolo vegetal. Se trata de una pequeña planta arbustiva de 
aspecto similar al cactus que habita exclusivamente la península de 
Jandía y se encuentra en peligro de extinción. 

  

  mt48epp110habb 1,000 Ud Euphorbia Handiensis 6,860 6,86 

      3,000 % Costes indirectos 6,860 0,21 

          Precio total redondeado por Ud  . 7,07 

6.8 JSS030bbb Ud Euphorbia Canariensis (Cardón). Es un arbusto endémico del 
Archipiélago Canario. Es alto y Robusto, sus tallos cuadrados o 
pentangolanes forman una especie de candelabro y están provistos de 
espinas cortas situadas en doble fila a lo largo del tallo. 

  

  mt48epp110habbb 1,000 Ud Euphorbia Canariensis 15,000 15,00 

      3,000 % Costes indirectos 15,000 0,45 

          Precio total redondeado por Ud  . 15,45 
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6.9 JSS030bbbb Ud Strelizia Reginae. Los pecíolos de la Strelitzia reginae son grandes, 
ovalados y tienen un matiz verde grisáceo. Es una planta perenne que no 
tiene tronco, sino varios tallos herbáceos de considerable grosor que 
nacen verticalmente de un rizoma grande y subterráneo 

  

  mt48epp110habbbb 1,000 Ud Strelizia Reginae 9,000 9,00 

      3,000 % Costes indirectos 9,000 0,27 

          Precio total redondeado por Ud  . 9,27 

6.10 JSS030bbbbb Ud Strelizia Augusta. Planta perenne de hojas lanceoladas de color 
ligeramente glauco y dispuestas en forma de abanico. Sus flores vlancas 
a partir de espatas algo moradas florecen en primavera. Se multiplica por 
división de brotes lateras y requiere un cluma cálido que soportan 
temperaturas de frñias en períodos cortos. 

  

  mt48epp110habbbbb 1,000 Ud Strelizia Augusta 75,000 75,00 

      3,000 % Costes indirectos 75,000 2,25 

          Precio total redondeado por Ud  . 77,25 

6.11 JSS030bbbbbbbbbb Ud Kleinia Neriifolia (Verol). Es un endemismo canario presente en todas las 
islas y es de las formaciones vegetales más comunes. Se trata de un 
arbusto de hoja perenne de hojas con forma de lanzas, carnosas y tallos 
suculentos con una altura de 1 a 2 metros. 

  

  mt48epp110habbbbbbbbbb 1,000 Ud Kleinia Neriifolia (Verol) 15,000 15,00 

      3,000 % Costes indirectos 15,000 0,45 

          Precio total redondeado por Ud  . 15,45 

6.12 JSS030bbbbbbb Ud Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga). Se trata de y una especie 
arbustiva muy abundante en el área oriental del Archipiélago Canario y 
Costa Atlántica de África. Se diferencia de otras especies por sus 
inflorescencias pedunculadas, umbeliformes y normalemente compuestas 
que presentan un color amarillo-verdoso. 

  

  mt48epp110habbbbbbb 1,000 Ud Euphorbia Regis-Jubae (Tabaiba Amarga) 15,000 15,00 

      3,000 % Costes indirectos 15,000 0,45 

          Precio total redondeado por Ud  . 15,45 

6.13 JSS030bbbbbbbb Ud Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce). Arbusto nativo de las Islas 
canarias y Norte de África. Pertenece al grupo de especies arbustivas que 
se encuentran en zonas costeras expuestas al viento. Es un arbusto con 
tallos nudosos de color grisáceo. Las hojas que forman círculos en las 
puntas de las ramas son de color verde claro. 

  

  mt48epp110habbbbbbbb 1,000 Ud Euphorbia Balsamifera (Tabaiba Dulce) 15,000 15,00 

      3,000 % Costes indirectos 15,000 0,45 

          Precio total redondeado por Ud  . 15,45 

6.14 JSS030bbbbbbbbb Ud Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba Majorera). Arbusto nativo de las Islas 
canarias y Norte de África. Tiene hojas largas de color verde azualdo, 
formando una roseta ene el extremo de las ramas. Las flores tienen 
brácteas de color rojo oscuro. Esta planta requiere pocos cuidados pero 
necesita calor y cierto grado de humedad ambiental. 

  

  
mt48epp110habbbbbbbbb 1,000 Ud Euphorbia Atropurpurea (Tabaiba 

Majorera) 
15,000 15,00 

      3,000 % Costes indirectos 15,000 0,45 
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          Precio total redondeado por Ud  . 15,45 
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      7 Plan de Control de Calidad   
7.1 XEM010 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación 

de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado, carga de despegue. 

  

  

mt49arm040 1,000 Ud Ensayo para determinar la sección media 
equivalente sobre una muestra de dos 
mallas electrosoldadas del mismo lote, 
según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 

27,290 27,29 

  

mt49arm010 1,000 Ud Ensayo para determinar las características 
geométricas del corrugado sobre una 
muestra de cuatro mallas electrosoldadas 
del mismo lote, según UNE-EN 10080, 
incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra e informe de resultados. 

40,540 40,54 

  

mt49arm020 1,000 Ud Ensayo para determinar la presencia o 
ausencia de grietas mediante 
doblado/desdoblado sobre una muestra de 
dos mallas electrosoldadas del mismo lote, 
según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 

17,320 17,32 

  

mt49arm050 1,000 Ud Ensayo para determinar la carga de 
despegue de los nudos sobre una muestra 
de dos mallas electrosoldadas del mismo 
lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 

54,150 54,15 

      3,000 % Costes indirectos 139,300 4,18 

          Precio total redondeado por Ud  . 143,48 

7.2 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: 
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento 
del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

  

  

mt49hob020g 1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia 
característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico 
con fabricación y curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según UNE-EN 
12390-3, incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra de hormigón fresco 
según UNE-EN 12350-1 e informe de 
resultados. 

92,380 92,38 

      3,000 % Costes indirectos 92,380 2,77 

          Precio total redondeado por Ud  . 95,15 
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7.3 XTR010 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra 
artificial. Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; límites de 
Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de Los Ángeles; coeficiente 
de limpieza; índice de lajas; caras de fractura; Proctor Modificado. 
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga. 

  

  
mt49stc010b 1,000 Ud Toma de una muestra de material de 

relleno o terraplenado. 
31,460 31,46 

  
mt49sla080c 1,000 Ud Análisis granulométrico por tamizado de 

una muestra de material de relleno o 
terraplenado, según UNE-EN 933-1. 

30,890 30,89 

  

mt49sla060 1,000 Ud Ensayo para determinar los Límites de 
Atterberg (límite líquido y plástico de una 
muestra de suelo), según UNE 103103 y 
UNE 103104. 

37,050 37,05 

  
mt49sla180 1,000 Ud Ensayo para determinar el equivalente de 

arena de una muestra de suelo, UNE-EN 
933-8. 

33,870 33,87 

  
mt49sla190 1,000 Ud Ensayo para determinar el coeficiente de 

desgaste de Los Ángeles de una muestra 
de suelo, según UNE-EN 1097-2. 

92,380 92,38 

  
mt49sla200 1,000 Ud Ensayo para determinar el coeficiente de 

limpieza de una muestra de suelo, UNE-
EN 13043. 

36,950 36,95 

  
mt49sla210 1,000 Ud Ensayo para determinar el índice de lajas 

de una muestra de suelo, UNE-EN 933-3. 
49,270 49,27 

  
mt49sla220 1,000 Ud Ensayo para determinar las caras de 

fractura de una muestra de suelo, UNE-EN 
933-5. 

49,270 49,27 

  
mt49sue020 1,000 Ud Ensayo Proctor Modificado, según UNE 

103501. 
94,940 94,94 

  
mt49des020 1,000 Ud Desplazamiento de personal y equipo a 

obra para la realización del ensayo de 
densidad y humedad. 

44,140 44,14 

  
mt49sla075 1,000 Ud Ensayo para determinar la densidad y 

humedad "in situ" del terreno, según 
ASTM D6938. 

15,400 15,40 

  
mt49sue040 1,000 Ud Ensayo de placa de carga, según UNE 

103808. 
184,750 184,75 

  

mt49sin020a 1,000 Ud Informe técnico sobre los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados por 
laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente en material de relleno o 
terraplenado. 

177,350 177,35 

      3,000 % Costes indirectos 877,720 26,33 

          Precio total redondeado por Ud  . 904,05 

7.4 XRI050 Ud Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para comprobar el 
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad y 
fontanería. 

  

  

mt49prs110d 1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar el 
correcto funcionamiento de la instalación 
eléctrica en urbanización, incluso informe 
de resultados. 

46,190 46,19 

  

mt49prs145b 1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar el 
correcto funcionamiento de la instalación 
de fontanería en urbanización, incluso 
informe de resultados. 

73,900 73,90 
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      3,000 % Costes indirectos 120,090 3,60 

          Precio total redondeado por Ud  . 123,69 
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      8 Seguridad y salud   
8.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 

golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 
usos. 

  

  

mt50epc010hj 0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, 
según EN 812, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

2,870 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 0,290 0,01 

          Precio total redondeado por Ud  . 0,30 

8.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos 
oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección 
lateral, amortizable en 5 usos. 

  

  

mt50epj010ace 0,200 Ud Gafas de protección con montura 
universal, EPI de categoría II, según UNE-
EN 166, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

16,070 3,21 

      3,000 % Costes indirectos 3,210 0,10 

          Precio total redondeado por Ud  . 3,31 

8.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, 
al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

  

  

mt50epm010cd 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y 
UNE-EN 388, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

16,590 4,15 

      3,000 % Costes indirectos 4,150 0,12 

          Precio total redondeado por Ud  . 4,27 

8.4 YIO010 Ud Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para 
producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con 
almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 
10 usos. 

  

  

mt50epo010aj 0,100 Ud Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-
EN 458, cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

12,300 1,23 

      3,000 % Costes indirectos 1,230 0,04 

          Precio total redondeado por Ud  . 1,27 

8.5 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

  

  

mt50epp010pDb 0,500 Ud Par de botas bajas de seguridad, con 
puntera resistente a un impacto de hasta 
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 
con resistencia al deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los 
requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 

50,870 25,44 
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      3,000 % Costes indirectos 25,440 0,76 

          Precio total redondeado por Ud  . 26,20 

8.6 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto 
por una máscara completa, clase 1, que cubre los ojos, la nariz, la boca y 
la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente 
a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra 
partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos. 

  

  

mt50epv010ic 0,330 Ud Máscara completa, clase 1, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 136, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

80,190 26,46 

  

mt50epv011aG 0,330 Ud Filtro contra partículas, de eficacia baja 
(P1), EPI de categoría III, según UNE-EN 
143, cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 

3,500 1,16 

      3,000 % Costes indirectos 27,620 0,83 

          Precio total redondeado por Ud  . 28,45 

8.7 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y 
tacos. 

  

  

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas, guantes desechables, 
bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un torniquete, un 
termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, con tornillos y tacos para fijar 
al paramento. 

119,450 119,45 

  mo120 0,225 h Peón Seguridad y Salud. 16,690 3,76 

      3,000 % Costes indirectos 123,210 3,70 

          Precio total redondeado por Ud  . 126,91 

8.8 YCR010 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta 
mediante puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de 
diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, 
amortizables en 5 usos. 

  

  
mt07ame010n 2,300 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
3,390 7,80 

  
mt50spv030a 0,371 m Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de 

diámetro. 
3,900 1,45 

  mt50sph020 0,008 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 1,050 0,01 

  mo119 0,118 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 17,660 2,08 

  mo120 0,118 h Peón Seguridad y Salud. 16,690 1,97 

      3,000 % Costes indirectos 13,310 0,40 
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          Precio total redondeado por m  . 13,71 

8.9 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, 
revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y 
lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. 

  

  

mt50cas010d 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m 
(7,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalaciones de fontanería, saneamiento y 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y 
rejas; puerta de entrada de chapa 
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
antideslizante; revestimiento de tablero 
melaminado en paredes; inodoro, plato de 
ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante; puerta de madera 
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 
1627/1997. 

199,380 199,38 

      3,000 % Costes indirectos 199,380 5,98 

          Precio total redondeado por Ud  . 205,36 

8.10 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y 
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento 
de tablero en paredes. 
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mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo 
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. Según 
R.D. 1627/1997. 

124,850 124,85 

      3,000 % Costes indirectos 124,850 3,75 

          Precio total redondeado por Ud  . 128,60 

8.11 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y 
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento 
de tablero en paredes. 

  

  

mt50cas040 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 
(18,40) m², compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en 
frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y 
revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 

227,710 227,71 

      3,000 % Costes indirectos 227,710 6,83 

          Precio total redondeado por Ud  . 234,54 
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8.12 YPC040 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de 
los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

  

  

mt50cas020b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para almacenamiento en obra de 
materiales, pequeña maquinaria y 
herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 
m²), compuesta por: estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de 
chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo 
de 19 mm. 

106,530 106,53 

      3,000 % Costes indirectos 106,530 3,20 

          Precio total redondeado por Ud  . 109,73 

8.13 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, 
de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y 
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con 
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento 
de tablero en paredes. 

  

  

mt50cas030b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 
para despacho de oficina en obra, de 
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta 
por: estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de chapa 
nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa 
galvanizada ondulada reforzada con perfil 
de acero; aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno 
expandido; instalación de electricidad y 
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; 
ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo 
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. 

153,050 153,05 

      3,000 % Costes indirectos 153,050 4,59 

          Precio total redondeado por Ud  . 157,64 
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8.14 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de 
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

          Sin descomposición     100,000 

      3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00 

          Precio total redondeado por Ud  . 103,00 

8.15 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   

  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de 

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación. 

13,350 4,45 

  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,18 

  mo120 0,235 h Peón Seguridad y Salud. 16,690 3,92 

      3,000 % Costes indirectos 8,550 0,26 

          Precio total redondeado por Ud  . 8,81 
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      9 Gestión de residuos   
9.1 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 

obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
en obra del contenedor. 

  

  

mq04res010dpa 1,123 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

158,210 177,67 

      3,000 % Costes indirectos 177,670 5,33 

          Precio total redondeado por Ud  . 183,00 

9.2 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

  

  

mq04res020cK 1,123 Ud Canon de vertido por entrega de 
contenedor de 7 m³ con mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos 
en obras de construcción y/o demolición, 
en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

104,270 117,10 

      3,000 % Costes indirectos 117,100 3,51 

          Precio total redondeado por Ud  . 120,61 

9.3 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia no limitada. 

  

  
mq04cab010e 0,137 h Camión basculante de 20 t de carga, de 

213 kW. 
42,960 5,89 

      3,000 % Costes indirectos 5,890 0,18 

          Precio total redondeado por m³  . 6,07 

9.4 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  

  

mq04res035a 1,123 m³ Canon de vertido por entrega de tierras 
procedentes de la excavación, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de mampostero de 
albañil de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 

2,030 2,28 

      3,000 % Costes indirectos 2,280 0,07 

          Precio total redondeado por m³  . 2,35 
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